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RUS a preparado esta version traducida al espafiol de la Declaracion de Impacto
Ambiental (DIA) Preliminar para facilitar repaso del documento de manera que los
miembros del publico estén informados de los impactos ambientales potenciales que
podrian ocurrir si RUS proporciona asistencia financiera a Energy Answers Arecibo,
LLC para la construccion del propuesto Proyecto de Conversion de Desperdicios a
Energia Alterna y Recuperacion de Recursos de Arecibo. Aunque se esté proveyendo esta
version en espafiol para facilitar la comprension del pablico sobre la accion propuesta
potencial de RUS, debido a las posibles ambigliedades o confusiones que puedan ocurrir
durante el proceso de traduccién, la version en inglés del DIA Preliminar representa el
analisis oficial de este Proyecto.
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1.0 INTRODUCCION

Energy Answers Arecibo, LLC (Energy Answers), es un desarrollador y operador privado de
proyectos de conversion de desperdicios a energia alterna (WTE, por su sigla en inglés) y
recuperacion de recursos. Energy Answers International, la compafiia matriz de Energy Answers,
desarrolla instalaciones integradas para el manejo de desperdicios sélidos y la recuperacion de
recursos que utilizan los desperdicios sélidos municipales (MSW, por su sigla en inglés) para
generar energia. Energy Answers propone la construccidn y operacion de un nuevo proyecto de
generacion de energia renovable y recuperacion de recursos de 67 Megavatios (MW, por su sigla
en inglés) de capacidad en el lugar donde se encontraba Global Fibers Paper Mill de Arecibo, en
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Puerto Rico) (en adelante el Proyecto WTE de Arecibo
0 el Proyecto).

Energy Answers se ha comunicado con la Oficina de Servicios Publicos Rurales (RUS, por su
sigla en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por su sigla en inglés),
para indicarle su intencion de obtener un préstamo o una garantia de préstamo. La RUS ha
determinado que el emitir un préstamo o una garantia de préstamo constituiria una accién federal
mayor y que una Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) es el nivel apropiado de evaluacion
ambiental para esta accion propuesta bajo la Ley de Politica Nacional del Medioambiente de
1969 (NEPA, por su sigla en inglés) (42 Cédigo de Reglamentos de Estados Unidos [USC, por
su sigla en inglés] 4321 et seq.).

La RUS ha preparado esta DIA de conformidad con los requisitos establecidos por la ley NEPA,
los reglamentos para la implementacion de la NEPA (40 Cddigo de Reglamentos Federales
[CFR, por su sigla en inglés] §1500-1508) del Consejo de Calidad Ambiental (CEQ, por su sigla
en inglés), las Politicas y Procedimientos Ambientales de la RUS (7 CFR 81794), la Guia de la
RUS para Determinar el Alcance de Proyectos Financiados por la RUS que requieran una
Declaracion de Impacto Ambiental (Boletin 1794A-603 de la RUS), y otros reglamentos
aplicables.

Esta DIA fue preparada para cumplir con los siguientes objetivos principales:
e |dentificar las condiciones de base en el area del Proyecto WTE de Arecibo.

e ldentificar y evaluar los impactos potenciales en el ambiente natural y la poblacion
humana que puedan resultar de la ejecucion del Proyecto propuesto si es que la RUS
decide financiarlo.

e Describir y evaluar la alternativa de no tomar accion.

e Identificar las medidas especificas de mitigacion, segun resulte apropiado, para
minimizar los impactos ambientales.
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e Facilitar la toma de decisiones de la RUS y de otras agencias federal reguladoras que
sean responsables de emitir los correspondientes permisos y aprobaciones que apliquen.

Este capitulo presenta un resumen del Proyecto propuesto y describe el Proyecto WTE de
Arecibo y otras acciones relacionadas (Secciones 1.1y 1.2), el propdsito y la necesidad de llevar
a cabo el Proyecto (Seccion 1.33), y el marco reglamentario y las acciones de autorizacion que
sean pertinentes para el Proyecto (Seccion 1.44).

1.1 RESUMEN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

Energy Answers propone la construccion de un proyecto de conversion de desperdicios a energia
alterna y recuperacion de recursos en el barrio Cambalache de Arecibo, Puerto Rico. El Proyecto
procesaria aproximadamente 2,300 toneladas de desperdicios sélidos municipales al dia,
generaria aproximadamente 67 MW, que serian comprados por la Autoridad de Energia Eléctrica
de Puerto Rico (AEE). La localizacion preferida para la planta es el lugar donde se encontraba
Global Fibers Paper Mill; la planta abarcaria aproximadamente 79.6 acres (32 hectareas) de la
parcela que mide un total de 90 acres. El Proyecto propuesto incluiria los siguientes
componentes: el edificio de recepcion y procesamiento de MSW; un edificio de almacenamiento
para el combustible proveniente de desperdicios procesados; una caldera y turbina de vapor; un
sistema de control de emisiones; un edificio para el procesamiento y almacenamiento de cenizas;
y otras infraestructuras y edificios asociados. El Proyecto propuesto también requeriria la
instalacion de aproximadamente 2 millas (3.2 kildmetros) de tuberia de agua sin tratar para su
uso como agua de proceso y enfriamiento, y la construccion de una linea de transmision de 115
kilovoltios (kV) de aproximadamente 0.8 millas (1.2 kilometros) de largo para transmitir la
energia a la red eléctrica de la AEE.

1.2 TRASFONDO DEL PROYECTO

Puerto Rico se enfrenta a retos para satisfacer sus necesidades de manejo de desperdicios solidos
por medio de la red existente de anticuados vertederos. La isla también enfrenta retos debido a su
dependencia en la importacion de combustible como fuente de energia. Las siguientes secciones
resumen la situacion actual y del pasado reciente en Puerto Rico con relacion al manejo de
desperdicios solidos y la generacion de energia, en tanto estos aspectos se relacionan con la
oportunidad de construir y operar un Proyecto de Conversion de Desperdicios a Energia Alterna
que ha sido identificada por Energy Answers.

1.2.1 Manejo de Desperdicios Sélidos

La politica publica en Puerto Rico con relacion al manejo de desperdicios solidos se establece,
entre otros, por la Ley Orgéanica de la Autoridad de Desperdicios Solidos (Ley No. 70 del 13 de
junio de 1978, segun enmiendas), la Ley para la Reduccion y el Reciclaje de los Desperdicios
Solidos en Puerto Rico (Ley No. 70 del 18 de septiembre de 1992, la Ley de Reciclaje, segun
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enmiendas) y por los reglamentos establecidos por la Autoridad de Desperdicios Solidos de
Puerto Rico (SWMA, por su sigla en inglés). Estas leyes y reglamentos estan disefiados para
minimizar el volumen de desperdicios solidos generados en la isla. Segun impone la Ley de
Reciclaje, se establece la siguiente jerarquia de opciones para el desecho de desperdicios solidos:

e Reduccidn de la fuente de origen
e Reutilizacion

e Reciclaje/compostaje

e Plantas WTE

e Vertedero

La Agencia de Proteccion Ambiental de EE.UU. (EPA, por su sigla en inglés), Region 2, hizo las
siguientes observaciones sobre el manejo de desperdicios solidos en Puerto Rico (EPA 2015a):

e El manejo y desecho de desperdicios solidos en Puerto Rico ha sido un reto por mucho
tiempo.

e El problema se intensifica por el limitado espacio con el que cuenta una comunidad islefia
para el desecho de desperdicios y el delicado balance del ecosistema de Puerto Rico.

e Los residentes de Puerto Rico generan mas desechos que la gente que vive en el
continente y los niveles de reciclaje en la isla son mas bajos.

e La mayoria de los desperdicios s6lidos en Puerto Rico terminan en alguno de los
vertederos de la isla, la mayoria de los cuales no cumplen con los requisitos, ni de Puerto
Rico, ni con los requisitos Federales, que aplican a ellos.

e Lasolucion es un plan exhaustivo e integral de manejo de desperdicios sélidos que exija
una reduccion en la cantidad de desperdicios s6lidos generados, un aumento en los
niveles de reciclaje, el uso de los desperdicios para la generacién de energia, y el manejo
apropiado y eficiente de todos los vertederos.

La SWMA vy la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) tienen la responsabilidad local
del manejo de desperdicios solidos en la isla. El sistema de manejo de desperdicios solidos de
Puerto Rico le presta servicios a 78 municipios que generan alrededor de 4 millones de toneladas
de desperdicios residenciales, comerciales e industriales al afio. Esta infraestructura incluye
programas gque promueven la reduccion, reutilizacion y reciclaje de estos desperdicios en su
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fuente de origen; 9 instalaciones de recuperacion de materiales, 4 plantas de compostaje, 17
estaciones de transferencia y 27* sistemas de vertederos sanitarios.

La SWMA tiene la tarea de establecer y ejecutar la politica pablica con respecto a los aspectos
técnicos, administrativos y operacionales del sistema de manejo de desperdicios sélidos. Bajo su
mandato, la SWMA crea regiones para el desecho obligatorio e identifica proyectos prioritarios
de infraestructura. La SWMA también establece el marco operativo para los desperdicios solidos
en Puerto Rico, que incluye: (1) estaciones de transferencia, (2) plantas de recuperacion de
materiales reciclables, (3) plantas de compostaje y (4) plantas de recuperacion de energia.

Luego de esto, en el 2003, la SWMA prepard un Plan Estratégico para el Manejo de
Desperdicios Solidos (PRIDCO 2010). El plan estratégico incluye areas que no habian sido
cubiertas en planes anteriores, tales como el desarrollo de mercados y la participacion publica.
Ademas de estos esfuerzos, la SWMA completd dos importantes estudios alrededor del mismo
tiempo. Uno de estos, el Estudio de Caracterizacion de Desperdicios Sélidos (SWMA 2003),
consistia de un analisis de las cantidades y las caracteristicas del flujo de desperdicios sélidos. El
segundo estudio, Estudio de Evaluacion, Diagndstico y Recomendaciones para los Sistemas de
Vertederos (2004), que también se conoce como el Estudio de la Vida Util de los Vertederos,
provee un andlisis detallado de la capacidad restante de todas las instalaciones de desecho o
vertederos. Estos esfuerzos identificaron un sistema de manejo de desperdicios solidos que
enfrenta numerosos retos, entre los que se encuentran los vertederos que no cumplen con los
reglamentos de la EPA y de la Ley de Conservacion y Recuperacion de Recursos.

El Gobernador de Puerto Rico emitié la Orden Ejecutiva 2007-48, aprobada el 2 de noviembre
de 2007, que ordena la reduccion del uso de los vertederos como el principal método para
desechar y manejar los desperdicios sélidos en Puerto Rico. Como consecuencia de esta orden
ejecutiva, los hallazgos de los estudios antes mencionados, y la necesidad de atender el tema del
manejo de desperdicios solidos hacia el futuro, la SWMA desarroll6 un Itinerario Dindmico
para Proyectos de Infraestructura (Itinerario Dindmico) (SWMA 2008) para implementar
estrategias que traten responsablemente al desarrollo de las infraestructuras apropiadas que se
necesitan para el manejo de desperdicios sélidos hasta el 2030.

En el 2011, la JCA adopt6 la Resolucion No. R-11-16-5, segln fue enmendada por la Resolucion
No. R-12-8 del 4 de mayo de 2012, que ordena, entre otras cosas, el cumplimiento, por parte de
todos los vertederos en Puerto Rico, dentro de un término de 36 meses, con los requisitos del
Reglamento No. 5717 que fue adoptado por la JCA el 14 de noviembre de 1997, segun

L El nimero de vertederos activos varia dependiendo de la fecha del documento de origen, ya que varios
vertederos recibieron ordenes de cierre de parte de la EPA y la EQB; algunos de los cuales han extendido sus fechas
de cierre.
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enmiendas, y con el Subtitulo D de la Ley Federal de Conservacion y Recuperacion y las leyes y
reglamentos locales aplicables, para el cierre de vertederos que no cumplan con estos. En
septiembre del 2014, la JCA envid una serie de cartas a los municipios que tenian vertederos que
no habian cumplido reiterando la necesidad de cerrar de estas instalaciones.

Los reglamentos estatales y federales son factores importantes en el sistema de manejo de
desperdicios solidos de Puerto Rico y son los que, en Gltima instancia, las agencias usan para
determinar cudles son las instalaciones que continuardn operando y cuéles tendran que cerrar.
Los reglamentos que afectan a los vertederos actuales de forma més critica son los reglamentos
de la EPA bajo el Subtitulo D? (40 CFR §258) de la Ley de Conservacion y Recuperacion que
imponen la forma en que los vertederos deberan ser construidos, operados y cerrados.

El Itinerario Dinamico incluye el desarrollo de modelos de capacidad de eliminacion para los
vertederos existentes proyectados a lo largo de sus expectativas de vida Util en diferentes
escenarios de manejo de desperdicios solidos. El Itinerario Dinamico propone estrategias para
alcanzar un nivel de al menos 35 por ciento en las tasas de desvio, en o antes del 2016. Los
escenarios contemplados en los modelos de capacidad incluyen:

e Escenario de No Hacer Nada: Las proyecciones de los modelos de la capacidad para la
eliminacion de desechos para el escenario de No Hacer Nada, en donde no se afiade
mayor capacidad para eliminar o procesar desechos y en donde no se logra un
crecimiento en la tasa de desvio, indican que Puerto Rico agotaria su capacidad para
desechar desperdicios para el 2018, lo que demuestra la urgente necesidad de tomar
accion en términos de la planificacién y ejecucion de estrategias para el manejo de
desperdicios, lo que incluye el desvio de materiales reciclables de los vertederos y
proveer simultaneamente una capacidad apropiada para la eliminacion de desperdicios
solidos.

e Escenario Basico: En este escenario, las estrategias de desvio planificadas por la SWMA
logran las metas de desvio, lo que resultaria en siete vertederos activos con 17.8 afios de
vida util por delante al final del periodo de planificacion (2030). El escenario Basico
establece los pasos que son necesarios para reducir el uso de sistemas de vertederos
sanitarios como la principal alternativa para el manejo de MSW. Tambien define las
metas iniciales de aumento en las tasas de desvio e incorpora dos instalaciones WTE (una
instalacion de 1,560 toneladas diarias en la region del noreste operativa para el 2013 y

2 El Subtitulo D de la Ley de Conservacion y Recuperacion se concentra en los gobiernos estatales y
locales como las principales entidades de planificacion, reglamentacion e implementacion para el manejo de
desperdicios sélidos no peligrosos. La EPA ha desarrollado un criterio federal para el disefio y la operacion
apropiada de vertederos municipales para desperdicios sdlidos y de otras instalaciones para desperdicios solidos, y
Puerto Rico ha adoptado estos criterios en sus programas para el manejo de desperdicios solidos.
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una instalacion de 1,350 toneladas diarias en la region del noroeste operativa para el
2012).

e Escenario Alternativo: Este escenario estima que la meta del 35 por ciento de desvio se
lograria en el 2030 en lugar del 2016, asume que las plantas WTE no serian desarrolladas
y estima que en el 2030 solamente habrian ocho vertederos en operacién con 7.5 afios
restantes de vida util.

1.2.2 Generacion de Desperdicios Sélidos en Puerto Rico

La generacion de desperdicios solidos proyectada en el Itinerario Dindmico fue calculada en base
a las proyecciones de poblacion del 2006 publicadas por la Junta de Planificacion de Puerto Rico
y asume que las futuras tasas de generacion permanecerian constantes. El Itinerario Dinamico
uso una tasa de generacion diaria de 5.6 libras (2.5 kilogramos) por persona, en base a los datos
histdricos de generacién de desperdicios solidos y por encima del promedio de EE. UU. de 4.4
libras (22 kilogramos) por persona por dia (EPA 2015b). La SWMA ha estado siguiendo y
actualizando esta informacidn y estimo una tasa de generacion diaria para el 2014 de 5.0 libras
por persona en base a la generacion total de desperdicios solidos y los datos sobre la poblacion.

1.2.3 Tasas de Reciclaje para Puerto Rico

La SWMA informd las tasas de reciclaje alcanzadas en Puerto Rico desde el 2004 hasta el 2014.
De acuerdo con la SWMA, las tasas estaban basadas en el documento Midiendo el Reciclaje:
Una Guia para Gobiernos Locales y Estatales (Measuring Recycling: A Guide for State and
Local Governments) publicada por la EPA en 1997. La SWMA informd que las tasas de reciclaje
han ido aumentado de forma constante desde el 6.8 por ciento en el 2004 al 14 por ciento en el
2014. Es importante recalcar que la Ley No. 70 para la Reduccion y el Reciclaje de Desperdicios
Solidos de Puerto Rico del 18 de septiembre de 1992, establece una meta de reciclaje de al
menos un 35 por ciento. Por lo tanto, Puerto Rico continta sin cumplir este objetivo.

1.2.4 Capacidad para el Manejo de Desperdicios Sélidos en Puerto Rico

Como parte del Itinerario Dinamico, la SWMA evalué los 32 sistemas de vertederos sanitarios
activos en Puerto Rico al momento de la publicacion para identificar sus capacidades
individuales de ampliacion. La evaluacion uso el criterio descrito en el 40 CFR 8258, Subseccion
B que especifica los criterios para la construccion, operacion y cierre de los sistemas de
vertederos sanitarios. Usando esta evaluacion y basandose en la politica publica que establece la
reduccion del uso de los sistemas de vertederos sanitarios como el método principal para el
manejo y la eliminacion de desperdicios sélidos en Puerto Rico, la SWMA determino el
potencial de ampliacion de la capacidad de estos sistemas.
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1.25 Resumen sobre los Vertederos Existentes en Operacion

De acuerdo con la SWMA, entre el 2010 y el 2011, Puerto Rico tenia 24 vertederos en operacion
bajo la administracion de entidades publicas y privadas (excluyendo los vertederos que se
encuentran bajo 6rdenes de cumplimiento o de cierre de la JCA y la EPA). Existen érdenes de
cierre que fueron emitidas por la EPA y localmente por la JCA, acuerdos y planes de cierre
vigentes para 21 vertederos que no estan en cumplimiento, pero los vertederos continGian
operando debido a que, entre otras cosas, no existen alternativas viables para el manejo de
desperdicios desviados que faciliten la implementacidn de estos cierres.

El Itinerario Dinamico proyecta el cierre de vertederos adicionales a lo largo de un periodo de 25
afios, en base a un modelo de capacidad para recibir desechos que toma en cuenta la vida util
restante de los vertederos seglin se documentd en el Estudio de Vida Util. El modelo de
capacidad también estima las tasas de acumulacion de desechos para cada vertedero y un
escenario del potencial viable para transferir el flujo de desperdicios de los vertederos que se
cierren a los vertederos restantes. De acuerdo con el Itinerario Dindmico, los vertederos restantes
se dividen en dos categorias: (1) vertederos que no estan en cumplimiento y que no serian
ampliados por varias razones; y (2) vertederos que posiblemente cumplen con los requisitos del
Subtitulo D de la Ley de Conservacién y Recuperacion de Recursos pero que no serian
ampliados. En el Itinerario Dindmico, la SWMA anticipa el cierre de la mayoria de los
vertederos restantes para el 2018, incluidas las instalaciones de la Regién Norte, con excepcion
de Isabela, que seria ampliada de forma limitada.

Los 21 vertederos municipales que seran cerrados por la JCA son:

Afasco Arroyo
Arecibo Barranquitas
Cayey Culebra
Florida Guayama
Isabela Jayuya
Juana Diaz Juncos
Lajas Moca

Santa Isabel (Cerrado)

Toa Alta

Toa Baja (celdas viejas)

Vega Baja (celdas viejas)

Vieques

Mayagtiez

Yauco

Hormigueros
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Los vertederos que cuentan con una certificacion de cumplimiento de la JCA, son:

Cabo Rojo* Carolina*

Fajardo* Pefiuelas (vertedero
nuevo)

Humacao Toa Baja (celda
nueva)

Ponce Salinas

Vega Baja (celda nueva)

Nota: * el cumplimiento de estos vertederos con el Subtitulo D de los reglamentos de
EPA no se ha confirmado

1.2.6 Suministro de Energia

De acuerdo con la AEE, en el 2013, el 55.3 por ciento de la electricidad de Puerto Rico proviene
del petrdleo, el 27.6 por ciento del gas natural, el 16 por ciento del carbon y el 1.1 por ciento de
la energia renovable (AEE 2015). Los mayores consumidores de petrdleo son los sectores de
energia eléctrica y transporte. Alrededor de dos terceras partes de la capacidad de generacion de
electricidad proveniente del petréleo consume combustible residual No. 6° y una tercera parte
consume combustible diésel No. 2. A pesar del bajo consumo de energia de la isla en términos
globales, el consumo per capita de petréleo en Puerto Rico es de alrededor de cuatro quintos del
promedio de EE.UU., principalmente debido a su dependencia en el combustible residual y el
diésel para la generacion de dos terceras partes de la electricidad que consume la isla. La isla ni
produce ni refina petréleo, asi que todos los productos del petroleo son importados. Antes de la
caida en los precios del petroleo del 2014 al 2015, el alto precio a nivel mundial del petréleo
mantenia el precio de la generacion de energia en Puerto Rico a un nivel dos o tres veces mas
alto que el promedio de EE.UU. Como consecuencia del alto precio del petréleo y del bajo
precio del gas natural, la AEE desarroll6 planes para afiadirle la capacidad de generar energia
con gas natural a sus cinco mayores plantas consumidoras de petrdleo. La primera en ser
convertida al gas natural, en la estacion Costa Sur de Guayanilla, estd operando, pero las otras
conversiones dependen de la construccion de terminales para la importacion de gas natural
licuado y una infraestructura de distribucion de gas natural.

Puerto Rico ha promulgado una Norma para Cartera de Energia Renovable que le exige a la AEE
que obtenga el 12 por ciento de su electricidad de fuentes renovables de energia a partir del 2015,
aumentandolo hasta el 15 por ciento para el 2020, y al 20 por ciento para el 2035. Las

¥ La ASTM establece los varios tipos de combustible. EI combustible No. 6 es cominmente conocido como
combustible industrial o combustible industrial pesado cuando se usa para la generacion de electricidad o de vapor.
El aceite diesel No. 2 es también cominmente conocido en el mercado como aceite de calefaccion No. 2.
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tecnologias que cumplen con este estandar incluyen la generacion de energia hidroeléctrica,
fotovoltaica, edlica, geotérmica, a partir de biomasa (incluidos los MSW), y la generacién
proveniente de la energia de los océanos y las mareas (EIA 2015a).

Para cumplir con las nuevas normas de generacion de electricidad renovable, la AEE se esta
concentrando en proyectos de generacion edlica, solar y WTE. La autoridad ha firmado acuerdos
a largo plazo con desarrolladores de energia renovable por una capacidad renovable de alrededor
de 1,000 MW, que podrian suplir suficiente electricidad proveniente de fuentes renovables para
cumplir con la norma para desarrollar una cartera del 2015, si es que se construyen todos los
proyectos. El primero de estos proyectos de energia renovable a nivel de la autoridad comenzé
sus operaciones en el 2012. Una planta fotovoltaica solar de 24 MW en Guayama, administrada
por la misma compafiia que es duefia de la planta de carbon de Puerto Rico, y también han
comenzado las operaciones en una planta fotovoltaica solar de 26 MW en Loiza. Una finca
edlica de 95 MW en Santa Isabel fue la primera generadora de energia edlica en Puerto Rico y es
la instalacion edlica méas grande del Caribe. Un proyecto eélico de 23 MW localizado en Punta
de Lima, Naguabo, también comenzé sus operaciones en el 2012.

En general, a partir del 2012, Puerto Rico ha tenido 5,616 MW de capacidad de generacion de
energia eléctrica ya instalada (EIA 2015b). Dado que cerca del 70 por ciento de la energia de
Puerto Rico proviene de combustibles derivados del petrdleo, la isla se encuentra
extremadamente vulnerable a las fluctuaciones del precio del petréleo. Durante el 2012, se
generaron 20.026 mil millones de kilovatios-hora de los cuales 0.148 mil millones fueron de
generacion renovable, entre las cuales figuran la generacion hidroeléctrica, geotérmica, edlica,
solar, de mareas, por olas, biomasa y desperdicios.

1.3 PROPOSITO Y NECESIDAD DE LA ACCION

La siguiente seccion describe el propdésito y la necesidad de llevar a cabo el Proyecto. El
proposito y la necesidad se describen en referencia a los factores que influyen en la necesidad de
realizar el Proyecto y las acciones de las agencias involucradas en el desarrollo del Proyecto. La
RUS, como agencia lider, utilizara este analisis como un factor en la toma de decisiones
relacionadas con proveer asistencia financiera (p. €j., el disefio de ingenieria, la congruencia con
los programas de RUS y la prestacion de asistencia financiera) para el Proyecto propuesto.

1.3.1 Propésito y Necesidad de Energy Answers

La propuesta de Energy Answers atenderia a una combinacién de problemas ambientales y
energeéticos en Puerto Rico. Proveeria una alternativa a la eliminacion de desperdicios solidos en
los vertederos por medio de tecnologias comprobadas de combustidn que producen calor y vapor
para la generacion de energia y diversifican las fuentes de energia de la isla. Energy Answers es
un desarrollador y operador de instalaciones WTE y de recuperacion de recursos que ha
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propuesto el Proyecto luego de haberlo considerado una oportunidad para proveerle un servicio a
Puerto Rico que sea congruente con su modelo de negocios.

1.3.2 Propdsito y Necesidad Municipal sobre los Desperdicios Sélidos

El Proyecto propuesto atiende la disminucion del nimero de vertederos certificados para
desperdicios solidos municipales e industriales proveyendo una alternativa para el uso final de
los desperdicios y la recuperacion de materiales reciclables. Al hacer esto, el Proyecto ayudaria a
tratar las limitaciones en el manejo de desperdicios sélidos relacionados con las restricciones a
largo plazo y la extension de la vida util de los vertederos que estan certificados para permanecer
abiertos. Reducir la contribucion de desperdicios solidos a los vertederos también reduciria en
forma medible la cantidad de emisiones de gases de invernadero a causa de la produccién de
metano en los vertederos.

1.3.3 La Necesidad de Energia en Puerto Rico

La Orden Ejecutiva No. OE-2010-034, emitida el 19 de julio de 2010, por el Gobernador Luis G.
Fortufio, declar6 un estado de emergencia con respecto a la infraestructura para la generacion de
energia en Puerto Rico. La orden ejecutiva impulsé el procesamiento acelerado de la Ley No. 76
para el desarrollo de proyectos que promuevan la nueva infraestructura para la generacion de
energia que use fuentes alternativas a los combustibles de petréleo, fuentes de energia sostenibles
y renovables, y fuentes de energia renovables y alternativas. La orden ejecutiva tuvo una vida
limitada, ya que no pudo ser extendida més alla del fin del mandato del Gobernador Fortufio, el
cual expird a fines del 2012; sin embargo, logré poner en marcha acciones que atienden la
necesidad de diversificar el suministro de energia con el que cuenta la isla.

Puerto Rico todavia depende de combustibles derivados del petrdleo para el suministro de la
mayor parte de sus necesidades energéticas. El 27 de mayo de 2014, el Gobernador Alejandro
Garcia Padilla firm6 y promulg6 la Ley 57, conocida como la “Ley de Transformacion y Alivio
Energético de Puerto Rico”, que implementa reformas que derogan y sustituyen un nimero de
secciones de las leyes de Puerto Rico relacionadas con los recursos energéticos. La Ley 57
reconoce que Puerto Rico necesita evolucionar de su dependencia de combustibles fésiles y usar
en la mayor medida posible los recursos energéticos de la isla, tales como el sol y el viento, los
esfuerzos de conservacion y las mejoras en la eficiencia.

La alta dependencia del petroleo también contribuye a una mayor contaminacién ambiental, que,
por su parte, afecta la salud y la seguridad de los puertorriquefios. El gobierno federal establecio
medidas para mitigar algunos de estos riesgos a la salud por medio de normas conocidas como
Las Normas de Mercurio y Toxicos en el Aire, que obligan a Puerto Rico a transformar el
sistema de generacion de energia eléctrica para que cumpla con estas normas para el 2015 (Ley
57). El desarrollo del Proyecto propuesto responde a la necesidad de desarrollar una fuente de
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generacion que sea alternativa a los combustibles derivados del petréleo y que reduzca las
emisiones causadas por los combustibles fosiles asociados al petréleo, asi como las emisiones de
metano, por medio del desvio de desperdicios de los vertederos.

1.34 Servicios Publicos Rurales

La RUS esta autorizada para otorgar préstamos y garantizar préstamos para financiar la
construccién de instalaciones de distribucidn, transmision y generacion eléctrica, ademas de
mejorar y reemplazar los sistemas necesarios para proveer y mejorar el servicio eléctrico en areas
rurales y para administrar la demanda, los programas de conservacion de energia, y los sistemas
de energia renovable dentro y fuera de la red. Energy Answers le esta solicitando asistencia
financiera a la RUS para el Proyecto WTE de 67 MW y de recuperacion de recursos que ha
propuesto. La accion federal que propone la RUS es la de decidir si va a proveer la asistencia
financiera para el Proyecto. Completar el proceso de la ley NEPA es uno de los requisitos,
ademas de otras consideraciones técnicas y financieras, para procesar la solicitud presentada por
Energy Answers.

La Ley de Electrificacion Rural del 1936, segin enmiendas (7 USC 8901 et seq.), generalmente
autoriza al Secretario de Agricultura a otorgar préstamos para la electrificacion y las
telecomunicaciones rurales, ademas de especificar los prestatarios elegibles, las referencias, los
propdsitos, términos y condiciones, y los requisitos de seguridad. Las acciones de la RUS como
agencia son:

e Proveer evaluaciones de ingenieria sobre los propdsitos y las necesidades, la viabilidad
de la ingenieria y el costo del Proyecto.

e Asegurar que el Proyecto cumpla con los requisitos del prestatario y las practicas sensatas
de los prestadores de servicios publicos.

e Evaluar la capacidad financiera del prestatario de pagar sus potenciales obligaciones
financieras con la RUS.

e Estudiar y evaluar las alternativas para mitigar y mejorar los asuntos relacionados a los
desperdicios solidos y la generacion de energia eléctrica.

e Asegurar que las fuentes apropiadas de combustible y de flujo de desperdicios estén
disponibles para cumplir con las necesidades del Proyecto.

e Asegurar que la ley NEPA vy otros requisitos ambientales, asi como las politicas y
procedimientos ambientales de la RUS, se cumplan antes de tomar alguna accion federal.
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1.4 ACCIONES DE AUTORIZACION

La Tabla 1-1 resume las leyes, reglamentos, permisos relacionados, aprobaciones, coordinacion
y otras acciones requeridas, a nivel federal, estatal y local, que serian necesarias para el Proyecto.

Tabla 1-1. Permisos, Reglamentos, o Consultas Requeridas por las Agencias
Seflaladas y las Acciones Requeridas que son Necesarias para el Proyecto
Agencia Ley o Reglamento Accién de la Agencia
RUS NEPA - Evaluar y aprobar la documentacion de
la ley NEPA.

- Asegurar que todas las acciones
relacionadas con el Proyecto cumplan
con todas las leyes y los reglamentos
federales, estatales y locales.

- Decidir si se aprueba la asistencia
financiera para el Proyecto.

- Firmar el Expediente de la Decision.

Politicas y Procedimientos - Consultar a las agencias apropiadas

Ambientales de la RUS para proveerle informacién a los que
toman las decisiones con el fin de
asegurar que las decisiones y las
acciones se basen en un entendimiento
de las consecuencias ambientales.

Orden Ejecutiva 11988, - Evitar, en la mayor medida posible, los

Administracion de Tierras impactos adversos a corto y largo plazo

Inundables (emitida por el asociados a la ocupacién y modificacion

Presidente de Estados de las tierras inundables.

Unidos)

Orden Ejecutiva 11990, - Asegurar que se eviten los impactos a

Proteccion de Humedales corto y largo plazo sobre los humedales

(emitida por el Presidente donde existan alternativas practicas.

de Estados Unidos)

Orden Ejecutiva 13112, - No autorizar, financiar ni llevar a cabo

Especies Invasivas (emitida acciones que pudieran provocar o

por el Presidente de fomentar la introduccion o proliferacion

Estados Unidos) de especies invasivas en los Estados
Unidos.

- Implementar todas las medidas viables
y sensatas para minimizar el riesgo de
los dafios causados por la introduccién
o proliferacion de especies invasivas.

USACE Ley de Aguas Limpias, - Regular y proveer permisos para la

Seccion 404

descarga de materiales dragados o de
relleno en los humedales acuaticos que
se encuentran dentro de la jurisdiccion
de los Estados Unidos.
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Agencia

Ley o Reglamento

Accién de la Agencia

Ley de Rios y Bahias,
Seccién 10

- Regular y proveer permisos para las
estructuras u obras en, por encima, 0
gue afecten de cualquier modo las
aguas navegables de los Estados
Unidos.

USFWS/Servicio Nacional
de Pesca Marina

Ley de Especies en Peligro
de Extincion, Seccion 7

Evitar o minimizar los impactos sobre
las especies amenazadas y en peligro y
sobre los habitats criticos.

Participar en consultas sobre la
Seccién 7.

Evaluar los estudios bioldgicos y
proveer una opinion con relacion a la
biologia, de ser necesario.

Ley del Tratado de Aves
Migratorias

Evitar o minimizar los impactos sobre
las aves migratorias y el habitat.

Ley de Proteccién del Aguila
Calva y Dorada

De acuerdo con el programa de
permisos establecido por la Divisién del
Manejo de Aves Migratorias, si las
actividades requieren la remocion o
reubicacién de un nido de 4guilas, se
requiere un permiso de la Oficina
Regional de Permisos para Aves.

Ley de Conservacion de
Pesca y Vida Silvestre

Asegurar que las medidas de mitigacion
conserven la vida silvestre y sus
habitats.

Ley de Coordinacién de
Pesca y Vida Silvestre

En coordinacion con el DRNA, proveer
consultorias si se determina que el
Proyecto propuesto afectaria los
recursos del agua.

Ley de Aguas Limpias,
Seccién 404

Trabajar con la USACE y la EPA para
asegurar la regulacién de las descargas
de materiales dragados o de relleno en
los humedales acudaticos que se
encuentran dentro de la jurisdiccion de
los Estados Unidos.

Ley Nacional de Especies
Invasivas

Prevenir la introduccién y proliferacion
de especies invasivas no nativas como
resultado de las actividades del
Proyecto.

Ley Magnuson-Stevens
para la Conservacion y
Administracién de la Pesca

- Proveer consultoria en caso de que el
Proyecto pueda afectar adversamente
el Habitat Esencial de los Peces.
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Agencia

Ley o Reglamento

Accién de la Agencia

USDA-NRCS

Ley de Politica de
Proteccion de Tierras
Agricolas

Identificar y cuantificar los impactos
adversos que el Proyecto pudiera tener
sobre las tierras agricolas.

Minimizar la contribucién a la
conversion innecesaria e irreversible de
tierras agricolas a usos no agricolas.

Departamento del Trabajo
de EE.UU.

Ley Federal de Salud y
Seguridad Ocupacional

Asegurar que se cumplan las normas
de la Administracion de Salud y
Seguridad Ocupacional durante la
construccion, el mantenimiento y la
operacion del Proyecto propuesto.

Administracién Federal
Aviacion

Determinacion de Ausencia
de Peligro para la
Navegacion Aérea

Emitir una resolucion que declare si el
Proyecto representa un peligro para la
navegacion aérea.

EPA

CAA Seccién 309

Evaluar y comentar las DIA para
acciones federales de envergadura y
proveer calificaciones.

Permiso CAA PSD

Segun el 40 CFR 8§52, asegurar que el
Proyecto esté disefiado, construido y
operado para cumplir con las normas
nacionales de calidad de aire ambiental.

Ley de Conservacion y
Recuperacion de Recursos

Asegurar que el tratamiento, el
almacenamiento y la eliminacion de
desperdicios peligrosos asociados al
Proyecto se realizardn de acuerdo con
los reglamentos de la Ley de
Conservacion y Recuperacion de
Recursos.

Ley Federal de Control de
Ruido

Asegurar que el Proyecto esté disefiado
de manera que fomente la politica
nacional de promover un ambiente libre
de ruidos que pudieran amenazar la
salud y el bienestar.

Ley de Aguas Limpias,
Secciones 318, 402, 405

Obtener un Permiso Nacional para
Sistemas de Eliminacion de Descargas
de Aguas Pluviales Contaminantes en
General para las actividades de
construccion.

Orden Ejecutiva 12898,
Acciones Federales para
Asegurar la Justicia
Ambiental en Poblaciones
de Minorias y Personas de
Bajos Ingresos

Identificar y atender los efectos
desproporcionadamente altos y
adversos a la salud humana o los
efectos ambientales

en poblaciones de minorias y personas
de bajos ingresos.

Junta de Planificacién de
Puerto Rico

Determinacion de
Congruencia segun la Ley
de Administraciéon de la
Zona Costera
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Agencia

Ley o Reglamento

Accién de la Agencia

JCA, DRNA, AEE, AAA,
Instituto de Cultura
Puertorriquefia y la
Autoridad de Carreteras

- Respaldar el Proyecto.

Administracién de Asuntos
Energéticos de Puerto Rico

- Respaldar el Proyecto.

JCA

Ley de Aguas Limpias,
Seccién 401

- Obtener un Certificado de Calidad de
Agua.

- Obtener un permiso para la
construccion de un sistema de
tratamiento de aguas residuales sin
descargas hacia un cuerpo de agua.

- Obtener un permiso para operar una
fuente de emisiones atmosféricas.

- Obtener un permiso para la operacién
de una instalacion de manejo de
desperdicios solidos.

- Obtener un permiso para la operacion
de un sistema de tratamiento de aguas
residuales sin descargas hacia un
cuerpo de agua.

- Respaldar la construccion de
instalaciones para el agua y los
alcantarillados.

- Obtener un permiso de pretratamiento.

- Respaldar el uso de las instalaciones
de agua y alcantarillado.

- Obtener un permiso de uso.

DRNA

- Obtener un permiso para la
construccion de una toma de agua, de
ser requerido.

- Obtener un permiso para la operaciéon
de una franquicia para la extraccion
(toma) de agua.

Autorizacion para el Uso de
la Zona Maritimo Terrestre

- Evaluacion de la Zona Maritima
Terrestre.

- Obtener un permiso incidental para la
extraccion de materiales de los
componentes de la corteza de la tierra

OGPe

- Obtener un permiso general
consolidado

- Obtener un permiso de nivelacion
aproximada de terrenos (despeje y
arranque).
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Agencia Ley o Reglamento Accién de la Agencia
Autoridad de - Obtener un permiso de aprobacion de
Carreteras/OGPe acceso y construccion de mejoras a las

carreteras.

OGPe

- Obtener un permiso de construccion
para las estructuras de la instalacion.

- Obtener un permiso de construccion
para el relleno/mejoras/infraestructura
del local.

- Obtener permisos para las estructuras
de transmisién.

- Obtener permisos para las pruebas
hidrostéticas de los tanques.

AEE

- Respaldar la construccién de
subestaciones

- Respaldar la construccion de las
estructuras de transmision

- Obtener la aprobacion para la conexion
de energia

Departamento de Bomberos

- Obtener un permiso para el
almacenamiento de liquidos inflamables

- Endorsar el permiso de uso de la OGPe

- Obtener un Certificado de Inspeccion
de Prevencion de Incendios

Departamento de Salud

- Respaldar el permiso de uso de la
OGPe

- Obtener un permiso sanitario

Notas: CAA: Ley de Aire Limpio, DIA : Declaracién de Impacto Ambiental, EPA: Agencia de Proteccién
Ambiental de EE.UU., JCA: Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico , NEPA: Ley Nacional
de Politica Ambiental, NRCS: Servicio de Conservacion de Recursos Naturales, OGPe: Oficina
de Gerencia de Permisos, AAA: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico,
DRNA: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, AEE: Autoridad de
Energia Eléctrica de Puerto Rico, PSD: Prevencion de la Deterioracion Significativa, RUS:
Oficina de Servicios Publicos Rurales, USACE: Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU.,
USDA: Departamento de Agricultura de los EE. UU., USFWS: Servicio de Pesca y Vida

Silvestre de los EE. UU.

1.5 PARTICIPACION PUBLICA

La NEPA exige que las agencias responsables de preparar documentos de evaluacién ambiental
involucren al pablico en la evaluacion ambiental de los proyectos. Previo al desarrollo de una
DIA, las agencias responsables determinan la informacion que debe ser evaluada en la DIA. El
“alcance” es la determinacion de los asuntos que necesitan ser evaluados en la evaluacion
ambiental para informar plenamente al publico y a los que toman las decisiones sobre los
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posibles impactos o alternativas potenciales que pueda tener un proyecto. Parte de esos asuntos
son identificados durante el proceso de determinacion del alcance del Proyecto. A través del
proceso de determinacion del alcance, la RUS invita a unidades del gobierno federal, estatal y
local; organizaciones; y personas interesadas en el Proyecto a presentar sus comentarios sobre
este y a identificar los asuntos y las preocupaciones que deben ser atendidos en la DIA. Esta
seccion resume el proceso de determinacion del alcance y las preocupaciones presentadas que
serén atendidas en la DIA.

1.51 Proceso de Determinacion del Alcance

El 12 de abril de 2013, la RUS publicé en el Registro Federal [FR, por su sigla en inglés] una
Notificacion de su Intencion de Preparar una DIA Suplementaria Final con respecto a los
potenciales impactos relacionados con la propuesta presentada por Energy Answers (78 FR
21908). Segun el 7 CFR 8§1794.74 y el 40 CFR §1502.21, RUS tenia la intencion de incorporar
como referencia los anélisis de impacto ambiental del 2010 y la documentacion preparada por la
Compafiia de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO, por su sigla en inglés). PRIDCO fue
la agencia lider en la preparacion de la DIA preparada segun la Ley sobre Politica Publica
Ambiental de Puerto Rico, Articulo 4(B) (3), (Ley No. 416, 22 de septiembre de 2004). En esta
DIA se hace referencia a aquella como la PRIDCO DIA.

De acuerdo con la Notificacion de Intencidn del 12 de abril de 2013, la DIA suplementaria final
seria publicada en marzo del 2013, y el publico fue invitado a expresar sus comentarios sobre la
propuesta de preparar una DIA suplementaria final para informar la toma de decisiones de la
RUS en su proceso de evaluacion ambiental.

El 28 de noviembre de 2014, la RUS publico una Notificacién de Cancelacién de la DIA
Suplementaria Final y Notificacion de Estudio de Alcance Publico e Intencion de Preparar una
Declaracion de Impacto Ambiental (79 FR 70846). A través de esta notificacion, la RUS anuncio
que estaba Cancelando su Notificacion para la DIA suplementaria final y anunci6 su intencion de
realizar un estudio de alcance publico y de preparar una DIA. Se invité al publico a que enviara
comentarios sobre el alcance publico, la Notificacion de Intencidn, o para participar como
“consultantes” en virtud de la Seccion 106 de la Ley Nacional para la Conservacion Historica.
Dichos comentarios debian enviarse a la RUS antes del 29 de diciembre de 2014 0 ese mismo
dia.

El 14 de enero de 2015, luego del cierre del periodo para presentar comentarios, la RUS publico
una Notificacion de Extension del Periodo para Enviar Comentarios, Notificacion de Reunion de
Alcance Puablico e Intencién de Preparar una Declaracion de Impacto Ambiental (80 FR 1892).
A través de esa notificacion, la RUS extendié el periodo para enviar comentarios por 30 dias
adicionales a partir de la fecha de la notificacion y hasta el 13 de febrero de 2015. La
notificacién también anuncio la convocacion de una reunién de alcance publico para el 28 de
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enero de 2015, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto
Rico, Capitulo de Arecibo, Ave. Manuel T. Guillan 1, Arecibo. La informacion relacionada con
el Proyecto estuvo disponible en el sitio Web de la RUS* y también en el Tribunal General de
Justicia, el Centro Judicial y la Casa Alcaldia del Municipio de Arecibo. Ademas, las personas
que se comunicaron con la RUS recibieron informacion sobre la fecha y el formato de la reunién
propuesta de alcance publico.

La reunion de alcance publico se llevé a cabo en un formato de puertas abiertas y con un
reportero de la corte disponible para la transcripcion de comentarios verbales. La reunion le
ofrecio al pablico la oportunidad de conocer més sobre el Proyecto y presentar sus comentarios
sobre los potenciales problemas ambientales asociados al Proyecto. En general, se registraron
134 participantes que firmaron la hoja de asistencia. Ademas, 38 miembros del publico se
registraron para realizar declaraciones verbales, y 34 personas presentaron sus declaraciones
verbales durante la reunidn y sus comentarios fueron transcritos por el reportero de la corte. En
la reunion se presentaron cuarenta y seis comentarios por escrito a través de las hojas de
comentarios que fueron entregadas, ademas de cuatro comentarios ya preparados que fueron
presentados durante la reunion, incluidos los comentarios de la Asociacién de Alcaldes de Puerto
Rico. Ademaés de los comentarios recibidos durante la reunion de alcance, la RUS recibio
comentarios de determinacion de alcance por medio de cartas escritas o correos electronicos de
parte de ciudadanos privados, agencias gubernamentales, y organizaciones no gubernamentales
durante los periodos para presentar comentarios de alcance publico del 2014 y el 2015.

1.5.2 Evaluacion Publica y Analisis de Comentarios

El reporte del alcance se adjunta a este documento como el Apéndice A; sin embargo, las
preocupaciones expresadas durante la reunion de alcance publico se resumen a continuacion.

e Los asistentes a la reunion estaban molestos con el proceso de evaluacién y aprobacion
de la PRIDCO DIA del 2010 llevado a cabo por Puerto Rico y expresaron su
preocupacion de que el Proyecto se estaba avanzando con demasiada urgencia y sin la
supervisién adecuada.

e Los participantes declararon que el permiso de emisiones al aire emitido por la EPA no
protege adecuadamente la salud de la comunidad. Expresaron especial preocupacién con
respecto a las emisiones de plomo y la alta incidencia para el area de los casos de
envenenamiento por plomo en los nifios. También expresaron su preocupacién por que el
modelo de dispersion en el aire no era adecuado ya que no emplea los datos ni las
premisas apropiadas.

* Disponible en: http://www.rd.usda.gov/publications/environmental-studies/impact-statements/arecibo-
waste-energy-generation-and-resource.
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e Agquellos que comentaron expresaron una preocupacion por que la evaluacion del riesgo a
la salud y la seguridad realizada por Energy Answers fue inadecuada, y por qué no se les
haya ofrecido suficiente documentacion o explicacion para que la comunidad pudiera
evaluar los resultados del analisis.

e Aquellos que comentaron sugirieron que el Proyecto impediria o desalentaria el reciclaje
de los MSW.

e El publico expreso su preocupacion por que el formato de la reunién de alcance no era
conducente a que las personas expresaran sus comentarios ya que estaban acostumbrados
al formato de vistas publicas.

e El publico expresd preocupacion por las notificaciones publicas para las reuniones de
alcance de la RUS y por la falta de explicaciones sobre sus propositos.

1.5.3 Asuntos que fueron Considerados pero Desestimados

Se identificaron y discutieron asuntos y posibles preocupaciones que cubren una amplia gama de
recursos naturales y humanos con relacién al Proyecto, segln se resumen en el Reporte de
Alcance (RUS 2015). Al evaluar y considerar los comentarios recibidos y los recursos
identificados, se determind que todos los asuntos presentados deberian ser evaluados y
considerados como parte del proceso de la DIA. Por lo tanto, ninguno de los asuntos y
preocupaciones planteados durante el proceso de alcance quedaron excluidos de evaluaciones
subsiguientes. Esta DIA contiene una evaluacion exhaustiva de los asuntos planteados durante el
estudio de alcance, ademas de otros asuntos que no fueron planteados pero son tipicos en un
proyecto de esta naturaleza. Sin embargo, dado que el Proyecto propuesto ocuparia un local que
ya se habia usado para propo6sitos industriales, en una propiedad rodeada por tierras agricolas
privadas o terrenos baldios y sin recursos recreativos cercanos que pudieran potencialmente ser
afectados, la DIA no evalUa los efectos potenciales que pudiera haber sobre los recursos
recreativos.
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2.0 ACCIONES Y ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Segun los reglamentos de la NEPA establecidos por el CEQ, se requiere que la RUS identifique
y evalUe alternativas razonables para el Proyecto, ademés de la alternativa de no tomar accion.
La alternativas razonables son aquellas que sean “practicas o viables desde un punto de vista
técnico y econdmico y que empleen el sentido comuan, en lugar de que sean simplemente
deseables del punto de vista del solicitante” (CEQ 1981). Para determinar las alternativas
razonables, se requiere que la RUS considere un nimero de factores que podrian incluir, pero no
se limitan a, “el tamafio y alcance de la accion propuesta, el estado de la tecnologia,
consideraciones econdmicas, consideraciones legales, consideraciones socioeconémicas,
disponibilidad de recursos y el marco de tiempo dentro del cual se debe satisfacer la necesidad
que ha sido identificada” (40 CFR §1500-1508).

21 ALTERNATIVAS QUE FUERON CONSIDERADAS PERO DESCARTADAS

Varios factores que influyen en el desarrollo de este tipo de proyecto fueron considerados desde
los comienzos del proceso para satisfacer el proposito y la necesidad. Los factores que fueron
evaluados incluyen la localizacion, las tecnologias para generacion WTE vy las fuentes de agua
para la generacién de vapor y enfriamiento durante las fases operativas del Proyecto. Esta
seccion discute las alternativas que fueron consideradas a lo largo del proceso de planificacion
pero que, por varias razones, fueron descartadas. Estas alternativas, ademas de otras alternativas
que fueron consideradas como consecuencia del propdsito y la necesidad del Proyecto, se
resumen a continuacion.

211 Seleccion del Local Para el Proyecto

Como parte de su fase de planificacion, Energy Answers realiz6 un estudio de seleccion de local
para identificar el lugar donde se ubicaria el Proyecto propuesto (Grupo CSA 2010a). Uno de los
objetivos expresos que orientan la preferencia y ubicacion del local para el estudio fue el de
buscar un local previamente industrial y abandonado e inactivo o fisicamente alterado que fuera
apropiado para ser recuperado y para el uso propuesto, evitando otras propiedades que no hayan
sido alteradas. Energy Answers evalué a 33 locales posibles como parte de su evaluacion.
Debido a la geografia de la isla, una parte substancial de los locales potencialmente apropiados
se encontraban localizados en las confluencias de Ilanuras costeras y valles fluviales que se
exponen frecuentemente a inundaciones. Los locales potencialmente adecuados también se
encontraban relativamente lejos de las areas desarrolladas.

Energy Answers implemento un analisis escalonado en cuatro fases, que incluyo:
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e Andlisis de Exclusion: que excluye los locales con caracteristicas de ubicacién que estan
protegidas por politicas y reglamentos de prevencion desde una perspectiva ambiental y
de uso de terrenos

e Andlisis de Inclusion: que incluye los locales con caracteristicas especificas, deseables y
dirigidas al Proyecto que son necesarias para la viabilidad y ejecucion adecuada de una
instalacion WTE y recuperacion de recursos

e Analisis de Idoneidad usando modelos GIS de idoneidad: que clasifica y describe el nivel
de idoneidad de los locales identificados en la fase anterior

e Analisis Comparativo: que compara y califica los locales méas adecuados

Por medio de este enfoque escalonado, Energy Answers redujo el nimero de locales posibles a
seis locales que cumplian con la mayoria de los criterios de inclusion luego del Analisis de
Inclusidn. Estos locales, de acuerdo con el Analisis de Idoneidad, todos fueron clasificados como
alta y medianamente adecuados. EI Analisis Comparativo evalud parametros especificos al
Proyecto, tales como el objetivo filosofico, las consideraciones comunitarias y regionales, y la
programacion y viabilidad. Los siguientes locales recibieron las tres calificaciones mas altas en
el Anélisis Comparativo y representan los locales mas adecuados para el Proyecto propuesto:

e El Ingenio Azucarero de la Central Cambalache y el complejo de Global Fibers Paper
Mill en Arecibo

e El areade la planta de Phillips Petroleum en Guayama
e La Old Paper Mill/Bottling Factory en Guaynabo

El area de la planta de Phillips Petroleum se encuentra en el lado sur de la isla, que esta fuera de
la region noroeste del Itinerario Dindmico de la SWMA (el area de enfoque de servicio) y ya
cuenta con la mayor parte de la capacidad de generacion de energia eléctrica en la isla. La Old
Paper Mill/Bottling Factory en Guaynabo también se encuentra localizada fuera de la regién
noroeste del Itinerario Dindmico de la SWMA que esté fuera el area de enfoque de servicio. El
uso de cualquiera de estos locales requiere la transportacion de desperdicios a través de grandes
distancias desde sus fuentes de origen en la region noroeste, aumentando los costos de transporte
y las emisiones asociadas y causando una mayor congestion de las carreteras a lo largo de la red
de carreteras de norte a sur. Por lo tanto, Energy Answers ha identificado el local donde se
encuentra el complejo del Ingenio Azucarero de la Central Cambalache/Global Fibers Paper Mill
como el local preferido para el Proyecto propuesto y reducido ain més su seleccion a la
propiedad de Global Fibers Paper Mill como la propiedad preferida.

21.2 Tecnologias de Conversién de Desperdicios a Energia Alterna

Varias tecnologias WTE son capaces de producir energia derivada de MSW, y a continuacion se
discuten las alternativas tecnoldgicas de conversion termal para los MSW. La energia termal se
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refiere a la energia que utiliza el calor para generar energia ya sea como electricidad o como
vapor.

21.21 Gasificacion

La gasificacion es un método para extraer energia de los materiales organicos, tales como la
madera y la biomasa. Ademas, los combustibles fésiles y materiales derivados del petroleo como
los plasticos pueden ser gasificados para generar electricidad por la conversion de materiales de
carbén, tales como los combustibles organicos, el petroleo, el carbdn o la biomasa, a mondxido
de carbono (CO) e hidrogeno haciendo reaccionar la materia prima a altas temperaturas con una
cantidad controlada de oxigeno y/o vapor. La mezcla resultante de gases se conoce como gas
sintético o syngas. El syngas puede ser usado directamente en motores de combustién interna,
para producir metanol e hidrégeno o para ser convertido en combustible sintético.

Durante el proceso, se introduce en el reactor una cantidad limitada de oxigeno o aire para oxidar
algunos de los materiales organicos y de esta manera producir CO y energia, lo que impulsa una

segunda reaccion que convierte ain mas materiales organicos en hidrégeno y diéxido de carbono
(COy). Cuando el agua residual de los materiales organicos se mezcla con el CO, se produce una
tercera reaccion que produce gas metano y un exceso de CO,.

La gasificacion se puede considerar un hibrido entre la pirdlisis y la combustion ya que emplea la
oxidacion de una substancia, lo que quiere decir que el oxigeno que se afiade no es suficiente
para que el combustible quede completamente oxidado ni para que ocurra una combustion plena.
Las temperaturas que se utilizan normalmente estan por encima de los 1,200 grados Fahrenheit
(°F) (650 grados Celsius [°C]). Uno de los principales productos producidos por la gasificacion
es una ceniza con un bajo contenido de carbon. El valor calérico del syngas que se obtiene de la
gasificacion y la pirdlisis es mucho mas bajo que el del gas natural. Durante la gasificacion, se
quema parte del combustible (material organico) para obtener la temperatura necesaria para
calentar el material organico restante.

21.2.2 Pirdlisis

La pirolisis es la degradacion termal de una substancia en la ausencia de oxigeno. Este proceso
requiere una fuente de calor externa para mantener la temperatura necesaria. Normalmente, se
usan temperaturas de 570°F a 1,500°F (de 300°C a 850°C) durante la pirdlisis de los materiales,
tales como los MSW. El producto de la pirdlisis es un residuo sélido conocido como char, que
estd compuesto de carbono y materiales no combustibles y gas sintético (syngas). El syngas es
una mezcla de constituyentes inflamables tales como CO, hidrogeno, metano y compuestos
organicos volatiles (VOCs, por su sigla en inglés). Parte de estos pueden ser condensados para
producir aceites, ceras y otras substancias. Su valor calérico es mas bajo que el del gas natural.
La pirdlisis difiere de la combustion en que no involucra oxigeno, agua ni ningin otro reactivo
en las reacciones. La diferencia con la pirélisis acuosa es que la pir6lisis acuosa consiste en
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colocar material organico descompuesto en agua o vapor sobrecalentado. La pirolisis, por otro
lado, consiste en el calentamiento directo del material organico en un ambiente sin oxigeno para
producir gases calientes que se usan para producir electricidad y calor.

21.2.3 Gasificacion por Plasma

La gasificacion por plasma es una tecnologia para el tratamiento de desperdicios que utiliza
energia eléctrica y altas temperaturas producidas por un gasificador eléctrico. El arco de un
dispositivo llamado convertidor de plasma descompone los desperdicios produciendo
principalmente gases elementales y desperdicios solidos. La intencion del proceso ha sido
netamente la generacion de electricidad, dependiendo de la composicion de los desperdicios que
se le alimentan, y la de reducir el volumen de desperdicios que se envian a los vertederos.

Esta tecnologia consiste de corrientes eléctricas con voltajes relativamente altos que se pasan
entre dos electrodos separados, para producir un arco eléctrico. Gases inertes son pasados a
presion por el arco hacia un contenedor sellado de materiales residuales, llegando a temperaturas
en la columna del arco de hasta 25,000°F (13,900°C). La temperatura a varios pies de la antorcha
puede alcanzar de 5,000 a 8,000°F (2,760 a 4,427°C). A estas temperaturas, la mayoria de los
desperdicios se convierten a una forma gaseosa, y las moléculas complejas son descompuestas a
atomos individuales.

El reactor opera a una presion relativamente negativa, lo que significa que el sistema de
alimentacion es asistido por un sistema de remocion de gases, y luego por un sistema de
remocion de sélidos. Dependiendo del tipo de desperdicios que le son alimentados (los plasticos
tienden a tener un alto contenido de oxigeno y carbono), el gas del plasma puede ser extraido
como gas sintético, el cual puede ser convertido en combustibles alternativos en etapas
subsiguientes.

21.24 La Quema en Masa

La tecnologia para la quema en masa quema los desperdicios municipales sin separar los
reciclables de los no reciclables y sin tener que procesarlos previamente. En este tipo de
combustion, los desperdicios municipales son alimentados directamente al horno y,
generalmente, los articulos grandes y otros materiales potencialmente peligrosos son removidos
antes de la combustion. Las plantas de quema en masa procesan de 200 a 3,000 toneladas de
desperdicios solidos municipales al dia.

En operaciones de quema en masa a gran escala, los camiones de desechos suelen transportar los
desperdicios a una fosa dentro de un edificio donde grdas movibles transfieren los desperdicios a
una caldera. En algunas instalaciones, las llantas de vehiculos, los enceres y otros desechos de
mayor tamario son separados, removidos y transportados a un vertedero. Muebles y cajas son
aplastados con cargadores frontales.
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Luego de que los articulos grandes son separados y aplastados, los materiales restantes son
transportados a la caldera a través de una tolva de alimentacion. Las calderas, que tienen diversos
disefios y normalmente se construyen in situ, transportan los desperdicios sobre parrillas a través
de la caldera para quemarlos. La parrilla se mueve constantemente debajo de los materiales a
medida que alimenta los desperdicios a la caldera. El sistema sopla aire a través de la caldera
para asistir en el proceso de quema.

En algunas instalaciones, los materiales mas grandes se atoran en la tolva de alimentacion y en la
salida de las cenizas donde hay menos espacio disponible, causando una disminucién en la
eficiencia de la quema de desperdicios y en la energia que puede recuperarse. Por otro lado, la
energia que se libera en o cerca de la parrilla, produce una temperatura lo suficientemente alta
como para derretir vidrio o metal, haciendo que su futura recuperacion sea dificil y cara.
Ademas, la alta temperatura de las cenizas y los desperdicios de los materiales quemados
requiere que las cenizas sean bafiadas en agua, complicando ain mas el proceso para recuperar
los materiales valiosos.

21.25 Combustible Procesado de Desperdicios

La tecnologia para el combustible procesado de desperdicios es una variacion del sistema de
guema en masa. Fue introducido en los Estados Unidos en la década de 1970 y se le conocia
como combustible derivado de desperdicios. La idea detras de la tecnologia del combustible
derivado de desperdicios era la de procesar los MSW antes de introducirlos a las calderas
incineradoras. Los MSW eran frecuentemente triturados para reducir su tamafio y pasados por
debajo de imanes para remover el material ferroso. Algunas tecnologias de combustible derivado
de desperdicios incluian separadores de remolinos de corriente para remover aluminio, mientras
que otras instalaciones de combustible derivado de desperdicios primero tienen que colocar los
MSW en grandes correas de transporte donde los empleados sacaban articulos tales como el
cartdn corrugado, los tanques de gas propano, sogas, mangueras u otros articulos que serian
problematicos durante el proceso de trituracion. La intencion de producir un combustible méas
uniforme, es que las calderas no sean expuestas a variaciones en el calentamiento del contenido y
no requeriria un disefio robusto. Comparado con las instalaciones de quema en masa, el
combustible procesado de desperdicios produce un combustible mas homogéneo y genera menos
cenizas. Sin embargo, la instalacion de combustible procesado derivado de desperdicios requiere:

e Unaumento en el costo de operacion para operar las trituradoras
e Un aumento en los requisitos energéticos para las trituradoras

e Un aumento en el tiempo muerto requerido para realizar reparaciones y el mantenimiento
de las trituradoras

e Unaumento en el costo para instalar las trituradoras
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e Reconocer que no todos los desperdicios solidos que llegan al local son adecuados como
combustible y que las porciones no recuperables deben ser llevadas al vertedero junto con
las cenizas del fondo

21.2.6 Tecnologia de Generacion de Energia Alterna Preferida

Instalaciones tanto de quema en masa como de combustible procesado de desperdicios han
estado operando a lo largo de los Estados Unidos por mas de 20 afios, y ambos tipos de
instalaciones han demostrado ser tecnologias viables y razonables para generar electricidad a
través de la combustion de los MSW. Sin embargo, luego de evaluar las alternativas tecnologicas
y en base a su experiencia operando una instalacion de combustible procesado derivado de
desperdicios en Massachusetts.” Energy Answers seleccioné la tecnologia de combustible
procesado derivado de desperdicios para el Proyecto de Arecibo. La propuesta de Energy
Answers estd basada en su experiencia en el desarrollo y la operacion de la instalacién de
SEMASS e incluye mejoras en las tecnologias de combustibles procesados de desperdicios y en
la operacidn de dicha instalacion. El procesamiento preferido incluye la remocion de metales
ferrosos del flujo de desperdicios antes de que entren a la caldera y ademas la remocion de
metales ferrosos y no ferrosos de los flujos de cenizas, lo que aumenta ain mas la cantidad de
materiales recuperados y reciclados que son desviados de los vertederos. Ademas de la
separacion de metales ferrosos y no ferrosos de las cenizas del fondo, el proceso propiedad de
Energy Answers también separa el material granular conocido como Boiler Aggregate™, el cual
Energy Answers venderia como material de construccidn si existiera un mercado para este
material, y solamente hasta que los analisis de la ceniza que efectivamente se produzca
demuestren que cumple con los requisitos ambientales y comerciales exigibles y su reutilizacion
cuente con la aprobacidn regulatoria correspondiente.

213 Fuentes de Agua

El Proyecto propuesto necesitaria alrededor de 2.1 millones de galones de agua por dia (mgd)
para todos sus procesos. Esta demanda incluye alrededor de 100,000 gpd de agua potable para
uso domeéstico y como agua de reemplazo para las calderas y alrededor de 2.0 mgd de agua no
potable para las necesidades de enfriamiento y para los procesos. Energy Answers ha presentado
un analisis de viabilidad de las fuentes de agua que posiblemente estén disponibles y que son
necesarias para los procesos de enfriamiento del Proyecto. Considerando la ubicacion del
Proyecto y los requisitos de la calidad del agua para el proceso de enfriamiento, se identificaron
y analizaron las siguientes fuentes de agua:

e Agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA)

® Energy Answers International actualmente es duefia y opera la instalacion de SEMASS WTE en el sureste
de Massachusetts. La instalacion propuesta para Arecibo seria una versién mas actualizada que las tecnologias
usadas en la planta de SEMASS.
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e Aguas subterréneas
e Aguas superficiales

e Aguas salobres del Cafio Tiburones descargadas al Oceéano Atlantico a través de la
Estacion de Bombas El Vigia del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de
Puerto Rico (DRNA).

e Aguas reclamadas de la Planta de Tratamiento para Aguas Residuales de Arecibo

2.1.31 Agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico

El local del Proyecto esta ubicado dentro del area de servicio de la Estacion Miraflores y el
Superacueducto de la AAA, que se alimenta de la Planta de Tratamiento de Agua Dr. Santiago
Vazquez (Vazquez WTP, por su sigla en inglés) y de tres pozos. Los tanques de almacenamiento
de aguas tratadas de Arecibo distribuyen el agua desde la planta al area de servicio. El agua seria
suministrada del sistema de distribucion de la AAA conectando una nueva linea desde el local
del Proyecto hasta la actual linea de 36 pulgadas en la interseccion de la Avenida Domingo Ruiz
con la Carretera PR-22.

El Plan de Aguas de Puerto Rico del DRNA estima que la AAA actualmente suministra una
demanda promedio diaria de 5.76 mgd de agua dentro del area de servicios de la Estacién
Miraflores y el Superacueducto. Se anticipa que la capacidad de desempefio de la Vazquez WTP
aumente la produccién de los tanques de almacenamiento de aguas tratadas de Arecibo para
producir un excedente de alrededor de 0.40 mgd de agua en el 2010, que suplirian los requisitos
de agua potable para el Proyecto. Sin embargo, este aumento no seré suficiente para satisfacer la
demanda adicional de 2.0 mgd de agua para enfriamiento y de los procesos. Por esas razones, no
se continu6 evaluando el agua que provee AAA.

21.3.2 Aguas subterraneas

Los consultores de Energy Answers prepararon un reporte de pruebas de bombeo para la
perforacion de un pozo de 240 pies dentro del local. La calidad del agua subterranea también fue
monitoreada en el estudio (PRIDCO 2010). El reporte concluye que, en base a las pruebas
iniciales, el pozo podria producir un rendimiento de al menos 1.0 mgd de agua Sin causar una
reduccién significativa al acuifero subyacente. Las pruebas iniciales no descartaron que niveles
mas altos de extraccidn no sean igual de viables. El analisis de la calidad muestra valores del
total de sélidos disueltos por encima de los 15,000 miligramos por litro, indicando la presencia
de aguas salobres en el acuifero. Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas de bombeo, no
gueda claro que esta fuente pueda producir los 2.0 mgd de agua necesarios para el enfriamiento y
los procesos. Por esta razon, no se continud evaluando el agua subterranea como la fuente
primaria de agua para el enfriamiento y los procesos del Proyecto. Habria que realizar mas
estudios para confirmar la disponibilidad de los 2.0 mgd de agua requeridos, previo al uso del
agua subterranea como respaldo o fuente alterna para el agua de enfriamiento.
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21.3.3  Aguas Superficiales

Energy Answers evaluo la viabilidad de la extraccion de aguas superficiales del Rio Grande de
Arecibo, que se encuentra ubicado al oeste del local. Global Fibers Paper Mill, una antigua
fabrica de papel que se encontraba en el lugar, usaba las aguas superficiales del rio para sus
necesidades de proceso. La fabrica de papel cerr6 sus operaciones en 1996; su permiso para el
uso del agua del DRNA ha expirado y la estructura de toma de agua del rio se encuentra
abandonada. El agua superficial del Rio Grande de Arecibo se esta desviando actualmente rio
arriba para ser tratada y usada por el municipio. Energy Answers reporta que de los 102 mgd de
agua que podria estar disponible en el sistema del rio, 100 mgd estan dedicados a la Vazquez
WTP. En consecuencia, dificilmente se podria permitir la extraccion del agua para los propésitos
del Proyecto dadas las necesidades ecoldgicas del sistema del rio. Por esta razon, el agua
superficial no se continu6 evaluando.

2.1.3.4  Agua Salobre del Caino Tiburones

Esta alternativa involucra la obtencion del agua del estuario del Cafio Tiburones. El Cafio
Tiburones se extiende hacia el este desde el Rio Grande de Arecibo hasta el Rio Grande de
Manati como frontera oeste y cubre aproximadamente 7,000 acres (2,832 hectareas). En 1998, el
gobierno de Puerto Rico designé 3,428 acres (1,387 hectéreas) del Cafio Tiburones como reserva
natural para proteger los humedales mas grandes de la isla y a sus especies de flora y fauna.

La estacion de Bombas de El Vigia fue construida en 1949 para proveer drenaje y controlar los
niveles de agua en el Cafio Tiburones. EI DRNA opera un sistema de bombas de aguas salobres
que contribuye a el mantenimiento del Cafio Tiburones manejando la intrusion de aguas saladas a
los humedales. Como parte de este sistema de bombas, el DRNA actualmente descarga
aproximadamente 100 mgd en excedente de aguas salobres hacia el Océano Atlantico a través de
la Estacién de Bombas de El Vigia. El sistema de bombas incluye la estacion de bombas
localizada en sector El Vigia y el canal de descargas que termina en un area adyacente al Club
Nautico de Arecibo. Actualmente hay dos bombas de 1,500 caballos de fuerza operando en la
estacion, cada una con la capacidad para bombear 80,000 galones por minuto. Estas bombas son
operadas con dos generadores de energia eléctrica. Ademas, la Estacion de Bombeo de El Vigia
descarga agua salobre dos veces al dia durante las mareas bajas por medio del flujo de gravedad.

Segun esta alternativa, aproximadamente 2.1 mgd (es decir, 1,460 galones por minuto) de agua
salobre serian bombeados a través de una linea a presion de 14 pulgadas en diametro y de 2
millas (3,200 metros) de largo hasta la planta (vea la Figura 2-1). Este volumen representa
aproximadamente el 2 por ciento de la descarga diaria del DRNA de aguas salobres al océano. El
bombeo propuesto por Energy Answers solamente aplicaria al excedente de aguas salobres que
el DRNA descarga diariamente hacia el canal de desague. Esta alternativa usaria las aguas
salobres residuales, por lo tanto minimizando el uso de agua potable para las operaciones de la
instalacion.
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21.3.5 Aguas reclamadas de la Planta de Tratamiento para Aguas Residuales de
Arecibo
Esta alternativa consiste en volver a usar el agua de las descargas de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de Arecibo. Las necesidades de enfriamiento y de proceso del Proyecto
requeririan alrededor de 2.0 mgd de agua cuya calidad debe ser igual o mejor que el efluente
tipico de una planta secundaria de tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, los datos de
descargas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Arecibo fueron evaluados y
analizados para verificar que esta instalacion consistentemente descargue la cantidad de agua
requerida para las necesidades de enfriamiento y proceso. Para cumplir con los estandares de la
calidad de agua que requiere el Proyecto, seria necesario un tratamiento adicional para remover
los nutrientes (tales como el fosforo) para evitar problemas tales como el desarrollo bioldgico y
la corrosion en las torres de enfriamiento. El desarrollo de esta alternativa requiere una
tecnologia secundaria de tratamiento, una nueva estacion de bombas en la planta de tratamiento
de aguas residuales y una tuberia de 3.35 millas (5.4 kilometros) de largo. Aunqgue esta
alternativa reduciria la cantidad del efluente que se descargue hacia el Océano Atlantico, los
costos de construccion asociados a la planta secundaria de tratamiento y la tuberia resultaron ser
mas altos que la alternativa propuesta. Por esta razon, no se continu6 evaluando el agua residual
reclamada.

2.2 SELECCION DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA

La NEPA requiere que una DIA considere todas las alternativas a la accion propuesta y que se
evallen completamente todas las alternativas razonables. Ademas, la DIA debe también
considerar la alternativa de no tomar accion. Dos alternativas son analizadas detalladamente en
esta DIA: la propuesta de Energy Answers de construir el Proyecto WTE y de Recuperacion de
Recursos de Arecibo y la alternativa de no tomar accién.

2.21 La Alternativa de No Tomar Accion

Con la alternativa de no tomar accion, la RUS no proveeria la asistencia financiera a Energy
Answers para construir el Proyecto. Para los propdsitos de este analisis en virtud de la ley NEPA,
la RUS asume que con la alternativa de no tomar accion, no se construiria el Proyecto. El
medioambiente que existe dentro del area del Proyecto permaneceria igual, y ningun terreno se
utilizaria para una instalacion WTE, sus instalaciones de apoyo, las lineas de transmision, o la
tuberia de agua. Los residentes de Puerto Rico continuarian teniendo problemas para el manejo y
la eliminacion final de desperdicios solidos. Ademas, la generacion eléctrica continuaria
dependiendo de recursos importados provenientes del petréleo y el carbdn. La alternativa de no
tomar accion no cumple con el proposito y la necesidad del Proyecto que fueron identificados.
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222 El Proyecto de Conversiéon de Desperdicios a Energia Alterna y
Recuperacion de Recursos de Arecibo

Esta seccidn describe el Proyecto WTE y de Recuperacion de Recursos de Arecibo, ademas de la
ubicacion propuesta, las areas de servicio, los componentes principales, el programa preliminar
de construccidn, los controles de seguridad para la planta, el disefio para inundaciones, los planes
de contingencia para eventos de emergencia y las obras que seran realizadas fuera del local que
son necesarias para: (1) suministrar agua salobre para la torre de enfriamiento y la generacion de
vapor en las calderas, y (2) la conexion de la electricidad producida en la planta para la red de
distribucion eléctrica de la AEE.

La planta se ubicarfa en un local de aproximadamente 78.9 acres (82 cuerdas®) de 4rea, que antes
ocupaba Global Fibers Paper Mill. El local se encuentra ubicado en el Km. 73.1 de la Carretera
Estatal PR-2 (PR-2) en el barrio de Cambalache en Arecibo. La Figura 2-1 muestra el local y las
tierras adyacentes en una fotografia aérea. La actividad industrial comenzo en el local para fines
de la década de 1950 y termind a mediados de la década de 1990.

El local colinda por el norte con 68.9 acres (71 cuerdas) de terreno pertenecientes a la Finca
Santa Barbara, propiedad de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, y, en parte, se dedica al
cultivo de heno; por el sur, con 14.6 acres (15 cuerdas) de terreno vacante de la Autoridad de
Tierras de Puerto Rico y con el local del Ingenio Azucarero de la Central Cambalache; por el
oeste por el Rio Grande de Arecibo; y por el este, con la PR-2.

Las estructuras existentes al lado este del local propuesto para el Proyecto son estructuras de
acero, varias de las cuales han sido abandonadas. La topografia existente es esencialmente plana
y varia en su elevacién desde 3.3 a 24.6 pies (1.0 a 7.5 metros) sobre el nivel promedio del mar
(msl, por su sigla en inglés). Cinco estanques de percolacion, que eran parte de la infraestructura
que antes se usaba para almacenar aguas pluviales y de proceso en el local para las operaciones
de la fabrica de papel, estan ubicados en los lados al oeste noroeste y sureste del local. Canales
artificiales que corren a lo largo de la propiedad también fueron creados como parte del sistema
de drenaje de aguas pluviales y de proceso. Estos canales artificiales se conectan a otro canal que
corren a lo largo de la frontera norte y salen del local para descargarse en el Rio Grande de
Arecibo. Actualmente, los canales y estanques no estan en uso.

® En Puerto Rico, una cuerda es la unidad tradicional para medir areas del terreno, equivalente a casi 3,930
metros cuadrados o 0.97 acres.
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El Barrio Cambalache —el lugar donde se encuentra el local— esta ubicado dentro del valle
aluvial del Rio Grande de Arecibo en el que coexisten el uso agricola, las actividades industriales
y algunas pequefias comunidades aisladas. En el pasado, el antiguo Ingenio Azucarero de la
Central Cambalache dominaba el uso de las tierras en el area. A principios de la década de 1980,
el 55 por ciento del terreno estaba dedicado al cultivo de la cafia de azucar, el 30 por ciento
aproximadamente, al cultivo de arroz, y el 15 por ciento eran pastizales para la crianza de
ganado. El uso principal de los terrenos siempre ha permanecido dentro del &mbito agricola
(principalmente para la produccion de heno), a pesar de que el antiguo Ingenio Azucarero de la
Central Cambalache cerr6 sus operaciones a principios de la década de 1980.

El Proyecto usaria desperdicios sélidos como materia prima para la produccién de energia.
Debido a su ubicacidn, la planta recibiria MSW de los municipios que ocupan el lado norte
central y noreste de la isla, ademas de la region montafiosa (vea la Figura 2-2).

Figura2-2. Area Planificada de Recoleccion de Materia Prima para la Produccién de
Combustible Procesado Proveniente de Desperdicios

La Tabla 2-1 resume la generacion estimada de desperdicios para el rea geografica que se
describe arriba. Cabe sefialar que aun cuando la region alcance su meta de reciclaje del 35 por
ciento, una gran cantidad de desperdicios aun tendrian que ser manejados de forma segura y
ambientalmente responsable. Estas proyecciones no consideran la cantidad de desperdicios que
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pudiera estar disponible como resultado del futuro cierre de los vertederos, los compromisos con
municipios que se encuentren fuera del area geografica indicada, o contratos con transportistas
privados que podrian tener la posibilidad de usar el Proyecto para eliminar sus desperdicios.
Energy Answers ha firmado un acuerdo con la Autoridad para el Manejo de Desperdicios
Sélidos de Puerto Rico (SWMA o localmente conocida como la Autoridad de Desperdicios
Sélidos 0 ADS) para la entrega de desperdicios municipales de la region antes descrita con el fin
de asegurar el volumen de desperdicios que se necesita para producir 2,100 toneladas al dia de
combustible procesado de desperdicios, que es lo que se necesita para que el Proyecto propuesto
opere a su capacidad de generacion.

Tabla 2-1. Proyeccién de Fuentes de Materia Prima para el Proyecto
Proyeccion de Proyeccion de DCeasnt:ac:gidcidoE;
Provecciones Generacion de Generacion de Lur()a o del
Afio y . a Desperdicios Desperdicios % Reciclaje go d
de Poblacion T Y Reciclaje
Solidos Solidos (toneladas/dia)
(toneladas/aﬁo)b (toneladas/dia) c
2012 1,579,234 1,602,449 3,480° 14.7° 2,985
2020 1,604,217 1,627,799 4,460° 35° 2,899
2025 1,620,905 1,644,732 4,506° 35° 2,929

® Proyecciones de poblacién de la Junta de Planificacion de Puerto Rico a Partir del 22 de agosto de
2006

® SWMA (2008)
¢ SWMA (2015)

La Figura 2-3 muestra la distribucion esquematica de la planta y otros edificios en la propiedad.
El Proyecto tendria los siguientes componentes principales:

e Recepcion y almacenamiento de desperdicios sélidos municipales (MSW, por su sigla en
inglés)
e Procesamiento y almacenaje de combustible de desperdicios procesados

e Combustion de combustible de desperdicios procesados en calderas con alimentadores
aspersores

e Sistema de control de emisiones permitidas por la EPA, sistema de monitoreo y
radicacion de informes periodicos

e Manejo y recuperacion de residuos de combustion
e Produccidn de energia alterna y renovable (electricidad y vapor)
e Uso de aguas para operaciones (enfriamiento, proceso y calderas)

e Capacidad para manejar combustibles alternos
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e Rehabilitacion de un predio industrial y construccion de edificios
e Sistemas de control automatico de procesos

Una vez producido, el combustible de desperdicios procesados alimentaria a una de dos lineas de
proceso idénticas, cada una de ellas con una capacidad de 1,050 toneladas diarias. EIl proceso
utilizaria la siguiente secuencia de unidades o equipos: (1) linea de admision de combustible de
desperdicios procesados; (2) caldera de vapor con alimentadores aspersores con un aporte
calorifico nominal de 500 millones de unidades térmicas britanicas (BTU) por hora; (3) sistema
de inyeccion de carbén activado para remover metales pesados y dioxinas/furanos; (4) lavador en
seco Turbosorp® para eliminar &cidos mediante inyeccion de cal en un lecho fluidizado; (5)
unidad de filtros de bolsa para controlar las emisiones de particulado, incluidos metales; (6)
sistema de inyeccion de hidroxido de amonio seguido de una unidad de reduccion catalitica
selectiva regenerativa para la reduccién de emisiones de 6xidos de nitrogeno; (7) abanico de
succion; (8) chimenea.

El vapor proveniente de las calderas se utilizaria para generar electricidad mediante la utilizacion
de un generador tipo turbina. Como resultado, se produciria suficiente energia eléctrica para el
consumo interno de la operacion de planta y para la venta a la Autoridad de la Energia Eléctrica
de Puerto Rico (AEE). Cada caldera contaria con tres quemadores auxiliares de combustible
nam. 2 (destilado muy bajo en azufre) para utilizar durante el encendido y apagado de las
calderas y, en caso de ser necesario, para mantener la temperatura si se interrumpe brevemente la
alimentacion del combustible de desperdicios procesados.

Ademas del combustible de desperdicios procesados, el Proyecto tendria la capacidad de manejar
cualquiera de los siguientes combustibles alternos: residuo del triturado de automdviles,
neumaticos o combustible derivado de neumaticos, y residuos de madera urbana procesada. Para
la combustion solo se podria utilizar uno de estos combustibles alternos por vez, y Gnicamente si
estd bien mezclado con el combustible de desperdicios procesados. La cantidad de estos residuos
que se puede utilizar seria confirmada mediante pruebas de desempefio y se incluiria en los
permisos de control de emisiones federales y locales de la planta, segln corresponda.
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2.2.21 Recepcién y Manejo de la Materia Prima del Combustible de Desperdicios
Procesados

La materia MSW llegaria diariamente a la planta por camiones que varian en tipo y tamafio, y

seria pesada en basculas ubicadas en una estacion de pesaje. Desde la estacion de pesaje, los

camiones que ingresan serian dirigidos al area cerrada y ventilada de descarga y almacenaje de

combustible de desperdicios procesados para su inspeccion.

El area de almacenamiento se disefiaria para almacenar aproximadamente 6,000 toneladas de
MSW. En esta area se separarian los desperdicios procesables tanto de aquellos que son
facilmente reciclables como de los desperdicios que no se pueden procesar 0 no se pueden
aceptar para su procesamiento. Los desperdicios que se consideren aceptables y puedan ser
procesados serian luego triturados para producir combustible de desperdicios procesados. Los
desperdicios que no puedan ser aceptados o procesados se rechazarian y redirigirian a la estacion
de pesaje previo a su salida de la planta y a ser transportados a una instalacion autorizada para su
eliminacion o transportados a los mercados del reciclaje. Segun los datos de la planta SEMASS,
aproximadamente el 1% (en peso) de los desperdicios iniciales recibidos por dicha instalacion
son materiales que no resultan procesables o son inaceptables (que se han retirado previo al
procesamiento).

Los desperdicios facilmente reciclables (que se encuentren en grandes cantidades y sean
facilmente distinguibles y separables), tales como el carton corrugado usado a granel y los
residuos de papeleria, serian retirados de las estaciones de separacién designadas y se
almacenarian para su reciclaje o venta a nivel local o internacional. Como parte de la operacion
de la planta, se implementaria un programa de control de calidad para evitar la entrega al
Proyecto de desperdicios inaceptables. Los materiales inaceptables serian rechazados al ser
inspeccionados. Los materiales no procesables serian separados y transportados a mercados de
consumo o a instalaciones autorizadas para su eliminacién. A continuacion se describen los
materiales aceptables e inaceptables:

e Los materiales aceptables serian procesados como combustible de desperdicios
procesados Yy tienen las caracteristicas tipicas de los desperdicios de origen doméstico que
se recogen como parte de los programas de recoleccion de MSW, desperdicios
comerciales y de ventas al detalle y desperdicios sélidos no peligrosos provenientes de
instalaciones industriales.

e Los materiales no aceptables no serian procesados como combustible de desperdicios
procesados , sin limitarse a los siguientes, consisten en materiales radioactivos, materiales
explosivos, desechos biomedicos, liquidos, vehiculos a motor con excepcion de los
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residuos triturados de automéviles,” remolques, embarcaciones, residuos biolégicos y
patoldgicos, residuos infecciosos y de quimioterapia, maquinaria agricola, baterias de
vehiculos, tubos de rayos catddicos, lamparas fluorescentes, termostatos o cualquier otro
material que represente un peligro o amenaza de importancia para la salud y la seguridad
o0 tengan una posibilidad razonable de afectar de forma adversa de alguna manera a la
planta.

e Los materiales no procesables no pueden ser procesados en la planta debido a su tipo o
tamarnio.

2222 Producciéon y Almacenamiento de Combustible de Desperdicios Procesados

Los MSW serian convertidos en combustible de desperdicios procesados utilizando dos lineas de
proceso que consisten de trituradoras de cuchillas de baja velocidad seguidas de separadores de
metales ferrosos. Este sistema operaria por un periodo de 24 horas al dia, los 7 dias de la semana.
Aunque para la operacion se necesitan dos trituradoras, se proveerian tres, de modo que una
unidad siempre se encuentre en mantenimiento o en espera y sirva de respaldo de las dos
trituradoras operativas. La operacién comenzaria cuando el cargador recoja el MSW vy lo coloque
en la cercania de gruas puente que alimentan a las trituradoras. Tras ser triturado, el material
seria descargado sobre correas transportadoras, donde un separador magnético quitaria una gran
parte del material ferroso. Las correas transportarian el combustible de desperdicios procesados
al edificio de almacenaje de este material. EI combustible de desperdicios procesados seria
almacenado en un edificio contiguo al edificio de recepcion de MSW, que contendria una
estructura de por lo menos 25 pies (7.6 metros) de altura para almacenar hasta 6,000 toneladas de
combustible de desperdicios procesados, el equivalente a aproximadamente 3 dias de operacion.
La planta estaria disefiada para la combustion de combustible de desperdicios procesados con un
contenido calorifico promedio de 5,700 BTU/Ib, dentro de un rango de 4,600 a 7,600 BTU por
libra; un contenido de humedad promedio de alrededor del 25% y aproximadamente un 20% de
material inerte.

2223 Combustion de Combustible de Desperdicios Procesados

Mediante cargadores, el combustible de desperdicios procesados seria transferido desde el area
de almacenamiento a un sistema de correas transportadoras de recuperacion, para el transporte a
los contenedores de almacenaje que alimentan a las calderas. Cada caldera recibiria el
combustible de desperdicios procesados a una tasa nominal de aproximadamente 44 toneladas
por hora. Las correas transportadoras en el area de almacenamiento del combustible de
desperdicios procesados serian de velocidad variable, lo que permitiria una razon de entrega

"Actualmente los residuos triturados de automoviles (ASR, por las siglas en inglés de Automotive shredder
residue) estan incluidos como combustibles suplementarios en el permiso PSD de la EPA; sin embargo, Energy
Answers debe primero realizar una demostracion consistente con el permiso PSD para incorporar los ASR en la
corriente de combustible procesado a partir de desechos.
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adecuada del combustible de desperdicios procesados a cada uno de los sistemas de alimentacion
de este combustible.

Una vez que llegue al vertedero de las calderas, el combustible de desperdicios procesados se
deslizaria por la fuerza de gravedad hasta un punto ubicado a alrededor de 6 pies (1.8 metros) por
sobre la parrilla de la caldera, donde un chorro de distribucion de aire lo soplaria hacia interior de
la misma. Los materiales mas livianos se oxidarian en suspension, mientras que las porciones
mas pesadas del combustible de desperdicios procesados, incluidos los no combustibles, caerian
a la parte posterior de la parrilla donde se completaria la combustion de los materiales
combustibles mas pesados. La parrilla se moveria desde atrés hacia el frente de la caldera a una
velocidad ajustada para permitir la oxidacion total del combustible de desperdicios procesados.
Una vez completada la oxidacién, las cenizas precipitarian en las tolvas de cenizas de fondo
(dispositivos para el manejo de materiales granulares o pulverizados), donde las cenizas secas se
eliminarian continuamente a traves de un sistema de eliminacion de cenizas de fondo ubicado
debajo de las tolvas de cenizas de las calderas. La Figura 2-4 proporciona una ilustracion del
proceso de combustién del combustible proveniente de desperdicios procesados en la caldera.

El vapor se produciria en cada caldera y se derivaria del calor generado por la combustion de
combustible de desperdicios procesados. Cada caldera contaria con una caldera acuotubular, un
sobrecalentador, calderines de vapor y lodo, un economizador y un precalentador de aire de
combustion. El conjunto del sobrecalentador consistiria en un sobrecalentador primario, seguido
de un atemperador con rociado interno y luego un sobrecalentador final. El sistema de vapor
principal transportaria vapor sobrecalentado a alta presion desde la salida del sobrecalentador
hasta la entrada de la turbina para la generacion de electricidad. Las calderas serian disefiadas
para utilizar combustible N° 2 (destilado muy bajo en azufre), que seria utilizado durante la
puesta en marcha y el apagado y para mantener la temperatura del sistema en 1,500°F (800°C)
durante periodos de interrupciones breves. EI combustible no seria utilizado para la generacion
de energia eléctrica. Durante la operacién normal, el aire de combustion se extraeria de las areas
de recepcion y almacenamiento de MSW y combustible de desperdicios procesados mediante un
ventilador de corriente de aire forzada, que supliria aire a la caja de aire ubicada debajo de la
parrilla para acceder a las camaras colectoras de gases. Este disefio resultaria util para reducir las
emisiones de polvo y olores fugitivos de la planta.
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Figura 2-4. Combustiéon de Combustible de Desperdicios Procesados en Calderas con
Alimentadores Aspersores

2.2.2.4 Parametros de Diseio

La planta seria disefiada para procesar aproximadamente 2,100 toneladas por dia de combustible
de desperdicios procesados con un contenido calorifico de 5,700 BTU/Ib, y tendria la capacidad
de manejar combustibles alternos para generar electricidad y vapor. Cada caldera se disefiaria
para operar a una tasa de entrada de calor de 500 millones de BTU por hora. Esta entrada de
calor, se traduce en una tasa de alimentacion para cada una de las calderas de aproximadamente
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44 T/h de combustible de desperdicios procesados. El nivel maximo de produccion a corto plazo
para cada caldera seria equivalente a un 110% de la capacidad de disefio y, el minimo, seria 60%.

2.2.2.5 Sistema de Control de Emisiones

El disefio y la operacion de los sistemas de control de emisiones cumplirian con todas las normas
aplicables de la EPA, tales como las Normas de Desempefio para Nuevas Fuentes Fijas y los
requerimientos de La Mejor Tecnologia Disponible de Control (BACT, por su sigla en inglés),
segun se describen en el permiso de Prevencién de Deterioracion Significativa (PSD, por su sigla
en inglés) de la EPA. Ademas, se aplican los limites de emision de la Tecnologia de Control
Méximo Disponible (MACT, por su sigla en inglés) para las sustancias incluidas en el permiso
PSD y el permiso local conocido como Regla 403 JCA para Puerto Rico.

Se proponen cuatro sistemas independientes de control de emisiones para caldera, que
consistirian en los siguientes componentes:

e Un sistema de inyeccion de carbdn activado para remover metales pesados y compuestos
de dioxinas y furanos.

e Un sistema de lavado en seco conocido como Turbosorp® con recirculacion y lecho
fluidizado para remover acidos mediante la inyeccion de cal.

e Unaunidad de filtros de bolsa para controlar las emisiones de particulado, metales
incluidos.

e Un sistema de reduccidn catalitica selectiva regenerativa (RSCR), que incluye modulos
de catalisis de oxidacion y reduccion catalitica selectiva para la reduccion de las
emisiones de Oxidos de nitrogeno (NOy).

e Un eliminador de deriva para controlar la emision de particulado desde la torre de
enfriamiento.

Estas tecnologias califican como MACT y BACT. El sistema Turbosorp® removeria gases
acidos, principalmente acido clorhidrico y &cido sulfurico, del gas de conductos de humos de las
calderas. El principio de la tecnologia de lavado en seco que utiliza Turbosorp®, se basa en unir
niveles altos de circulacion de solidos, agua finamente atomizada, cal hidratada y gas de
conductos de humos dentro de un reactor de lecho circulante. La cal y el agua finamente
atomizada se inyectan por separado en el turborreactor para disminuir las temperaturas del gas de
conductos de humos y aumentar la capacidad de absorcion. EI material del lecho fluido consiste
de solidos, incluido hidréxido de calcio, ceniza de tope recirculada del proceso de combustion y
productos sélidos de reaccion provenientes del filtro de bolsa. Al salir del turborreactor, las
particulas de solidos se separan del gas de conductos de humos en una unidad de filtros de bolsa
y recirculan para regresar al reactor. Al salir de los filtros de bolsa, el gas de conductos de humos
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se inyecta con una solucion acuosa de amoniaco e ingresa a la RSCR y luego a un ventilador de
corriente de aire forzada, que estaria conectado a la chimenea.

Cada sistema de control de calidad de aire incluiria un sistema completo para el almacenamiento
de los reactivos de Turbosorp® y la RSCR, cal hidratada y solucién acuosa de amoniaco,
respectivamente. La solucion acuosa de amoniaco se almacenaria en un tanque de
almacenamiento de 12,000 galones. Ademas, se almacenaria cal en un silo equipado con un filtro
de ventilacion para el control de emisiones de particulas. El sistema de control de la calidad del
aire propuesto estaria equipado con artefactos que monitorearian los siguientes parametros de
manera continua: NOy, CO, didxido de azufre (SO,) y CO,. Muchos otros contaminantes serian
monitoreados con frecuencia mensual o anual, con un monitoreo inicial especial exigido durante
el primer afio de la operacion (consultar el Permiso de Construccion de la JCA para obtener una
lista detallada de los requisitos de monitoreo).

Los sistemas de monitoreo continuo de emisiones se disefiaria y operaria conforme a las
disposiciones de desempefio del Titulo 40 C.F.R. Parte 60, Apéndice B, segun lo indiciado en 40
C.F.R. Parte 60, Subparte Eb. Por otro lado, la planta contaria con un sistema computarizado
exclusivo para recopilar y procesar datos de monitoreo de los monitores de gas de la chimenea y
datos operativos de las calderas. Con estos datos se prepararan informes sobre emisiones de gas
de chimenea segun lo que exigen la EPA y la JCA. Estos datos se compartirian con el sistema de
control digital de la planta para monitorear su desempefio. La chimenea de la planta tendria una
altura maxima of 351 pies (107 metros) desde el nivel del suelo segln las Buenas Précticas de
Ingenieria. Se incorporarian en el disefio los requisitos de la Administracion Federal de Aviacion
(FAA, por su sigla en inglés) con referencia a la iluminacion de chimeneas. La chimenea
también incluiria plataformas y vias de acceso para el monitoreo de emisiones.

2.2.2.6 Manejo y Recuperacion de Residuos de Combustion

Como resultado de la combustion del combustible de desperdicios procesados se generarian dos
tipos de cenizas:

e La ceniza de fondo, que es la fraccion mas gruesa y pesada. Permanece en la parrilla de la
caldera y se recoge en la parte inferior de la caldera

e La ceniza de tope, que es la fraccién mas fina y liviana. Los gases de combustion la
transportan al equipo de control de contaminacion del aire, donde se recoge y retira

Estas dos corrientes de cenizas representan un total aproximado del 20% (en peso) del
combustible de desperdicios procesados que se procesaria en la planta. Debido a que las dos
corrientes de cenizas poseen diferentes caracteristicas, se deberian recoger y manejar por
separado, como se indica a continuacion:
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¢ Sistema de manejo de las cenizas de tope: se recogerian en las tolvas de los calentadores
de aire, las tolvas del Turbosorp® y las tolvas de la unidad de filtros de bolsa, utilizando
correas transportadores y luego llevandolas a un silo para el almacenamiento.

e Sistema de manejo de las cenizas de fondo: cada caldera estaria equipada con cuatro
tolvas de cenizas de fondo y cuatro tolvas cernidoras, que descargarian las cenizas a una
correa transportadora ubicada a la salida de cada tolva.

Las tolvas de cenizas de fondo descargarian en dos correas transportadoras de recoleccion que
pasarian debajo de cada caldera. Cada una de las correas de recoleccion comunes se disefiaria
con una capacidad de transporte redundante de 125 por ciento a 150 por ciento, en base al nivel
méaximo en cuanto al disefio por hora y la tasa de produccion de las dos calderas que
descargarian en la misma correa transportadora.

Las cenizas de tope se acondicionarian con un agente acondicionador (si s necesario) y agua. Se
espera que el resultado sea un material que no se considere peligroso en base a los métodos
analiticos del Procedimiento de Caracterizacion de Toxicidad por Lixiviado (TCLP, por su sigla
en inglés).

Energy Answers propone disponer los residuos de cenizas de tope en un vertedero debidamente
autorizado que cumpla con los requisitos legales vigentes. La ceniza de fondo seria transportada
desde las calderas hasta el edificio de almacenamiento de ceniza, donde seria procesada
dividiéndola en tres componentes: metales ferrosos, metales no ferrosos (como aluminio, bronce
y cobre) y un material granular conocido como agregado liviano o agregado de calera (Boiler
Aggregate™). Energy Answers afirma que se ha demostrado que el Boiler Aggregate™ tiene
aplicaciones utiles como sustituto del agregado convencional en el sustrato de capas asfélticas y
otros productos relacionados con la construccion (PRIDCO 2010). Sin embargo, el plan de
Energy Answers, al momento de este informe, es enviar el material a un vertedero autorizado
hasta que los andlisis de la ceniza que efectivamente se produzca demuestren que cumple con los
requisitos ambientales y comerciales exigibles y su reutilizacion cuente con la aprobacion
regulatoria correspondiente.

2.2.2.7 Produccién de Energia Eléctrica

La turbina de vapor seria una maquina de extraccion de carcasa Unica y flujo sencillo, con tres
extracciones de vapor no controladas y una controlada, y un escape de vapor axial o hacia abajo.
La turbina estaria conectada en forma directa a un generador eléctrico que operaria a 3,600 RPM
y tendria una capacidad del 110 por ciento del caudal combinado de ambas calderas. Las
condiciones operativas de entrada a la caldera serian de 850 psig y 830°F (440°C). Las
especificaciones del generador serian para producir aproximadamente 80 MW. La energia
eléctrica que se exporte del Proyecto propuesto se transmitiria a través de una playa de
maniobras al sistema de transmision de la AEE. Los transformadores principales y auxiliares se
colocarian en el sistema de distribucion eléctrica del Proyecto, al sur de la estructura central de
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energia o usina eléctrica, y estarian equipados con diques de confinamiento para retener aceites
en caso de derrames. La usina eléctrica también contaria con un interruptor automatico de
circuito (disyuntor), una llave de desconexion, provisiones para el medidor de energia eléctrica'y
otros criterios de interconexion. Una torre de transmision proveeria la interfaz con la linea de
transmision. La energia necesaria para el Proyecto propuesto seria provista por un transformador
auxiliar, que recibiria energia eléctrica desde el sistema de distribucion. El transformador auxiliar
seria dimensionado adecuadamente para que fuera capaz de proporcionar energia auxiliar
durante las operaciones normales, de arranque y de cierre. Aportaria un voltaje de salida de 4.16
kV, que seria la fuente de distribucion de todos los motores grandes, los centros de carga y de
control de motores de 480 kV, y todas las restantes estaciones de cargas para la planta.

2228 Suministro de Agua para la Operacién de Planta

El agua salobre se obtendria de la descarga de la Estacion de Bombeo El Vigia del Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) en el Océano Atlantico a través de
una linea forzada a la planta para su procesamiento y enfriamiento. El agua salobre se
almacenaria in situ en una laguna de almacenamiento de agua salobre con una capacidad de
aproximadamente cinco millones de galones, que luego alimentaria un tanque de
almacenamiento de agua de enfriamiento y proceso con una capacidad de 700,000 galones. El
sistema de enfriamiento con agua de la planta también requeriria controles quimicos para evitar
la formacion de depositos sélidos y controlar la corrosion, el contenido de oxigeno y el pH del
agua y el vapor. Por lo general, un proveedor de productos quimicos proporciona estos quimicos
en tambores portatiles, y luego se administran en concentraciones de bajo nivel (partes por
millon) al ciclo de enfriamiento con agua. El sistema desmineralizado recibiria un suministro de
agua potable para proveer de agua complementaria desmineralizada y de alta pureza para las
calderas, segun se requiera para mantener el desempefio del sistema de calderas. El suministro de
agua desmineralizada para el sistema balancearia la purga de la caldera (en general 1% de la tasa
de produccion de vapor), segun resulte necesario para mantener la calidad de vapor y el
desempefio del ciclo de vapor en los niveles requeridos. También se produciria agua desionizada,
que podria ser usada para la limpieza periddica del equipo dentro del ciclo de vapor y para la
limpieza y el mantenimiento del sistema de desmineralizacion.

El sistema de desmineralizacidn seria un proceso de tres etapas que se basa en la tecnologia de
membrana de 6smosis inversa: (1) pretratamiento de filtracion de particulado y decloracion
mediante adsorcion con carbon activado granular o decloracion quimica; (2) desmineralizacion
por 6smosis inversa; y (3) “pulido” final de desmineralizacion. Los sistemas auxiliares de la
planta podrian incluir sistemas de limpieza y de retrolavado, sistemas de inyeccién quimica y
posiblemente un sistema de regeneracion por intercambio iénico que utilice soluciones de
hidroxido de sodio y &cido sulfirico. La configuracidn y optimizacién exactas del sistema son
sumamente importantes para la calidad del agua a utilizar. Durante la etapa de disefio del
Proyecto se realizarian caracterizaciones mas precisas para refinar la estrategia de tratamiento
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indicada con el fin de reducir el uso de agua y productos quimicos, y la generacion de agua de
desecho. Se proporcionaria un sistema de analisis de agua y ciclo de vapor, que consistiria en un
panel de muestreo con enfriadores, valvulas, indicadores de presion y temperatura, analizadores
de muestreo continuo y conexiones para la captacion local de muestras. Los puntos de muestreo
incluyen el vapor saturado del calderin de la caldera, el agua del calderin de la caldera, el agua de
alimentacion en la admisién del economizador y el condensado que ingresa al desaireador.

2229 Combustibles Suplementarios

Segun el permiso PSD aprobado, la planta también podria utilizar combustibles suplementarios,
incluidos los residuos del triturado de automoviles, combustible derivado de neumaticos
triturados y desechos procesados de maderas urbanas, siempre que se mezclen con el
combustible de desperdicios procesados. Antes de utilizar un combustible suplementario, Energy
Answers debe realizar un programa de demostracion de la combustion para verificar la eficiencia
del equipo de control de la contaminacidn del aire que poseen las unidades combustoras de
desperdicios municipales para reducir los contaminantes del aire que resultan de la combustion
de combustibles alternos, y debe enviar a la EPA un informe que documente los resultados del
programa de pruebas. Una vez completo con éxito el programa de demostracién de la
combustion, el uso de los combustibles alternos se someteria a las condiciones establecidas en el
permiso PSD, que limita su uso a solo un combustible suplementario por vez.

2.2.2.10 Edificios Principales de la Planta

La planta consistiria de los siguientes edificios principales, que siguen la misma secuencia que el
plano esquematico del predio (Figura 2-3):

e Edificio de recepcion y procesamiento de MSW para areas de recepcion y procesamiento
de MSW, donde los camiones depositarian desechos; los materiales facilmente
reciclables, inaceptables y no procesables serian removidos; y los materiales aceptables
se triturarian para producir combustible de desperdicios procesados

e Edificio de almacenamiento de combustible de desperdicios procesados

e Edificios adyacentes que contendrian las dos calderas tipo de alimentacidn por aspersion,
turbina de vapor e instalaciones para empleados (p. €j., cafeteria, salébn comedor, area de
capacitacion y vestuarios)

e Edificio de procesamiento de cenizas donde se acondicionaria y procesaria la ceniza de
tope antes de descartarla; la ceniza de fondo seria recolectada y procesada para separar y
recuperar metales ferrosos de metales no ferrosos y para producir agregado liviano
(Boiler Aggregate™).

e Almacén

e Edificio existente de la antigua papelera
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e Edificio administrativo

2.2.2.11 Controles de Seguridad

Los controles de seguridad en la planta consistirian en sistemas cuyo objetivo principal seria
establecer controles para promover la seguridad del personal presente durante las operaciones,
tanto en el predio como en las areas cercanas. Los controles de seguridad que se implementarian
se describen a continuacion:

Sistema de Proteccién contra Incendios

El objetivo principal del sistema de proteccion contra incendios es proporcionar a la planta un
sistema adecuado de deteccion y alarma y un medio para controlar y extinguir incendios. El
sistema de proteccidn contra incendios se desarrollaria de acuerdo a los requisitos del
Departamento de Bomberos de Puerto Rico y el Codigo de Seguridad Humana y Proteccion
contra Incendios y seguiria las guias de la Asociacién Nacional de Proteccion Contra Incendios.
Ademas, se incorporarian al disefio de la planta los cddigos de proteccion contra incendios
locales.

El sistema de proteccidn contra incendios constaria de un circuito cerrado de distribucion,
disefiado para atender los edificios principales del Proyecto. Este consistiria de una linea
principal de agua para el control de incendios que se instalaria alrededor de la planta y supliria
con agua a la estacién de hidrantes, los rociadores de agua y las duchas de seguridad, entre otros.
Ademas, se instalaria una bomba compensadora de presion y bombas de incendio redundantes
para, de ser necesario, aumentar el flujo y la presion del sistema.

Las estructuras separadas, como el edificio de administracion, se surtirian directamente del
servicio de agua municipal. Se colocarian hidrantes contra incendios en intervalos de
aproximadamente 250 pies (76 metros). Se ubicarian gabinetes para las mangueras adyacentes a
los hidrantes contra incendios. Se instalarian valvulas indicadoras posteriores y/o valvulas
soterradas para aislar secciones principales de las instalaciones y suministros de edificios
individuales. La fuente del agua para los sistemas contra incendios seria el tanque de
almacenamiento de agua cruda. El sistema de agua seria complementado con extintores portatiles
en toda la planta, de acuerdo con las regulaciones aplicables actuales.

Se disefiaria e instalaria el sistema de deteccidn y alarma como parte del sistema de proteccion
contra incendios y cumpliria con los requisitos de la Asociacion Nacional de Proteccion Contra
Incendios. El sistema de alarma contra incendios activaria las alarmas auditivas requeridas para
las sefales de evacuacion del edificio. Se almacenarian trescientos mil galones de agua en todo
momento, que serian reservados para el sistema de proteccion contra incendios.
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Sistemas de Control

Las operaciones de procesamiento de MSW y la caldera y las operaciones del blogue de energia
eléctrica serian monitoreadas y controladas desde un cuarto de control central, en el edificio de
bloqueo de la energia eléctrica. El procesamiento de cenizas seria controlado desde el edificio de
procesamiento de cenizas. Se proporcionarian camaras de paneo, inclinacion y ampliacion
(pan/tilt/zoom) en las areas de almacenamiento de combustibles procesados a partir de desechos
y MSW, que también puedan monitorear la descarga de la correa transportadora de la
transferencia del almacenamiento. El sistema de alimentacion de combustible para las calderas
seria provisto por una camara en cada transportador de alimentacion de la caldera.

Un sistema de control distribuido proporcionaria funciones de monitoreo y control de planta
generales. El sistema de control distribuido incluiria datos redundantes y unidades de control de
proceso basadas en microprocesadores. Las unidades de control de microprocesadores del
sistema de control distribuido serian redundantes, con diagndsticos para alertar al operador del
cuarto de control de cualquier mal funcionamiento. Se proporcionarian controles programables
separados para equipos individuales como el sistema de tratamiento de aguas, de preparacion de
lechada de cal y de proteccion contra incendio.

Se proporcionaria un sistema de administracién de quemadores para supervisar la operacion de
los quemadores de gas natural auxiliares de la caldera. El sistema de administracion de
quemadores incluiria controles para la seguridad, el apagado, la purga y el manejo general de
estos equipos. El sistema de administracion de quemadores adheriria a los estandares de la
Administracion Nacional de Proteccion contra Incendios.

La turbina seria controlada por un sistema de mando electrohidraulico con interfaz de operador
desde el cuarto de control principal. Los controles del generador para la sincronizacion,
regulacion del voltaje y operacion de los interruptores del generador estarian cableados para su
control desde el cuarto de control. Las funciones de proteccion de la unidad estarian
directamente conectadas al relevador de la turbina, relevador de la caldera, a los relevadores de
cierre eléctrico, etc., con un minimo de relevadores interpuestos o dispositivos de estado sélido
en el circuito. Otros ciclos regulados automaticamente, como el control de drenaje de agua de
alimentacion de caldera, serian locales al equipamiento.

El equipamiento que requiera activacién periddica mientras la planta esté en operaciones
normales, como las correas transportadoras, quemadores, y otros equipamientos dependientes de
la carga, serian controlados desde el cuarto de control principal durante las operaciones de la
planta. Se proveerian dos estaciones para operadores como parte de la consola del cuarto
principal de control. Se incluirian paneles de control de las calderas y de la turbina integrados al
panel auxiliar del cuarto principal de control. Se proveeran impresoras y estaciones de trabajo de
ingenieria para poder realizar modificaciones en el programa. El operador seria alertado de
condiciones anormales por pantallas LCD en las estaciones y por impresoras de alarma. Las
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estaciones LCD tendrian acceso a toda la informacion transmitida en la red de datos. El sistema
de control distribuido también proporcionaria registros diarios y de turnos especificos para
aumentar el registro del operador. Estos serian impresos automaticamente o a pedido. El
operador también podria crear registros adicionales. Tales registros resumirian el consumo de
combustible, reactivos de cal, electricidad y consumo de agua.

Sistemas de Ventilacién y Aire Acondicionado

Las zonas designadas de la planta serian equipadas con un sistema de ventilacion y aire
acondicionado donde sea necesario con el fin de proporcionar un ambiente adecuado para las
operaciones del personal y/o equipamientos, teniendo en cuenta las condiciones aceptables de
temperatura, humedad, filtracién, aire fresco, presurizacion, movimiento del aire y eliminacién
de aire viciado o contaminado. Para disefiar el sistema se considerarian las condiciones de
temperatura y humedad relativa del ambiente externo. Las areas de MSW, combustible de
desperdicios procesados, y procesamiento, almacenamiento y equipamiento de cenizas no
tendrian aire acondicionado pero tendrian sistemas de ventilacion disefiados para el control del
polvo y olores.

2.2.212 Programa de Educacion

Energy Answers realizaria un programa de educacion para evitar que se entreguen desperdicios
inaceptables y no procesables a la planta. Se prepararia un folleto para la distribucion en escuelas
y zonas residenciales para alertar y educar al publico de la manera adecuada de manejar y
eliminar los desechos domésticos peligrosos. Se prepararia un folleto aparte para clientes
comerciales, industriales e institucionales que identificaria los desperdicios inaceptables que no
deberian entregarse a la planta y medios alternativos para desecharlos. Dependiendo de la
disponibilidad, Energy Answers propone ofrecer presentaciones a estudiantes en escuelas de
capacitacion y cursos cientificos y ambientales, en relacion con el reciclado y la eliminacién
adecuada de desperdicios sélidos. Se informaria a todos los camiones de desechos sobre los
desperdicios inaceptables y se les requeriria firmar declaraciones de que no estan recolectando y
entregando tales desperdicios al lugar. Se ubicarian sefiales de advertencia y listados de
materiales de desperdicio inaceptables cerca de la puerta principal y delante de los pesajes de
camiones entrantes. Durante los primeros meses de operacion y luego de manera periddica, el
operador de la estacion de pesaje interrogaria a los conductores para determinar si su carga de
desechos contiene desperdicios inaceptables. Todas las cargas que se sepa que contengan
desperdicios inaceptables serian rechazadas.

2.2.213 Programa de Inspeccién de Desperdicios Sélidos Municipales

En el lugar se tomarian varias medidas para inspeccionar el flujo de desperdicios entrante, para
detectar la presencia de desperdicios inaceptables y no procesables. Se equiparia a la estacién de
pesaje con detectores de radiacidn apenas por delante de los pesajes entrantes, para examinar a
todas las entregas de camiones en busca de desechos radioactivos. Si suena la alarma, se
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realizaria una mayor inspeccion de la carga. En caso de confirmacion de la presencia de desechos
radioactivos, la carga seria rechazada y se notificaria a las autoridades correspondientes.

Los camiones de entrega de desechos que hayan sido debidamente identificados, examinados y
pesados procederian a la zona de vertedero de MSW para la descarga. Las cargas serian
examinadas visualmente durante la descarga en el piso del vertedero. También se realizarian
inspecciones de vehiculos al azar para detectar objetos inaceptables y no procesables. Aquellas
cargas que el personal determine como inaceptables serian rechazadas, y al conductor se le
emitiria un comprobante de rechazo por escrito. Se llevaria un registro de las entregas de
desperdicios inaceptables, por vehiculo de entrega, y las entregas reiteradas por parte de un
vehiculo en particular o camion de desechos en particular darian por resultado la prohibicion de
futuras entregas en la planta. Se implementarian procedimientos de manipulacion especiales en
el caso de desechos devueltos, y los vehiculos que lleven desechos rechazados serian pesados
antes de salir del lugar.

Se desarrollarian procedimientos especificos para el manejo de desechos peligrosos que lleguen
inadvertidamente a la planta, de acuerdo con el Manual de Seguridad, Administracién y
Operacion de la Planta. Se proporcionaria un programa de capacitacion extensiva para los
encargados del area de recepcion de desperdicios y operadores de carga frontal para que puedan
inspeccionar y remover materiales de desperdicio inaceptables y no procesables del flujo de
desechos que ha sido descargado y aceptado. Los operadores de las grias puente que alimentan a
las trituradoras proporcionarian una inspeccion adicional del flujo de desperdicios aceptables.
Los materiales inaceptables descubiertos en el flujo de desperdicios aceptables serian removidos
y almacenados en un area designada del area de vertedero de MSW, con el fin de que sean
cargados en un contenedor o remolque de transferencia para su envio a instalaciones de
eliminacion autorizadas. Los objetos no procesables descubiertos en el flujo de desperdicios
aceptables serian removidos o recuperados, de ser posible, o eliminados de acuerdo a las
regulaciones aplicables.

2.2.2.14 Recoleccion de Desechos Domésticos Peligrosos

Energy Answers animaria y trabajaria con las municipalidades a las que la planta preste servicio
para realizar “dias de desechos peligrosos”, para la recoleccion especial de desperdicios
domésticos peligrosos, por medio de acuerdos contractuales con las municipalidades afectadas.
Energy Answers trabajaria con comunidades y contratistas que estén autorizados para la
eliminacion de desechos peligrosos con el fin de establecer tales programas de recoleccion y/o
programas de punto de entrega en la planta. Tan pronto como se implemente el programa, seria
publicado en los folletos residenciales y comerciales.
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2.2.3 Inundaciones

El Rio Grande de Arecibo se encuentra al oeste del predio propuesto para el desarrollo de la
planta. De acuerdo con el Mapa de Ritmos de Seguros para Inundaciones (FIRM, por su sigla en
inglés), Panel 230J del 18 de noviembre del 2009, el lugar se ubica en una Zona AE dentro del
area inundable del Rio Grande de Arecibo, con un una elevacion de inundacion base (100 afios)
de 17.06 pies (5.2 metros) sobre el nivel medio del mar.

Energy Answers realizd un estudio hidrologico-hidraulico para determinar los niveles de
inundacion de Rio Grande de Arecibo en eventos cada 10, 50, 100 y 500 afios y para revisar los
limites del area inundable dentro del terreno, tomando en cuenta la topografia existente y las
estimaciones modelo. El estudio proporciona el modelo hidraulico y la documentacion requerida
para solicitar a la Agencia de Administracion de Emergencias Federal (FEMA, por su sigla en
inglés) y la Mesa de Planificacion de Puerto Rico una enmienda de los limites del area
inundable. EI modelo se preparo6 para determinar los nuevos limites del area inundable en un
evento de 100 afios, donde se analizaron los limites regulatorios y el limite de la nueva area
inundable. Los limites de la nueva area inundable se determinaron a lo largo del Rio Grande de
Arecibo basandose en el mayor aumento permisible de 0.3 metros en el nivel de inundaciones.

224 Administracion de Aguas Pluviales

Ademas del andlisis de inundaciones, se realiz6 una evaluacion preliminar de la capacidad de
retencion de aguas pluviales del predio para el cumplimiento normativo de la Seccion 14.0,
Administracion de aguas pluviales, Reglamento de Planificacion N° 3, Reglamento del Comité
de Planificacién sobre urbanizacion y subdivision. Se determind de manera preliminar la
descarga de agua pluvial pico que se produce en el predio en su estado actual y en el propuesto.
Las descargas de aguas pluviales generadas por el desarrollo propuesto no deberian superar las
descargas actuales. La evaluacién consistié en un modelado hidraulico del terreno para
determinar las dimensiones de las dos lagunas que limitarian la descarga pico propuesta, de
manera gque no supere la descarga pico actual para precipitaciones pluviales con distintas
frecuencias de ocurrencia.

Se propone la ubicacion de dos lagunas de retencion, de aproximadamente 6.6 pies (2 metros) de
profundidad cada uno, en las esquinas noroeste y suroeste del predio del Proyecto. Sin embargo,
las dimensiones finales de las charcas serian definidas durante el disefio del Proyecto. De manera
preliminar, el Proyecto ha sido dividido en tres areas de drenaje. La descarga de aguas pluviales
estaria dirigida a las dos lagunas, utilizando las pendientes finales del Proyecto para dirigir la
escorrentia como flujo de superficie hacia las lagunas. La descarga de aguas pluviales
mantendria el patron de drenaje existente y reduciria la descarga pico del Proyecto, en
cumplimiento del Reglamento N° 3 del Comité de Planificacion de Puerto Rico, Subdivision y
Urbanizacion.
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23 TRABAJOS FUERA DEL PREDIO

El Proyecto requeriria la realizacion de trabajos fuera del predio para traer agua salobre a la
planta y para conectar la energia eléctrica producida por la planta a la red de AEE. Ademas, la
planta se conectaria con la linea de agua de AAA y su troncal sanitario ubicado en PR-2
adyacente al predio del Proyecto. A continuacion vemos los detalles del trabajo fuera del predio
propuesto.

2.31 Bombeo de Agua Salobre y Tuberia de Transferencia

El DRNA opera un sistema de bombeo de agua salobre que contribuye al mantenimiento del
Cafio Tiburones, al ayudar a administrar la intrusion de agua salina en el humedal y al proteger
de inundaciones a las granjas, carreteras y residencias de la region. Como parte del sistema de
bombeo, el DRNA bombea histéricamente entre 30 y 100 mgd de agua salobre al Océano
Atlantico por medio de la Estacion de Bombeo El Vigia, y tiene la capacidad de bombear hasta
150 mgd de ser necesario. Ademas de esta capacidad de bombeo, la Estacién de Bombeo de El
Vigia descarga agua salobre dos veces al dia durante las mareas bajas por medio del flujo de
gravedad. El sistema de bombeo estd compuesto por la estacién de bombeo ubicada en El Vigia
y el canal de descarga que termina en un area adyacente al Club Nautico de Arecibo.
Actualmente, en la estacion operan dos bombas de 1,500 HP, cada una con capacidad para
bombear 80,000 galones por minuto. Estas bombas son operadas con dos generadores eléctricos
diésel. La estacion de bombeo tiene dos tanques aéreos de almacenamiento con capacidades de
5,000 y 280 galones (es decir, un tanque diario) para almacenar el combustible diésel utilizado
por los generadores.

Se bombearian aproximadamente 2.0 mgd (es decir, 1,390 galones por minuto) de agua salobre a
la planta a través de una linea forzada de 14 pulgadas (35.56 centimetros) de diametro y 1.98
millas (3,200 metros) de largo (ver Figura 2-1). Este volumen representa un pequefio porcentaje
de la descarga promedio de agua salobre que el DRNA bombea a diario hacia el océano (sin
incluir la descarga diaria hacia el océano asociada con el flujo por gravedad). El retiro propuesto
por Energy Answers seria el del agua salobre que el DRNA descarga a diario en el canal
exclusivo, y no una adicién a esa cantidad de agua. EIl DRNA y Energy Answers han firmado un
acuerdo que confirma la validez de la propuesta para utilizar el agua salobre de su descarga
diaria. Ademas de hacer las modificaciones necesarias requeridas para bombear el agua para los
fines del Proyecto, el acuerdo requiere que Energy Answers realice mejoras adicionales en la
Estacion de Bombeo El Vigia (p. ej., mantenimientos diferidos como pintura nueva, drenar
sedimento de los pozos de bombeo, instalar rejillas para basura y medidores de flujo, etc.) y se
haga responsable del mantenimiento de rutina de todos los sistemas de bombeo y apoyo ubicados
en la estacion.

La linea de agua salobre para la planta estaria ubicada en la estacién de bombeo, corriente abajo
de las compuertas del canal que constituyen el punto de extraccién del DRNA. Para transferir el
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agua salobre a la planta se instalarian dos bombas con una capacidad de bombeo de 1,460
galones por minuto cada una. Estas bombas trabajarian de manera alternada y estarian
respaldadas por un generador de emergencia con una capacidad de hasta 100 HP, que podria
mantener la operacion en caso de interrupciones en el servicio eléctrico de AEE. El generador de
emergencia utilizaria combustible diésel, que estaria almacenado en un tanque aéreo de
almacenamiento con un sistema de contencion secundario, segun lo requieren las regulaciones
vigentes.

La linea forzada se instalaria a lo largo de la servidumbre de las Carreteras Estatales PR-681,
PR-6681 y PR-2 en direccion hacia la planta. La linea se instalaria en una zanja a una
profundidad de 4.1 pies (1.25 metros) por debajo del nivel actual de las carreteras. Para la zanja
propuesta se excavarian aproximadamente 5,886 yardas cubicas (4,500 metros cubicos) de
material, y aproximadamente el 65 por ciento de esta cantidad se reutilizaria para volver a llenar
la zanja. Ademas, se utilizaria material de relleno selecto para la instalacion de la tuberia.

Se identifico la infraestructura existente en estas carreteras estatales, y no se espera impedimento
alguno para la instalacion de la tuberia propuesta. La ruta propuesta también cruzaria el puente
existente en PR-681 (cerca del Club Nautico de Arecibo), con la tuberia tendida junto a su lado
derecho en direccién a PR-2. Actualmente no hay tuberias instaladas de ese lado del puente, por
lo que se necesitarian estructuras de soporte para la instalacion de la linea de agua salobre. Como
parte de la instalacion de la tuberia, se prepararia y enviaria un Plan de Mantenimiento del
Trénsito a la Autoridad de Carreteras y Transporte que detalle las medidas de seguridad y
operativas que se establecerian e implementarian durante este proceso para que los impactos
temporales en el transito fueran los minimos.

2.3.2 Linea de Transmision Eléctrica y Mejoras a la Subestacion Existente

El Proyecto propuesto produciria 80 MW de energia eléctrica. Se venderian aproximadamente 70
MW a la AEE por medio de un acuerdo de compra y se enviarian al punto de interconexién del
Proyecto.

Para determinar la mejor ruta para la linea de transmision hacia la subestacion existente, se
consideraron parametros como la distancia desde el punto de interconexion del Proyecto, los
duefios de las propiedades adyacentes, el uso de las tierras adyacentes, los servicios publicos
existentes, las areas inundables, los humedales y los costos asociados con la construccién del
sistema eléctrico. La AEE evalu6 varias alternativas de interconexion para el Proyecto propuesto
y determiné que el punto de interconexion eléctrica preferido seria el Centro de Transmision
Cambalache, ubicado aproximadamente a 0.5 millas (804 metros) al sur del predio de la planta.
La electricidad seria transmitida desde el Proyecto propuesto a 115kV y se conectaria con el
extremo de alto voltaje del transformador de 115kV a 38kV de la AEE ubicado en el Centro de
Transmision Cambalache.
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De las alternativas evaluadas, se determind que la mejor ruta es un alimentador o linea de
circuito Unico con conductor dual. El alimentador aéreo se aleja de la planta en direccion sur y
correria en paralelo (con una servidumbre de aproximadamente 25 pies [7.62 metros] de ancho)
al lado oeste de la PR-2, hasta el limite sur del anterior Molino del Ingenio Azucarero de la
Central Cambalache, donde continuaria hacia el oeste hasta llegar al Centro de Transmision
Cambalache. La linea aérea de electricidad se sostendria en postes de acero que tendrian
aproximadamente 70 pies (21.5 metros) sobre el nivel del suelo y tendrian una separacion de 150
pies (45.7 metros) de distancia.

24 RESUMEN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES ASOCIADOS CON EL
PROYECTO DE ENERGY ANSWERS

Un resumen de los impactos potenciales de la construccion, operacion, mantenimiento y arreglos
de emergencia asociados con el proyecto propuesto de Energy Answers y el escenario de No
Hacer Nada se describen en la Tabla 2-2. El andlisis completo del impacto ambiental, junto a las
medidas propuestas por el solicitante y mejores précticas de manejo (BMPs, por sus siglas en
inglés) para evitar o minimizar los impactos potenciales, se presenta en el Capitulo 3,
Medioambiente Actual y Efectos de las Alternativas, y en el Capitulo 4, Otras Consideraciones
Necesarias de esta Declaracion de Impacto Ambiental (DIA)
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Tabla 2-2. Resumen de los Impactos Potenciales Asociados con el Propuesto Proyecto de Conversiéon de Desperdicios
a Energia Alternay Recuperacion de Recursos de Arecibo

Factor de Impactos en Areas de Recursos por Construccidon y Operaciones

Comparacion /

Area de recurso Projecto Propuesto de Energy Answers Alternativa de No Tomar Accién

Suelos y Construccion: Se detectarian perturbaciones en los suelos y la geologia, | No se esperan. No habria nuevos impactos en los
Geologia confinadas al predio del Proyecto. Se implementarian técnicas de corte y | suelos y geologia.

relleno, lo cual modificaria el paisaje del sitio. Como resultado de las
actividades de construccion habria cambios permanentes en la
toppografia local para acomodar los flujos de inundacion. Se
perturbarian 80 acres (32.4 hectareas); sin embargo, la perturbaciéon se
confinaria al sitio del mismo Proyecto y no se extenderia fuera de la
huella del sitio y sus alrededores.

Operaciones: Habria impactos menores a la geologia y topografia. No se
darian cambios en el paisaje como resultado de las operaciones de la

planta.
Calidad y Construccion (aguas superficiales): El efecto se podria medir y percibir, No se esperan. No habria nuevos impactos en la
Recursos pero los impactos serian menores y confinados al predio del Proyecto. calidad y recursos hidricos.
Hidricos Cualquier efecto debido a la construccion no alteraria las cualidades

fisicas o quimicas de las aguas superficiales o del recurso acuatico de la
zona de influencia. La construccién del Proyecto no tendria un impacto
significativo en el patrén del régimen del caudal del Rio Grande de
Arecibo. Cualquier problema de sedimentos rio abajo seria corto en
duracion e impacto. Usando las mejores practicas de manejo, los
impactos en la calidad de las aguas superficiales cumplirian con los
requisitos reglamentarios.

Construccion (aguas subterraneas): El impacto en las aguas
subterrédneas locales durante la construccion del Proyecto seria minimo.
Como resultado de las actividades de construccion habria compactacion
del suelo y una reduccion minima en la permeabilidad del suelo. Los
impactos en la calidad de las aguas subterraneas cumplirian con los
requisitos reglamentarios.

Construccion (infraestructura hidrica): La construccion del Proyecto
requeriria unos 6,500 galones por dia (gpd) de agua potable. El
suministro de agua al Proyecto seria mediante la linea de servicio
existente de 12 pulgadas a lo largo de PR-2. No se esperan impactos
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Factor de
Comparacion /
Area de recurso

Impactos en Areas de Recursos por Construccion y Operaciones

Projecto Propuesto de Energy Answers

Alternativa de No Tomar Accién

adversos en la infraestructura existente de agua potable.

Operaciones (aguas superficiales): Durante la vida operativa del
Proyecto, habrian impactos moderados a corto plazo sobre la cantidad y
calidad de las aguas superficiales. El Proyecto no generaria descargas
directas de contaminantes pero utilizaria agua salobre (2.1 mgd) del
Cafio Tiburones para agua de enfriamiento. Los impactos a largo plazo
en el sitio del Proyecto incluirian el relleno de 2.42 acres (0.9 hectareas)
de humedales para poner a prueba de inundacién el sitio del Proyecto,
hasta una altura de 21 pies (6.3 metros).

Operaciones (aguas subterraneas): Las operaciones del Proyecto
podrian resultar en impactos menores en las aguas subterraneas
locales. La utilizacién de las aguas subterraneas no se afectaria durante
la vida operativa del Proyecto, pero cabe la posibilidad de efectos
adversos sobre la calidad de las aguas subterraneas debido a derrames
y otras liberaciones accidentales de contaminantes.

Operaciones (infraestructura hidrica): La operacion del Proyecto
requeriria un estimado de 100,000 gpd de agua potable. No se esperan
efectos adversos en la infraestructura hidrica existente. Tampoco se
espera que las descargas del Proyecto tengan efectos adversos en la
infraestructura hidrica existente.

Inundaciones

Construccion (llanura aluvial): La construccion del Proyecto requeriria
modificaciones a largo plazo de la llanura aluvial actual que queda
adyacente al Proyecto. Excavaciones serian requeridas para proveer
capacidad de transporte hidraulico adicional durante las inundaciones.

Construccion (estructuras existentes): La construccion del Proyecto
tendria como resultado un incremento en los niveles de inundacion base
en propiedades predominantemente sin desarrollar ubicadas al este y

oeste, asi como también inmediatamente rio arriba del sitio del Proyecto.

Operaciones (llanura aluvial): La elevacion de la huella de la planta se
aumentaria de forma que sea superior a la llanura aluvial de 100 y 500
afios. Huracanes o tormentas significaivas podrian afectar las
operaciones de la planta moderadamente.

No se esperan. No habria nuevos impactos en los
patrones actuales de inundaciones.
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Factor de
Comparacion /
Area de recurso

Impactos en Areas de Recursos por Construccion y Operaciones

Projecto Propuesto de Energy Answers

Alternativa de No Tomar Accién

Operaciones (estructuras existentes): Las estrucuras se moverian o se
habilitarian a prueba de inundaciones, de acuerdo a las
reglamentaciones adcuadas.

Calidad del Aire

Construccion: Las actividades de construccion producirian emisiones
temporales a través de los tubos de escape (mofles) de los vehiculos y
el polvo fugitivo. Estas emisiones serian mayores en las primeras fases
de la construccidn. Los principales contaminantes que habria que tener
en cuenta son la materia de particulas y el NO,. La calidad del aire
ambiental disminuiria a consecuencia de la actividad de construccion.

Operaciones: La solicitud de permiso para la PSD requerida para la
operacion del Proyecto ha sido expedida. Las emisiones (toneladas por
afno) para los contaminantes criterio se estiman en: (1) CO — 357; (2)
NOx — 352; (3) SO, — 260; (4) PMyy, — 104 and PM, 5 — 90; (5) VOCs
(como precursor del ozono) — 52.4; y (6) plomo — 0.31. Las emisiones de
la planta cumplirian con los NAAQS.

No se esperan. No habria nuevos impactos en la
calidad del aire.

Emisiones de
Gases
Invernadero

Construccion: La construccién daria lugar a emisiones minimas de gases
invernadero viniendo del trafico.

Operaciones: El Proyecto emitiria directamente 924,750 toneladas por
afio de CO,e. El Proyecto podria terminar en una reduccion neta de
gases invernadero de 1,107,818 toneladas por afio a 93,721 toneladas
por afio, considerando la cantidad de gases invernadero evitados al no
tener un vertedero.

No se esperan. No habria nuevos impactos en las
emisiones de gases de invernadero.

Vegetacion

Construccion: Las actividades de la construccion darian lugar a impactos
a corto y largo plazo sobre la vegetacion. La construccién del Proyecto
provocaria la pérdida de 80 acres de pastos abandonados con algunas
areas de habitat forestal. La pérdida de vegetacién incluye muchas
especies invasivas y no se trata de un habitat de alta calidad. Las
mejores practicas de manejo se llevarian a cabo durante la construccion
para asegurar que no haya impactos sobre la vegetacion fuera de los
limites de perturbacién aprobados.

Operaciones: No se espera que las operaciones del Proyecto afecten
directamente la vegetacén cercana. La implementacion de un area de

No se esperan. No habria nuevos impactos en la
vegetacion.
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conservacion natural de 27.7 acres (11.2 hectareas) en los terrenos altos
mitigaria la vegetacion perturbada. Los arboles serian plantados in situ y
el Proyecto no tendria un impacto a largo plazo sobre el habitat forestal.
Un Consorcio de Conservacion mantendria perpetuamente los 9.3 acres
(37,676.2 metros cuadrados) de humedales compensatorios y los 27.7
acres (11.2 hectareas) del habitat en los terrenos altos en su estado
natural.

Humedales

Construccion: La construccién del Proyecto necesitaria rellenar 2.4 acres
(9,793 metros cuadrados) de humedales in situ. Los humedales
impactados proporcionan un humedal de escaso valor y funcion
ecolégica debido a la escasa variedad de flora de la cubierta vegetal de
los humedales impactados, que raramente retiene agua por su propia
naturaleza. Las funciones y valores que se perderian cuando la
construccion del Proyecto rellenase estos humedales incluye: deposicion
o filtracién de sedimentos procedentes de la escorrentia y de la recarga
de aguas pluviales y aguas subterraneas. El Proyecto no afectaria a
ningun humedal a lo largo de la servidumbre de la linea de transmision
propuesta del acueducto de aguas salobres. Energy Answers
implementaria las mejores practicas administrativas sobre su plan de
control de erosion y sedimentos, lo cual minimizaria los impactos en el
Rio Grande de Arecibo durante la construccién. La mitigacién
compensatoria de humedales incluiria la creacion de 9.3 acres (37,676.2
metros cuadrados) de humedales palustres emergentes persistentes in
situ.

Operaciones: No se espera que las operaciones del Proyecto afecten
directamente otros humedales cercanos. En el predio del Proyecto,
cualquier beneficio relacionado a los humedales que fuera perdido
debido a la construccion, se recuperaria por la utilizacién del propuesto
sistema de estanque de retencion de aguas pluviales sin revestimiento y
por la propuesta zona de mitigacion de humedales de 9.3 acres
(37,676.2 metros cuadrados).

No se esperan. No habria nuevos impactos en los
humedales.

Vida Silvestre

Construccion: Las actividades de la construccion darian lugar a impactos
a corto y largo plazo sobre la vida silvestre. No se espera que la
construccion del acueducto de aguas salobres tenga impactos sobre el

No se esperan. No habria nuevos impactos en la
vida silvestre.

2-36




Proyecto Conversién de Desperdicios a Energia Alterna de Arecibo

DIA Preliminar julio 2015
Factor de Impactos en Areas de Recursos por Construccion y Operaciones

Comparacion /

Area de recurso Projecto Propuesto de Energy Answers Alternativa de No Tomar Accién

habitat de la vida silvestre, ya que se construiria dentro de la
servidumbre existente. Parte de la vida silvestre se veria desplazada
durante la construccidn en la cercania immediata del Proyecto, debido a
la pérdida de habitat y los ruidos y actividad de la construccion. El habitat
en las zonas adyacentes no se perturbaria y estaria disponible y para
mitigacién a corto plazo.

Operaciones: No se esperan impactos en la vida silvestre durante la vida
operativa del Proyecto, ya que se espera que las especies regresen
cuando acabe la construccion. Aproximadamente 37 acres de
humedales y habitat en los terrenos altos se preservaria por medio de un
Consorcio de Conservacion.

Especies en Construccion: No se espera que se afecten las especies en estado No se esperan. No habria nuevos impactos en las
Estado Especial | especial de conservacion debido a las actividades de construccion. El especies en estado especial de conservacion.

de Conservacion | USFWS indic6 que no existe un habitat adecuado para las especies de
la lista federal dentro de la zona del Proyecto.

Operaciones: No habran efectos.

Tuberia de Agua | Construccion: La tuberia de agua salobre se construiria en la No se esperan. La tuberia de agua no se
servidumbre de la carretera. Los impactos serian a corto plazo, y la construiria.
servidumbre regresaria a su estado original al acabar la consrtuccion.

Operaciones: Las operaciones del Proyecto no afectariian las
servidumbres existentes.

Zona Industrial Construccion: Se requiere la immediata restauracion de la zona industrial | No se esperan. No habria construccion.
Abandonada abandonada en el predio del Projecto. La construccién de la planta y las
estructuras auxiliares alteraria la zona industrial abandonada
permanentemente y restauraria la zona entera.

Operaciones: La operacion del Proyecto restauraria las actividades de
uso industrial asociadas con la produccion de energia en un predio que
anteriormente se utilizaba para la fabricacién de productos de papel. El
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predio existente de la zona industrial abandonada se convertiria en una
propiedad activa consecuente con los usos industriales aledafios tales
como el reciclaje de baterias, el histérico centro azucarero, los
almacenes y la subestacién de transmision.

Recursos
Visuales

Construccion: No se espera que la construccion afiada carreteras al
Proyecto, pero se requeririan nuevas entradas y salidas. La construccion
de la linea de transmision ocurriria en una servidumbre de 25 pies (7.6
metros), lo cual afectaria 1.5 acres (5,989.4 metros cuadrados). Parte de
la construccion seria visble desde partes de Domingo Ruiz y Arecibo.
Para la mayoria de los observadores, las construcciones dentro del area
existente de la antigua fabrica de papel implicarian la activacion de la
parcela inactiva con actividades similares a las realizadas en el pasado.
La construccidén podria durar hasta 3 afios, la mayoria de la cual estaria
localizada en las servidumbres. La mayor parte de las personas que
vean la construccién serian los conductores que pasan por las areas en
actividad. La visibilidad local aérea se reduciria levemente durante las
actividades de construccion debido a las emisiones de polvo fugitivo y
de los tubos de escape (mofles) de los vehiculos de construccion.

Operaciones: Durante las operaciones normales del Proyecto, los
edificios propuestos serian visibles desde las areas interiores del Valle
de Rio Grande de Arecibo; sin embargo, seria dificil percibir los detalles
dependiendo del punto de vista, porque las estructuras estarian a una
distancia media del observador y la vegetacién las cubriria en un primer
plano. Las vistas de las nuevas instalaciones —principalmente la
chimenea alta de 351 pies (107 m)— podrian verse desde los sectores
aledafios al terreno inundable del Rio Grande de Arecibo; sin embargo,
el paisaje general atenuaria las lineas estrechas. Los elementos de la
planta serian consecuentes con el uso historico del predio del Proyecto y
las estructuras existentes.

No se espera que las operaciones del Proyecto afecten la visibilidad al
nivel local. La opacidad de los humos de los combustibles seria menos
de 10%, tipicamente de cero o poco mas. Las emisiones visibles debido
al procesamiento de la ceniza seria menos de 5% del periodo de
observacion.

No se esperan. No habria nuevos impactos
visuales.
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Ambiente Construccion: Las actividades de construccion podrian causar un No se esperan. No habria nuevos impactos
Acustico aumento de sonido que supere ampliamente los niveles del ruido acusticos.

ambiental. Las actividades de construccion incluirian a los equipos que
se encuentran normalmente en predios de construccion a gran escala.
Aquellas actividades de construccién con niveles de ruido mas altos
estarian principalmente restringidas al horario diurno.

El ruido de las actividades de construccién seria imperceptible en las
viviendas residenciales méas cercanas, debido a las fuentes de ruido
ambiental en el area. El ruido asociado a la actividad mas sonora de la
construccion aumentaria el nivel de sonido en la residencia mas
cercana, el Receptor 4, en menos de 1 dBA, un nivel imperceptible.
Todas las actividades de construccién cumplirian con las
reglamentaciones para ruido de la JCA.

Operaciones: Se espera que la operacién normal del Proyecto genere un
leve aumento de los niveles de ruido en los receptores adyacentes a la
propiedad debido a las operaciones de las instalaciones y a un
incremento en el transito de camiones que acceden al predio. La
operacion del Proyecto ocasionaria un aumento del trdnsito vehicular en
la PR-2 de las inmediaciones al Proyecto. Habria un total de 227 viajes
de vehiculos por dia, lo cual es menos del 2% del volumen de transito
existente en la PR-2. Se estima que los niveles de ruido aumentarian
menos de 3 dBA en la PR-2, un cambio imperceptible.

Carreteras y Construccion: La construccién del Proyecto aumentaria el trafico de No se esperan. No habria nuevos impactos en las
Tréfico camiones y otros vehiculos de construccion. Se estima que la fase de carreteras y el trafico.

transporte de agregados durante la construccién genere estimadamente
480 viajes diarios an las carreteras alrededor del predio del Proyecto.
Los impactos sobre el transito durante la construccion del Proyecto
serian a corto plazo (aproximadamente 8 meses) y moderados, ya que la
red de carreteras en el area fue disefiada para adaptarse al aumento
estimado. Las actividades de construccion tendrian lugar de 6:00 a.m. a
10:00 p.m.

Operaciones: Habria un total de 227 viajes de vehiculos por dia, de los
cuales el 70% o 159 viajes serian de camiones. Esto es menos del 2%
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del volumen de transito existente en la PR-2.

Para la construccion y operacion del Proyecto seria necesaria una
chimenea elevada de 313 pies que no se espera interfiera con el espacio
aéreo y los viajes por aire de los aeropuertos cercanos.

Salud Publicay | Construccion: Durante la fase de construccion, el contratista general No se esperan. No habria nuevos impactos en la
Seguridad implementaria las normas y programas de seguridad laboral aplicables a | salud publica y seguridad.

las obras y restringiria el acceso al predio de la construccion. Se usaria
agua para controlar el polvo volatil que se genere.

Operaciones: Las operacion del Proyecto caeria bajo el permiso PSD de
la EPA y el permiso de la JCA para construir otorgado a Energy
Answers. Los permisos requieren que se instale la mejor tecnologia
disponible de control (BACT, por su sigla en inglés) para reducir
emisiones y que se demuestre que todos los aumentos en las emisiones
no causarian ni contribuirian a que se viole ninglin aumento vigente que
establezcan PSD o NAAQS.

El analisis que se completd en la HHRA mostré que los riesgos
potenciales asociados con las emisiones del Proyecto estarian por
debajo del rango y de los parametros de riesgos de cancer de EPA para
la salud humana. Como consecuencia, no se prevé que el Proyecto
tenga un impacto adverso en la salud humana.

El andlisis tambien demostro que no se esperan impactos directos o
indirectos en el crecimiento industrial de la zona, el suelo y la
vegetacion. La planta mantendria un programa de seguridad destinado a
prevenir accidentes laborales en todos sus procesos, y efectuaria un
programa aprobado por la EPA y la JCA para el monitoreo de calidad de
aire y emisiones antes de comenzar operaciones en la planta.

Manejo de las Construccion: La construccién del Proyecto no produciria cenizas. No se esperan. No habria cenizas, ya que no

Cenizas Operaciones: Las cenizas generadas por la combustion de MSW en la habria Proyecto operando.

planta se almacenarian en el sitio por un corto periodo hasta que
finalmente se depositen en un vertedero.

Factores Construccion: El impacto seria un aumento del empleo en la No se esperan. No habria nuevos impactos en los
Socioecondmicos | construcciéon. Se anticipa que la fuerza de trabajo para la construccion factores socioeconémicos
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podria trasladarse desde San Juan y Ponce, asi también como de los
municipios cercanos y de Arecibo. El periodo de construccion duraria 3
afios y crearia hasta 4,286 puestos de trabajo equivalentes a tiempo
completo.

Operaciones: Las operaciones del Proyecto tendrian un impacto menor y
positivo en los factores socioeconémicos, debido a la creacion de
aproximadamente 150 puestos de empleo a tiempo completo durante los
30 afios de funcionamiento de la planta.

Justicia Construccion: No se espera que la construccion del Proyecto cause No se esperan. No habria nuevas inquitietudes
Ambiental ningun impacto significante ambiental o sobre la salud humana que relacionadas a la justicia ambiental.

pueda afectar directa o indirectamente a la poblacion y las actividades

humanas.

Operaciones: No se espera que el Proyecto tenga ningan impacto
importante socioeconémico o desproporcionado sobre las minorias o las
poblaciones empobrecidas. Tampoco se prevé que el Proyecto afecte de
forma desproporcionada la salud de los nifios en la regién de influencia.

Recursos Construccion/Operaciones: No se espera que el Proyecto afecte No se esperan. No habria nuevos impactos en los
Culturales propiedades historicas o recursos arqueolégicos. recursos culturales.

Nota: BACT — La Mejor Tecnologia Disponible de Control, BMP — La Mejor Practica de Manejo, CO — monoxido de carbono, CO, — dioxido de
carbonoCO,e — CO,-equivalente, dBA — decibel ponderado, EPA — Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos, EQB —
Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (por sus siglas en inglés), gpd — galones por dia, mgd — millén de galones por dia, MSW —
Desperdicios Sdlidos Municipales, NAAQS — Estandares Nacionales de Calidad del Aire Ambiental, NOx — 6xidos de nitrégeno, P.M, 5 —
materia de particulas mas pequefia que o igual a 2.5 micrones, P.M,q — materia de particulas mas pequefia que o igual a 10 micrones,
PR-2 — Carretera Estatal Puerto Rico-2, PSD — Prevencion de Deterioracion Significativa, SO, — diéxido de azufre, ROW — servidumbre
(por sus siglas en inglés, right-of-way), USFWS — Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, VOC — compuestos
organicos volatiles (por sus siglas en inglés, volatile organic compounds)
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3.0 MEDIOAMBIENTE ACTUAL Y EFECTOS DE LAS
ALTERNATIVAS®

En esta seccidén nos ocupamos de cada recurso ambiental afectado. Para cada recurso,
describimos, en primer lugar, el ambiente afectado, es decir, la condicion existente y el punto de
referencia que sirven como punto de partida para medir los efectos del Proyecto propuesto.
Luego consideramos los efectos ambientales de este Proyecto, incluidas las medidas de
mitigacion propuestas. En esta seccidn se analizan los siguientes recursos: suelos y geologia,
recursos hidricos, calidad del aire, recursos bioldgicos, recursos del terreno, recursos visuales,
ambiente acustico, transporte, recursos culturales, seguridad y salud pablica y factores
socioecondémicos. Se dejé afuera la consideracion de los siguientes recursos: Recursos
recreativos.

31 SUELOS Y GEOLOGIA
3.1.1 Ambiente Afectado
31141 Geologia y Topografia

Configuracion Geolégicay Topografica Regional

La piedra caliza es el componente geoldgico que subyace en aproximadamente un 28 por ciento
de la isla de Puerto Rico. La formacién subyacente a la costa norte de la isla es conocida como la
region de piedra caliza de la costa norte, o cinturén carstico (USDA 2001), con formaciones de
piedra caliza en la region que alcanzan elevaciones méximas de 1,739 pies (530 metros) sobre el
nivel medio del mar. Esta regién se extiende por aproximadamente 87 millas (140 kilémetros) en
direccion este-oeste a lo largo de la costa norte, con un ancho maximo de alrededor de 14 millas
(22 kilémetros) cerca de Arecibo (Monroe 1976). En la Figura 3-1 se presenta la estratigrafia
subyacente de piedra caliza de la region de Arecibo, comparada con la regién mas amplia de la
Costa Norte.

8A menos que se indique de otra forma en esta seccion, la informacion esta basada en la Declaracion de
Impacto Ambiental Preliminar Revisada — Generacién de Energia Renovable y Planta de Recuperacion de Recursos
(PRIDCO 2010).
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Figura 3-1. Seccion Geoldgica Regional del Cinturén Carstico del Norte

La secuencia de formacidn de piedra caliza desde el periodo Terciario tardio al medio fue el
resultado de dindmicas eolicas y las regresiones y transgresiones oceanicas intermitentes que han
ocurrido entre las épocas del Oligoceno y el Mioceno. Fue durante este tiempo que emergio el
estrato terciario mas antiguo y se hundio la Costa Norte de Puerto Rico como resultado de
procesos orogenicos en desarrollo en la region del Caribe. Estos procesos culminaron con la
deposicion de dunas de arena consolidadas que se remontan a las épocas del Plioceno y el
Holoceno y que, desde entonces, han sido recubiertas por depésitos sedimentarios mas recientes.

La geologia especifica de la region de Arecibo se ilustra en la Figura 3-2 e incluye las siguientes
formaciones (Briggs 1968):

e Calizas de Aymamon (Tay): son principalmente piedras calizas de grano fino a medio, de
color blanco a gris claro con tonos anaranjados moderados mezclados, y contienen un
alto nivel de pureza. En algunos sitios pueden estar veteadas con bandas de tono castafio
claro, gris claro y castafio rojizo claro. En general de tipo polvoriento, con fragmentacion
local gruesa. Pueden alcanzar un espesor de 709 pies (216 metros). A lo largo de la base
y sectores medios de la formacion se desarrollé una fisiografia de mogotes carsticos.
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e Calizas de Camuy (Tca): grano fino a medio, con diferentes tonos de anaranjado,
amarillo y castafio claro. La composicion abarca desde piedra caliza pura hasta piedra
caliza arcillosa intercaladas con caliza gris clara, caliza arcillosa y marga. Tienen un
espesor aproximado de 561 pies (171 metros).

e Aluvion de llanura de inundacion (Qa): arenas, gravas, limos y arcillas estratificados en
forma escalonada, moderadamente bien distribuidos. Compuesto sobre todo de granos de
arena de fragmentos de roca plutdnica, de cuarzo y de feldespato, pero también son
comunes los guijarros y cantos rodados de rocas volcanicas y rocas pluténicas
silicificadas. El espesor de estos depdsitos varia de 0 a 230 pies (0 a 70 metros).

e Depositos de marismas (Qs): adyacentes a los meandros del Rio Grande de Arecibo en su
Ilanura aluvial, tributarios y Cafio Tiburones al este-noreste del predio del Proyecto. Los
sedimentos son arcillas mixtas, arcillas arenosas y arcillas limosas y son blancos, grises y
azulados-grisaceos. Estos depdsitos saturados de agua contienen un alto nivel de material
organico. El espesor varia de 0 a 10 pies (0 a 3 metros).

e Depositos de playas (Qbp): sobre todo arenas de cuarzo, de grano grueso a medio, bien
distribuidas con concentraciones menores de feldespato, fragmentos de rocas pluténicas y
carbonato de calcio.

e Dunas de arena (Qd): arenas de grano medio que tienen de 0 a 32 pies (0 a 10 metros) de
espesor.

e Depositos transicionales (Qdt): arenas que han volado de dunas y playas, mezcladas por
6rganos de gobierno referidos a la naturaleza o por cultivos con depdsitos de cobertura,
de albufera o de marisma.

e Dunas cementadas (Qcd): areniscas con conglomerados intercalados, de desmoronadizas
a bien endurecidas y cementadas con calcitas, de estratificacion fina, en general con
estratificacion cruzada, localmente fosiliferas.

e Depdsitos de arenas aluviales (QTs): arenas de cuarzo, de grano medio a fino, blanco a
gris claro, contienen menos de 2 por ciento de impurezas.

e Depositos de relleno (Qf) o depositos artificiales (Af): consiste de una mezcla de
sedimentos pobremente distribuidos de calcitas, arenas y fragmentos de arcillas que
alcanzan una profundidad promedio de 13 pies (0 a 4 metros) desde el gradiente de
superficie.
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Figura 3-2. Mapa Geoldégico Regional

Algunas formaciones geoldgicas prominentes son evidentes en la region de Arecibo. El Cafio
Tiburones, que ocupa una extensa area de marismas que se extiende desde el valle del Rio
Grande de Arecibo hasta alcanzar el municipio de Barceloneta, es uno de los rasgos geolédgicos
mas prominentes de la region. Contiene marismas o dep0sitos pantanosos y turbosos al nivel
medio del mar o proximos al nivel medio del mar. Los depdsitos aluviales de las llanuras de
inundacion provenientes del Rio Grande de Arecibo son adyacentes al Cafio Tiburones hacia el
este.

La region de Arecibo posee una topografia que varia mucho en su elevacion, con rasgos carsticos
tipicos tales como colinas carsticas 0 mogotes carsticos, ademas de depresiones carsticas,
topografia carstica soterrada y colinas de baja ondulacion. Las colinas cérsticas tipicas alcanzan
164 pies (50 metros) de elevacion por sobre las planicies del valle y elevaciones en el valle de
colinas intercarsticas. Las bases de los mogotes alcanzan 328 a 492 pies (100 a 150 metros) de
didmetro (Briggs 1968). Hacia el sector sur del cuadrangulo se puede observar un relieve
escarpado, donde cadenas cortas de mogotes alcanzan altitudes maximas de 820 pies (250
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metros) sobre el nivel medio del mar. El valle bajo del Rio Grande de Arecibo esta ubicado
aproximadamente a 45 millas (72 kilometros) al oeste de San Juan y ocupa un area de 31.5 millas
cuadradas (81.6 kildbmetros cuadrados) (Quifiones-Aponte 1986). Las depresiones y colinas
escarpadas carsticas rodean los limites oeste y sur del valle. También caracterizan al &rea las
planicies irregulares con caracteristicas carsticas menores, valles fluviales, planicies de
inundacion y tierras bajas onduladas costeras.

El valle bajo del Rio Grande de Arecibo es uno de los rasgos mas prominentes del cuadrangulo
de Arecibo. Los gradientes de elevacion en este valle aluvial van desde las paredes casi verticales
de los acantilados a elevaciones de 590 pies (180 metros) sobre el nivel de la planicie de
inundacion fluvial, hasta 820 pies (250 metros) sobre el nivel medio del mar hacia el sector sur
del cuadrangulo donde domina la topografia abrupta. Las riberas fluviales contienen rasgos
carsticos irregulares y de moderado desarrollo, que se encuentran a ambos lados del valle aluvial
y representan la zona de transicion con el territorio adyacente. Ambas riberas fluviales exhiben
un decrecimiento escalonado de la elevacion hacia el norte, donde se encuentra la
desembocadura del rio, y hacia el noreste hasta alcanzar el Cafio Tiburones.

Geologiay Topografia Local

El predio del Proyecto esta ubicado en el segmento oeste de la planicie costera, sobre una
porcidén de terreno plano costero de la llanura de inundacion aluvial del Rio Grande de Arecibo,
en el Distrito Cambalache del municipio de Arecibo. El &rea que rodea inmediatamente el predio
del Proyecto esta dominada por depdsitos aluviales entre afloramientos de piedra caliza de la era
Terciaria mas antiguos, como la Formacién Camuy. Los procesos naturales de intemperizacién
han dado como resultado un paisaje donde las colinas carsticas esporadicas sobresalen entre el
corredor costero plano que es parte de la planicie fluvial del Rio Grande de Arecibo. La
formacion del valle aluvial comenz6 con la erosion y disolucién del basamento de piedra caliza
alrededor de la época del Mioceno medio, debido a la abrasion y la lluvia &cida (Monroe 1976).
Este proceso dio lugar al desarrollo de un cafidén con terraplenes abruptos que se estrechan mas
tierra adentro y hacia el sur.

La composicion geoldgica del predio del Proyecto propiamente dicho consiste sobre todo en
depdsitos de material organico mezclados con sedimentos finos arenosos, limosos y arcillosos
desde los depdsitos aluviales y de marismas que en general se encuentran cerca de los meandros
del Rio Grande de Arecibo. Los depdsitos geoldgicos que subyacen al predio del Proyecto
consisten en aluviones de la planicie de inundacion (Qa) del Rio Grande de Arecibo de 230 pies
(70 metros) de espesor y depositos de marismas (Qs) de 10 pies (3 metros) de espesor. Las
formaciones geologicas consisten sobre todo en arenas, limos y arcillas estratificadas
escalonadas y moderadamente bien distribuidas. Estos sedimentos estan compuestos de material
no consolidado, que se depositod durante los periodos de inundacion y descarga del Rio Grande
de Arecibo. Los depositos de marismas fueron depositados en areas adyacentes al Rio Grande de
Arecibo y estan compuestos de arcilla. Estos sedimentos estan saturados de agua y tienen un alto
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contenido organico (Briggs 1968). Al este y oeste del predio de Proyecto existen afloramientos
de piedra caliza de bajo nivel alineados y discontinuos que pertenecen a la Formacion Camuy.
Hacia el sudeste y sudoeste del predio del Proyecto, se evidencian rangos cortos de colinas y
mogotes carsticos de la Formacion de piedra caliza Aymamon, que muestran rasgos topograficos
tipicos céarsticos.

La topografia local en la propiedad propuesta para los edificios del Proyecto (predio de la planta)
ha sido afectada previamente por las actividades industriales de un molino de papel que termind
sus operaciones en 1996. La Figura 3-3 muestra la topografia que existe en el terreno. La
caracteristica topografica que prevalece en el predio del Proyecto es la tierra plana, con el terreno
y las areas adyacentes dominados por la Ilanura de inundacion del Rio Grande de Arecibo y por
lo tanto a nivel, con elevaciones que varian desde 3.2 pies hasta 24.6 pies (1 metro a 7.5 metros)
(USGS 1982). La topografia es tipica de las planicies de inundacion que estan asociadas con
cursos de agua. A través de la propiedad pasan aproximadamente 3,907 pies (1,191 metros) de
canales artificiales, y también existen cinco lagunas artificiales.
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Figura 3-3. Mapa Topografico del Terreno
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3.11.2 Suelos

Suelos en el Predio del Proyecto

El orden de suelo (el nivel més alto de la taxonomia de suelos) dominante dentro del area de
estudio son los Molisoles. Los molisoles se desarrollan debajo de la vegetacion de pradera y
tienden a ser clasificados como tierras agricolas de primer nivel. Los suelos del &rea tienen un
régimen de temperatura de suelo que refleja su ubicacién hacia el norte, un régimen de humedad
de suelo que refleja un clima himedo y una mineralogia mixta (NRCS 2006). Los 6rdenes de
suelos estdn compuestos de numerosas series de suelos (el nivel mas bajo de la taxonomia de
suelos). Las series que se encuentran en el predio del Proyecto se describen con mayor detalle en
la Tabla 3-1. De acuerdo con la Encuesta de Suelos del Servicio de Conservacion de Recursos
Naturales (NRCS, por su sigla en inglés) para el area de Arecibo, los suelos encontrados en el
predio del Proyecto son de la Asociacion Toa-Coloso-Bajura y consisten en margas de arcillas
limosas Toa (To) y arcillas limosas Coloso (Cn). Estos suelos estan directamente asociados con
el valle aluvial del Rio Grande de Arecibo y tienen un buen potencial agricola. Los suelos de esta
asociacion son relativamente profundos y se encuentran sobre terrenos casi planos. Los suelos
tienen un drenaje de bueno a pobre, con caracteristicas de arcillosos y margosos. Histéricamente,
estos suelos se han utilizado para plantaciones de cafia de azlcar y alimentos, ademas de ser
terreno de pasturas para ganado.

Tabla 3-1. Descripcién de Suelos en el Predio del Proyecto
Suelo Descripcién Area de ocurrencia
Marga de arcillas La serie Toa consiste en suelos muy profundos, bien | Porcién oeste del predio
limosas Toa (To) drenados y moderadamente permeables sobre del Proyecto

planicies de inundacién fluviales. Estos suelos se
formaron a partir de sedimentos aluviales
estratificados de origen mixto. La temperatura
promedio anual es de alrededor de 78°F, y las
precipitaciones medias anuales de alrededor de 70
pulgadas (1.8 metros). Los gradientes son de 0 a
2%. La permeabilidad es moderada. La mayoria de
las areas de los suelos Toa se utilizan para producir
cafia de azlcar. Algunas areas incluyen pastos
homogéneos que se utilizan como pasturas. La
vegetacion estd compuesta por especies nativas e
introducidas.

Arcillas limosas La serie Coloso esta compuesta por suelos Porcidn este del predio
Coloso (Cn) ligeramente permeables, de drenaje algo pobre y del Proyecto

muy profundos ubicados en planicies de inundacion
y terrazas bajas. Estos suelos conforman
sedimentos aluviales arreglados en estratos
margosos Y arcillosos. Las precipitaciones promedio
anuales son de alrededor de 80 pulgadas (2 metros)
y la temperatura media anual del aire es de
alrededor de 78°F. Los gradientes son de 0 a 8%. El
drenaje es algo escaso, con una baja permeabilidad.
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Suelo Descripcion Area de ocurrencia

La mayoria de las areas de los suelos Coloso se
utilizan para producir cafia de azucar. Algunas areas
se utilizan para pasturas, y algunas pocas areas se
encuentran en bosques compuestos de especies
nativas e introducidas.

La Figura 3-4 muestra la distribucion de estos suelos en el predio de la planta.

Soils Occuring ar the Project Site

- Cusbosor sidry clay (Cn)
- Yoz siley clay loam (To)

Figura 3-4. Mapa de Suelo del Predio del Proyecto

Suelos Agricolas Unicos de Primera Calidad

Los suelos agricolas de primera calidad, segun la definicion del USDA, son suelos para los que
se ha determinado que tienen la mejor combinacion de propiedades fisicas y quimicas para la
produccion agricola (NRCS 2015). Ademas, las tierras pueden calificarse como agricolas de
primera calidad si es drenada, irrigada o de importancia estatal, segun lo que determine cada
estado. Ambos tipos de suelos que se presentan en el predio del Proyecto han sido clasificados
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como suelo agricola de primera calidad. La marga de arcillas limosas Toa esta clasificada como
suelo agricola de primera calidad, y la arcilla limosa Coloso también esta clasificada como suelo
agricola de primera calidad si es drenado.

3.1.2

Analisis de los Efectos

Los impactos sobre los suelos y la geologia incluyen el modo en que el Proyecto propuesto
podria potencialmente impactar en estos recursos, desde la construccion y operacion de la planta,
tuberia de agua y linea de transmision. La mayoria de los impactos ocurririan durante la
construccion y probablemente serian temporales. Esta seccidn se ocupa de los efectos potenciales
del Proyecto propuesto sobre los diferentes tipos de suelos y recursos geolédgicos que
corresponden al area de Proyecto. Para determinar si el Proyecto propuesto tendria el potencial
de resultar en impactos de importancia al suelo y los recursos geol6gicos, es necesario considerar
tanto la duracion como la intensidad de los impactos. Las definiciones de la duracion e
intensidad de los impactos sobre suelos y geologia que se establecen para este Proyecto se
describen en la Tabla 3-2.

Tabla 3-2. Contexto de Suelos e Impactos Geolégicos y Definiciones de Intensidad
Geologia y Suelos
Conte?<,to Intensidad Baja Intensidad Moderada 2Tl A
(Duracién)
Corto plazo: Las perturbaciones Habria perturbaciones en Habria perturbaciones en
Dur,ante el provocadas por la un &rea relativamente un &rea grande debido a la
periodo de construccion y amplia debido a la construccion y las

construcciéon

operacion a los suelos
y la geologia serian
detectables pero

Largo plazo:

Vida del ubicadas en areas
Proyecto especificas y

(50 afos) deducibles. En &reas

de operacion
especificas habria
erosion y/o
compactacion
ocasionada por la
construccion y las
operaciones.

construccion y operaciones
del Proyecto. Los impactos
del Proyecto se distinguirian
rapidamente y en corto
tiempo se darian cambios
en el caracter de los suelos
0 en las caracteristicas
geoldgicas locales. Habria
erosion e impactos de
compactacion en un area
muy amplia.

operaciones del Proyecto.
Los impactos a la geologia
y los suelos se distinguirian
rapidamente y como
resultado en el corto plazo
habria cambios al caracter
de la geologia o los suelos
en un area grande tanto
dentro, como fuera, de los
limites del Proyecto. Habria
erosiéon y compactacion en
un area muy grande.
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3.1.21 Construccion

Geologia y Topografia

Como parte de la construccion inicial del Proyecto, el predio del Proyecto se habilitaria a prueba
de inundaciones. El disefio de alto nivel de elevacion de agua para detencion y almacenaje de
aguas pluviales es de aproximadamente 19.6 pies (6 metros) sobre msl. La elevacion nominal del
piso terminado del edificio de la planta es de aproximadamente 20.7 pies (6.3 metros) sobre msl.
Como resultado, la construccion de la planta involucraria la modificacion de los canales de
drenaje existentes a aliviaderos mas abiertos y un aumento de la huella en el sitio para que sea
superior a 100 afios de terreno inundable. Estas actividades involucrarian movimientos de tierra
para la construccion del Proyecto.

La construccion del Proyecto provocaria impactos adversos moderados y a largo plazo en la
geologia y topografia como resultado de la remocién de material existente en el aliviadero y los
alrededores. Se utilizarian técnicas de corte y relleno, lo cual modificaria el paisaje del sitio, y se
traeria material nuevo para incrementar la elevacion del sitio. Los impactos en la geologia y
topografia se confinarian al sitio del mismo Proyecto y no se extenderian fuera de la huella del
sitio y sus alrededores.

Suelos

Los impactos en los suelos en el sitio del Proyecto serian menores. Aungue se estima que se
sacarian unos 80 acres (32.4 hectareas) de tierra de usos con potencial agricola en el sitio del
Proyecto, la mayor parte del sitio solia utilizarse para propdsitos industriales y la tierra en el sitio
de la planta esta actualmente vacante y con crecimiento desmedido de maleza. Solamente las
propiedades al norte del sitio de la planta estan siendo utilizadas actualmente para la agricultura.
Por consiguiente, la Ley de la Politica de Proteccion de Tierra Agricola no aplica a este Proyecto.
De los 80 acres (32.4 hectareas) en el sitio, 42.3 acres (17.1 hectareas) son arcilla suave Coloso
(Cn) y 41.5 acres (16.8 hectareas) son arcilla limosa suave Toa (To). La pérdida resultante en
suelos se limitaria al sitio del Proyecto mismo y no se extenderia de la vecindad inmediata.

3.1.2.2 Operacioén

Geologia y Topografia

Durante la vida operacional del Proyecto, no habria impactos en la geologia o topografia. Las
caracteristicas geologicas y accidentes geograficos no sufririan perturbaciones durante la
operacion de la planta. Puesto que no se darian cambios en el paisaje como resultado de las
operaciones de la planta, la superficie geoldgica no se veria afectada. El lecho de roca geolédgico
subyacente también se mantendria sin perturbaciones, debido a que no habrian actividades de
perforacion de suelos durante la operacién de la planta. En general, no habria impactos
geoldgicos y topograficos a largo plazo.
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Suelos

No habria impactos en los suelos durante la vida operacional del Proyecto. Los suelos fuera de la
huella de la planta se mantendrian sin perturbaciones puesto que las operaciones de la planta no
tendrian como consecuencia cambios medibles en los suelos. La estructura del suelo y el sustrato
subyacente permaneceria intacta, y lo adecuado de los suelos con orientacion principalmente
agricola fuera de la huella de la planta para uso agricola no se veria afectado.

3.2 RECURSOS HIDRICOS
3.21 Medio Ambiente Afectado
3.211 Aguas Superficiales

Caracteristicas de Aguas Superficiales

Ubicado en el area central de Arecibo cerca de Cambalache, el Proyecto esta dentro de la llanura
aluvial del Rio Grande de Arecibo. Con el nacimiento ubicado en la Cordillera Central, el Rio
Grande de Arecibo fluye al norte hacia el Océano Atlantico, drenando un area de 209 millas
cuadradas (541 kilometros cuadrados) (EPA 2010). El Rio Grande de Arecibo es una de las
cuencas mas grandes en Puerto Rico con ocho tributarios principales y dos embalses del tronco
principal. El Rio Grande de Arecibo tiene el promedio anual de descarga mas alto de todos los
sistemas fluviales de Puerto Rico, con un promedio de unos 504 pies cubicos por segundo (cfs)
(14.2 metros cubicos por segundo [cms]) (Quifiones-Aponte 1986). El Gnico tributario principal
cerca del Proyecto, el Rio Tanam4, entra en el Rio Grande de Arecibo a unas 3 millas (4.8
kilometros) rio arriba del Proyecto, cerca del Barrio Tanama. EI Rio Tanama tiene un promedio
anual de descarga de aproximadamente 107 cfs (3 cms) y un area de drenaje de 58 millas
cuadradas (150 kilometros cuadrados) (Quifiones-Aponte 1986). Aunque no se disefiaron para
propdsitos de control de inundaciones, dos de los principales embalses en la cuenca, el Lago Dos
Bocas y el Lago Caonillas, ayudan a atenuar los caudales pico durante los eventos de grandes
tormentas.

La Cuenca del Rio Grande de Arecibo se divide en dos regiones geomorficas (Quifiones-Aponte
1986). La cuenca superior consiste principalmente de areas forestales no desarrolladas con
terreno escapado tipo desfiladero. La cuenca inferior esta formada por una llanura aluvial costera
que es relativamente plana con areas importantes de aguas encharcadas en algunas areas de
desbordamiento. Las riberas en esta area tienen caracteristicas irregulares, carsticas
moderadamente desarrolladas y una disminucion en la elevacion hacia el norte, hacia la boca del
rio (Quifiones-Aponte 1986). El Rio Grande de Arecibo entra en una amplia llanura aluvial rio
abajo del Puente de la PR-22 antes de serpentear por el lado oeste de la planta. La llanura aluvial
tiene 2.5 millas (4 kilometros) de ancho y se extiende desde la boca del rio en el Océano
Atlantico unas 7 millas (11.2 kilometros) rio arriba. La topografia en esta area es relativamente
plana, segun se describe en la Seccidn 3.1, Suelos y Geologia. El sitio del Proyecto se encuentra
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a lo largo de la porcidn este de la llanura aluvial del Rio Grande de Arecibo, al este del canal
principal del Rio Grande de Arecibo. EI humedal Cafio Tiburones se encuentra al este y la Bahia
Arecibo y el Océano Atlantico se encuentran al norte. La Tabla 3-3 muestra la distancia y
direccion desde las estructuras existentes en la planta a las caracteristicas principales de las aguas
superficiales encontradas en la parte del Valle inferior del Rio Grande de Arecibo.

Tabla 3-3. Principales caracteristicas de las Aguas Superficiales en el Valle Inferior
del Rio Grande de Arecibo

Caracteristica

Distancia del Limite del
Proyecto (pies [metros])

Direccién del Proyecto

Rio Grande de Arecibo 0.00-1,056 [322] Oeste
Rio Tanama 11,086 [3,380] Sureste
Cario Tiburones 5,278 [1,609] Este
Bahia de Arecibo/Océano 5,278 [1,609] Norte

Atlantico

En el sitio todavia existen cinco lagunas artificiales que se construyeron cuando el sitio se
utilizaba como fabrica de papel. Una de las lagunas utilizadas para retener el agua de la antigua
fabrica de papel esta ubicada en el lado sureste del area del Proyecto. Actualmente, las cuatro
lagunas remanentes en el lado oeste del area del Proyecto actiian como lagunas de infiltracion
para almacenar aguas pluviales y aguas almacenadas descargadas por percolacion al Rio Grande
de Arecibo. Estas lagunas actualmente no estan en uso y no almacenan agua. Cerca del area de la
planta, se crearon 3,907 pies (1,191 metros) de canales artificiales como parte del Sistema de
aguas pluviales y proceso de drenaje de aguas. Estos canales se conectan a un canal mas grande a
lo largo del linde norte del sitio del Proyecto que descarga al Rio Grande de Arecibo. En el sitio
del Proyecto inmediato no cruzan directamente rios o riachuelos.

Medidores del Servicio Geoldgico de los Estados Unidos

La Tabla 3-4 presenta informacion sobre los tres medidores del Servicio Geoldgico de los
Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés) que estan directamente rio arriba del Proyecto. El
medidor méas cercano que registra la corriente, medidor USGS num. 50029000, Rio Grande de
Arecibo en la Central Cambalache, se encuentra a aproximadamente 0.75 millas (1.2 kildémetros)
rio arriba de la planta. EI medidor USGS nam. 50028400, Rio Tanama en Charco Hondo, se
encuentra a unas 3 millas (4.8 kilometros) rio arriba de la planta, cerca de la confluencia del Rio
Tanama y el Rio Grande de Arecibo. EI medidor USGS naim. 50027750, Rio Grande de Arecibo
Abv Arecibo, se encuentra justo antes de la confluencia del Rio Tanama y el Rio Grande de
Arecibo, aproximadamente a unas 4 millas (6.4 kilometros) rio arriba del sitio del Proyecto
(USGS 2015a).
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Como muestra la Tabla 3-4, los medidores de la Central Cambalache y de Charco Hondo tienen
los periodos de registro (46 afios) mas largos y ambos se encuentran justo rio arriba del sitio del
Proyecto. Como resultado, la informacion de estos medidores se ha utilizado para representar
influjos a largo plazo al sitio del Proyecto. La Tabla 3-5 presenta las estadisticas de los influjos
mensuales basadas en los caudales promedio diarios del Rio Grande de Arecibo en Central
Cambalache. Los caudales para el periodo desde el 15 de octubre de 1983 al 30 de septiembre de
1996, se prorratearon para contabilizar la diferencia en el area de drenaje en el medidor de
Central Cambalache (200 millas cuadradas 0 518 kilémetros cuadrados) y en el medidor de
Arecibo (175 millas cuadradas o 453 kilometros cuadrados), suponiendo que las cuencas tienen
caracteristicas meteorologicas e hidraulicas similares. Se agregaron datos del medidor de Charco
Hondo al medidor de Arecibo antes de prorratear los valores de los caudales rio abajo al medidor
de la Central Cambalache.

Generalmente, los caudales mensuales son mas altos en septiembre, octubre y noviembre y mas
bajos en enero, febrero y marzo. Los caudales oscilan de un nivel bajo de 18 cfs (0.5 cms) a un
alto de 16,914 cfs (479 cms).

Tabla 3-4. Informacién del Medidor del Servicio Geoldgico de los Estados Unidos del
Rio Grande de Arecibo
Periodo : Area de
Nombre del Medidor Nume_ro del Drenaje
De A Medidor miz
04/29/1982 09/30/2002 | Rio Grande de Arecibo ABV 50027750 175
Arecibo
04/09/1969 Presente Rio Tanama en Charco Hondo 50028400 58
05/19/1969 Presente Rio Grande de Arecibo en Central 50029000 200
Cambalache

Fuente: USGS (2015b, 2015c, 2015d)

Tabla 3-5. Datos sobre los Caudales Mensuales para el Rio Grande de Arecibo en
Central Cambalache, Puerto Rico

Caudal Caudal 10% 50% 90%

Mes Caudal (cfs) Méaximo Minimo

(cfs) (cfs) Caudal en Exceso

(cfs)

octubre 741 14,726 35 1,518 565 212
noviembre 706 8,400 35 106 494 141
diciembre 459 9,994 32 847 318 106
enero 318 4,131 32 600 247 71
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Caudal Caudal 10% 50% 90%

Mes Caudal (cfs) Mé);isr?o M(igfi;r;o Caudal en Exceso
(cfs)

febrero 247 1,377 28 530 212 71
marzo 247 6,321 18 530 176 71
abril 388 6,992 18 812 282 71
mayo 600 16,916 35 1,271 424 106
junio 424 4,555 32 847 318 106
julio 318 3,108 35 671 247 71
agosto 388 15,891 25 742 282 71
septiembre 671 14,055 21 1,271 494 141

Fuente: USGS (2015b, 2015c, 2015d)

? Los datos del Medidor USGS No. 50027750, Rio Grande de Arecibo ABV Arecibo, PR, se prorratearon
por 200/175 para representar la diferencia en el area de drenaje entre el medidor y el medidor del
USGS rio abajo nim. 50029000 para el periodo 15 de octubre de 1983 al 30 de septiembre de 1996.

Extraccion de Agua

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) suministra agua potable a
Arecibo. La Tabla 3-6 muestra datos sobre el suministro publico de agua para el afio 2005.

Tabla 3-6. Superficie Total de Extraccién de Agua de Arecibo en 2005
p; Extraccion de Agua Superficial de AAA
Area
(mgd)
Arecibo 91.90

Fuente: USGS (2012)

Nota: ElI USGS mantiene acuerdos de cooperacién con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Rico (AAA, por su sigla en inglés) con el objeto de compilar datos sobre el uso del
agua y con el objetivo de mantener una base de datos adecuada sobre las categorias de usos
principales de agua.

Precipitacion Local

El promedio anual de la precipitacion en el area general varia entre 60 a 100 pulgadas (152 a 254
centimetros) por afio. En Puerto Rico las estaciones estan definidas de la siguiente forma: un
periodo relativamente seco de diciembre a marzo, un periodo lluvioso en la primavera, en abril y
mayo, un periodo seco relativamente corto en junio y julio y una estacion lluviosa de agosto a
noviembre. Los datos de la Administracion Nacional Oceanica y Atmosférica que se presentan
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en la Tabla 3-7 muestran la precipitacion total mensual desde 1990 a 2014 para Arecibo.
También se presentan los valores anuales totales y promedio mensual, mdximo y minimo.

Calidad del Agua Superficial

La Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) promulgé la Reglamentacion sobre
Estandares de Calidad de Agua con el fin de cumplir con la Seccidn 305(b) de la Ley de Agua
Limpia. El USGS maneja la red estaciones de monitoreo de agua superficiales en toda la cuenca
del Rio Grande de Arecibo mediante un acuerdo de cooperacion con el gobierno de Puerto Rico.
Los usos designados para los cuerpos de agua bajo la Reglamentacion sobre Estandares de
Calidad de Agua incluyen: suministro de agua potable, conservacion y propagacion de especies
acuaticas deseables, recreacion de contacto primaria, y recreacion de contacto secundaria.

El informe sobre la Carga Maxima Diaria total de la EPA de 2010 identifico las aguas
deterioradas en la Cuenca del Rio Grande de Arecibo, que estan sujetas a metodologias de
evaluacion y los usos beneficiosos antes discutidos. La Tabla 3-8 identifica las 12 unidades de
evaluacion en la Cuenca del Rio Grande de Arecibo (EPA 2010).

De las 12 unidades de evaluacion identificadas en la Tabla 3-8, 5 no estan en la lista. Dos de las
siete unidades de evaluacién deterioradas apoyan los usos designados para vida acutica o agua
potable. Seis de las siete unidades de evaluacion deterioradas apoyan el uso designado de
recreacion secundaria de contacto; ninguna apoya el uso designado de recreacion primaria de
contacto. Las fuentes de calidad de agua deteriorada incluyen produccién de cultivos agricolas,
sistemas de alcantarillados de viviendas individuales, pastoreo para ganado manejado, limpieza
de sitios para desarrollo y areas residenciales rurales. En la Cuenca del Rio Grande de Arecibo
hay 13 instalaciones de fuentes de puntos permitidos en total. Las fuentes sin punto en el area
incluyen précticas agricolas y sistemas de alcantarillado rural cercanos (EPA, 2010).
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Tabla 3-7. Precipitacion Total mensual (pulgadas) para Observacion Arecibo, Puerto Rico (1990-2014)
Ao enero feb mar abr mayo junio julio agosto sept oct nov dic anual
1990 2.19 3.90 7.41 4.02 3.32 6.34 19.2 4.56 9.12 18.3 5.11 4.00 87.44
1991 131 6.77 4.07 7.27 9.41 9.41 4.87 11.8 6.49 5.39 4.23 3.94 74.94
1992 2.71 0.70 6.71 3.75 11.8 4.16 5.28 7.78 M M 6.25 9.77 M
1993 M 2.06 243 10.61 M M M 5.48 11.9 9.98 7.81 1.07 M
1994 1.63 1.34 3.22 2.97 6.25 5.22 4.42 494 3.77 10.6 4.11 8.12 57.24
1995 4.11 M 3.28 2.80 25.7 M 8.02 12.7 16.04 7.68 4.77 3.28 M
1996 4.37 4.88 3.87 M 8.14 4.99 5.70 13.3 14.8 6.85 6.74 4.28 M
1997 14.4 2.37 2.66 1.85 6.74 2.63 9.01 8.51 2.94 6.28 2.96 2.94 63.27
1998 3.18 2.84 4.95 7.02 11.0 7.72 111 12.9 19.0 12.2 5.60 6.63 104.1
1999 2.71 5.38 4.94 5.33 6.02 13.0 6.15 8.10 10.8 14.0 12.2 10.5 99.24
2000 5.53 2.40 1.74 3.45 7.81 0.96 4.96 6.97 8.67 12.2 M 1.71 M
2001 4.22 3.03 3.86 5.26 12.5 7.40 6.19 6.96 4.12 8.53 10.7 10.1 82.96
2002 3.39 2.07 3.34 16.1 7.43 2.61 6.18 11.9 6.48 9.42 6.91 131 77.11
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Afo enero feb mar abr mayo junio julio agosto sept oct nov dic anual
2003 4.43 2.40 211 13.3 7.33 7.27 3.13 9.59 9.43 13.1 10.4 6.05 88.48
2004 1.28 1.66 591 6.26 12.8 554 4.14 8.82 12.3 4.36 14.6 3.89 81.50
2005 M 2.35 0.44 19.6 15.1 7.42 6.52 12.5 6.26 7.73 6.80 0.77 M
2006 7.03 0.40 9.64 5.46 8.81 11.2 3.43 8.90 6.55 6.73 7.96 1.93 77.99
2007 2.59 6.92 8.53 7.87 10.9 5.20 2.84 10.2 6.52 5.13 6.23 10.2 83.11
2008 2.54 0.91 2.39 7.91 9.21 6.73 12.9 3.45 17.6 6.00 9.65 M M
2009 3.03 7.99 6.71 2.23 7.65 9.97 541 8.97 11.07 4.32 7.37 1.77 76.49
2010 10.4 254 3.53 10.9 17.6 8.42 8.53 10.5 7.60 9.64 6.14 9.92 105.73
2011 1.57 2.22 7.24 4.50 9.59 11.1 11.7 7.03 11.2 10.2 14.6 571 96.74
2012 5.16 5.64 16.4 11.8 8.61 1.98 7.71 9.04 6.33 12.0 10.7 3.74 99.12
2013 2.80 2.06 8.30 5.16 17.6 6.36 M 10.4 9.47 4.56 6.16 4.45 M
2014 0.84 1.41 0.45 4.93 8.07 5.33 6.83 16.9 7.80 10.3 6.93 4.45 74.24
Pfg_me- 3.92 2.93 5.37 8.32 10.7 6.49 6.47 9.47 8.76 8.28 8.94 4.77 86.92

10
Maximo 10.40 7.99 16.4 19.6 17.6 11.2 12.9 16.9 17.6 13.1 14.6 10.2 105.73
2010 2009 2012
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Afo enero feb mar abr mayo junio julio agosto sept oct nov dic anual
2005 2010 2006 2008 2014 2008 2003 2011 2007 2010
Minimo 0.84 0.40 0.44 2.23 7.33 0.96 2.84 3.45 4.12 4.32 6.14 0.77 76.49
2014 2006 2005 2009 2003 2000 2007 2008 2001 2009 2010 2005 2009

Fuente: Administraciéon Nacional Oceanica y Atmosférica (2014)

Notas: M — datos ausentes para el periodo de tiempo especifico
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Tabla 3-8. Unidades de Evaluacién en la Cuenca del Rio Grande de Arecibo
Unidad de Estado de Estaciones USGS | Clasificacién de
Cuenca Evaluacion 2006 Deterioro Asociadas Prioridad
Rio Grande de Coliforme fecal 50029000, Alta
Arecibo 50027250, A1-B
(PRNR7A1)
Rio Grande de Coliforme fecal 50020500, A3-B, Alta
Arecibo A3-A
(PRNR7A2)
Tuanel Coliforme fecal 50020500, A3-A Alta
(PRNR7A3)
Rio Tanama No en lista _ _
(PRNR7B1)
Rio Tanama Coliforme fecal 50228000, A3-5 Alta
Rio Grande de (PRNR7B2)
Arecibo , . .
Rio Caonillas Coliforme fecal 50026050, A4-A, Alta
(PRNR7C1) A4-B
Rio Limén Coliforme fecal Al-B, A2-B, A1-A Alta
(PRNR7C2)
Rio Yunes Coliforme fecal A2-A, A2-B Alta
(PRNR7C3)
Lago Dos Bocas No en lista - -
Lago Caonillas No en lista - —
Lago Garzas No en lista - —
Cuenca Terminal No en lista - -

Fuente: EPA (2010)

3.2.1.2

Acuiferos

Aguas Subterraneas

Ubicadas en los acuiferos aluviales y calizos de poca profundidad, los recursos hidricos
subterraneos son abundantes en el bajo Valle del Rio Grande de Arecibo. Un acuifero sin limites
dentro del valle aluvial es continuo hidraulicamente con formaciones calizas adyacentes
(Quifiones-Aponte 1986). Todo el sistema del acuifero se divide en dos sistemas hidraulicos
separados, los acuiferos superiores y los acuiferos inferiores. Las aguas subterraneas del acuifero
superior no han sido muy desarrolladas (Quifiones-Aponte 1986). Los pozos de alta capacidad
tienden a extraer agua de los acuiferos inferiores que pasan por debajo de la capa de arcilla
divisora en el aluvion y la piedra caliza subyacente. La mayoria del acuifero superior no esta
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confinada dentro de las formaciones calizas y los depdsitos aluviales costeros que se encuentra
en el area de Arecibo. El acuifero se extiende entre los municipios de Rio Grande y Aguada,
cubriendo un area de 600 millas cuadradas (1,554 kilémetros cuadrados) (Quifiones-Aponte
1986).

El acuifero inferior se encuentra cerca de la costa y tiene una unidad de limitacion compuesta de
piedra caliza arcillosa y otros materiales calizos. La extension del acuifero inferior en el sitio del
Proyecto no se conoce.

La transmisibilidad oscila entre 3,000 pies cuadrados (279 metros cuadrados) por dia en el area
aluvial superior a 42,000 pies cuadrados (3,902 metros cuadrados) por dia en las areas calizas
inferiores adyacentes (Quifiones-Aponte 1986). Los valores estimados de conductividad
hidraulica varian entre 25 a 40 pies (7.62 a 12.20 metros) por dia en el acuifero aluvial
(Quifiones-Aponte 1986). El caudal total de las aguas subterrdneas que pasan a través de los
acuiferos en el area del Proyecto se estima en 20.6 mgd. El caudal de aguas subterraneas en el
area del Proyecto corre del suroeste al noreste con casi la mitad del caudal en direccion al area
este de Cafio Tiburones donde descarga como manantial y se filtra (Quifiones-Aponte 1986). La
otra mitad fluye directamente hacia el Océano Atlantico.

El nivel freético en la parte inferior del Rio Grande del Valle Arecibo tiene una profundidad que
varia entre 15 pies (4.6 metros) por debajo de la superficie del suelo en las area aluviales hasta
300 pies (91.4 metros) por debajo de la superficie del suelo en las areas de montafia (Quifiones-
Aponte 1986). En el sitio del Proyecto, el nivel freético se encuentra de 20 a 40 pies (6 a 12
metros) por encima de la capa arcillosa limite. El nivel fredtico tiene una elevacion que varia de
2 a 5 pies (0.6 a 1.5 metros) entre los meses secos y lluviosos (Quifiones-Aponte 1986). Esta
variacion relativamente pequefia en los niveles de agua sugieren que se da una constante recarga
de las aguas superficiales al acuifero superior aluvial.

Interacciones entre Aguas Superficiales/Subterraneas

Tanto el Rio Tanaméa como el Rio Grande de Arecibo pierden parte de su caudal anual por las
filtraciones subterraneas que se dan cerca del area del Proyecto. La infiltracién del Rio Grande
de Arecibo cerca del antiguo Ingenio Azucarero de la Central Cambalache alimenta
aproximadamente 11.6 mgd del caudal total del sistema subterraneo. Una porcion del Rio
Tanama resurge como el Manantial San Pedro cerca de Charco Hondo con una tasa de descarga
promedio de 13 cfs (0.4 cms) y ayuda a mantener los caudales minimos hasta el sitio del
Proyecto (Quifiones-Aponte 1986). De acuerdo a los estimados del USGS, 36 pulgadas (91.4
centimetros) de la precipitacion neta también se filtra a los sistemas subterraneos a través de
sumideros y otras caracteristicas carsticas que se encuentran en la parte inferior del Valle del Rio
Grande de Arecibo.
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Extracciones de Aguas Subterrdneas—EXxisten 20 pozos de extraccion en las cercanias del area
del Proyecto. Estos pozos se identificaron en el Plan Integral de Recursos Hidricos de Puerto
Rico y representan una combinacion de pozos para usos publicos, agricola e industriales. Los
nueve pozos enumerados a continuacion se encuentran a una distancia de 1,500-pies (457
metros) del radio de la ubicacion de la planta.

e Cambalache 1

e Arecibo 03 McGuiness

e Arecibo 05 Cambalache

e Arecibo 06 Cambalache

e Central Cambalache

e Grace Paper 1

e Grace Paper 2

e Grace Paper 3

e Grace Paper 4

La Tabla 3-9 presenta las cantidades de extraccion de aguas subterraneas a base de los datos
provistos por AAA para el afio 2005. Estos valores son para el suministro pablico de agua y
practicas industriales.

Tabla 3-9. Extraccion de Agua Subterranea para Arecibo por el Sector Publico
. : . Extraccion de Agua Subterrdnea de
Area Tipo de Extraccién AAA (mgd)
Arecibo Suministro publico de agua 11.47
Industria 0.41

Fuente: USGS (2012)

Calidad de las Aguas Subterraneas

Los sistemas de aguas subterraneas en la region del carso del norte de Puerto Rico son altamente
productivos y ofrecen fuentes importantes de agua dulce para consumo humano, la integridad
ecologica y el desarrollo industrial y urbano. Las distribuciones espaciales e historicas de los
contaminantes en el acuifero muestran que los procesos de transporte en estos acuiferos son
extremadamente complejos y pueden ser altamente influenciados por las condiciones
hidroldgicas (Padilla 2011).
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En el afio 2000, se realizaron dos pruebas de bombeo para caracterizar la calidad del agua y la
productividad del sitio del Proyecto. Se perfor6 un pozo de aguas subterraneas de prueba a una
profundidad méxima de 260 pies (79.2 metros) en el sitio del Proyecto, y se penetré el sistema
acuifero superior. La evaluacion de las aguas subterrdneas midid la temperatura, el pH, los
solidos totales disueltos y conductancia especifica. Las muestras de campo mostraron variaciones
en la temperatura del agua de 25.2 °C a 24.9 °C, un pH de 7.1 y altos niveles de conductancia y
de solidos totales disueltos. Los resultados de las medidas de la conductividad fueron entre 25.0
and 28.7 micro siemens por centimetro. La concentracion de solidos totales disueltos se midieron
en 15,000 partes por millon y la concentracion idnica del agua de pozo era de aproximadamente
un 50 por ciento comparada con agua de mar.

3.21.3 Inundaciones

Como se describe en la Seccion 3.2.1.1, Recursos Hidricos, la planta se encontraria en la Cuenca
inferior del Rio Grande de Arecibo. Un Estudio de Seguros contra Inundaciones publicado por
FEMA en 1980 sobre la Cuenca inferior del Rio Grande de Arecibo determin0 la carga pico, las
elevaciones base de inundacién y los limites del aliviadero para llegar al Rio Grande de Arecibo
que se extiende 10.5 millas (17 kilémetros) rio arriba de la boca del rio (GLM 2010). La planta
estaria ubicada aproximadamente a unas 1.2 millas (2 kilémetros) rio arriba de la boca del rio.
FEMA determiné que el limite de estudio a lo largo de la porcidn este de la llanura aluvial del
Rio Grande de Arecibo seria el dique que corre hacia el sur de la boca de Cafio Tiburones, y
paralelo a la PR-2 por aproximadamente 7 millas (11.2 kilémetros) (GLM 2010). De acuerdo al
mapa de tasas de seguros contra inundaciones, el sitio del Proyecto tiene una base de la elevacién
de inundacion (100 afios) de 17.1 pies (5.2 metros) sobre msl (GLM 2010). La Figura 3-5
muestra el mapa de tasas de seguros contra inundaciones de FEMA, Panel 230J.

Energy Answers propone la revision de los limites del aliviadero para seguir el perimetro del
desarrollo propuesto y reclasificar la propiedad como Zona AE fuera del aliviadero, de
conformidad con los reglamentos actualizados de la Junta de Planificacion de Puerto Rico, que
entraron en vigencia el 7 de enero de 2010. La enmienda propuesta requeriria un cambio a la
topografia del area del aliviadero entre el Proyecto y el canal del Rio Grande de Arecibo con el
fin de proveer un area de caudal mayor junto a la orilla del rio. El relleno se utilizaria para
aumentar el area del Proyecto fuera del limite del aliviadero. La solicitud para enmendar el Mapa
para el Area Propensa a Inundacion se radicé con la Junta de Planificacion de Puerto Rico el 8 de
octubre de 2010. La Figura 3-6 demuestra el limite de la llanura aluvial de 100 afios alrededor
del Proyecto y en secciones cruzadas designadas por FEMA. El Proyecto se encuentra en la
seccion cruzada “D” de FEMA. La Figura 3-7 muestra el area de modificacion de la orilla
propuesta, donde las elevaciones de campos se bajaria a 8.2 pies (2.5 metros).
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Figura 3-5. Mapa de Tasas de Seguros de FEMA, Panel 230J
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Fuente: GLM (2010)
Figura 3-6. Limite de Aliviadero de 100 afios Propuesto y Secciones Cruzadas
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Fuente: GLM (2010)
Figura 3-7.  Sitio Propuesto para Modificacion de la Ribera

Estudio del Servicio Geoldgico de los Estados Unidos

USGS evalué las descargas pico y niveles de inundacion para el Proyecto en un estudio que
utiliz6 un evento de inundacién que ocurrié en la Cuenca inferior del Rio Grande de Arecibo
como resultado del paso del Huracan Georges en el mes de septiembre de 1998. EI USGS
calcul6 la descarga pico sobre los aliviaderos en las Represas de Caonillas y Dos Bocas
utilizando datos registrados en la etapa de inundacion y la curva de tasa tedrica de descarga al
aliviadero para cada represa (GLM 2010). La Tabla 3-10 muestra la descarga pico calculada por
el USGS para el evento de septiembre de 1998.
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Tabla 3-10. Descarga Pico Calculada por el USGS para el Huracan Georges
(septiembre de 1998)

Ubicacion Area de Drenaje Descarga Pico
mi? (km?) cfs (cms)

Rio Grande de Arecibo en la 440 (170) 115,126 (3,260)
Represa Dos Bocas
50027750 Rio Grande de 450 (175) 117,598 (3,330)
Arecibo arriba de Arecibo®
50028400 Rio Tanama en 150 (58) 27,475 (78)
Charco Hondo

Fuente: GLM (2010)
% No incluye la descarga del Rio Tanama

Estudio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por su sigla en inglés)
elabor6 un estudio hidroldgico-hidraulico sobre la Cuenca inferior del Rio Grande de Arecibo en
julio de 1993. El estudio analizo el proyecto de control de inundaciones propuesto para el Rio
Grande de Arecibo y sus dos tributarios (GLM 2010). El proyecto de control consiste de
aproximadamente 2.8 millas (4.5 kilometros) de diques y muros de contencion en los lindes este
y sur del pueblo de Arecibo, 1.8 millas (2.9 kildmetros) de un canal de tierra trapezoidal para
desviar el caudal de la Cuenca superior del Rio Santiago al plano de la llanura aluvial del Rio
Grande de Arecibo, rio abajo de la Autopista PR-22, y 0.7 milla (1.1 kilémetro) de dique al norte
del Rio Tanama, inmediatamente rio arriba de la PR-10 (GLM 2010). El estudio de USACE
determind la descarga pico en todo el Rio Grande de Arecibo basado en el Registro Log-Pearson
I11'y HEC-1 de los andlisis de frecuencia de inundacion realizados con informacion de los datos
del medidor 50029000 del USGS, Rio Grande de Arecibo en Central Cambalache, combinado
con los datos sobre picos del medidor 50027750, Rio Grande de Arecibo Abv Arecibo. La Tabla
3-11 presenta las descargas calculadas por el USACE.

Para el Estudio de Seguros contra Inundaciones de FEMA, se utiliz6 la descarga pico més alta y
conservadora. La Tabla 3-12 presenta la descarga pico que se utilizo para determinar la base de
la elevacion de inundacion en el Proyecto.
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Tabla 3-11. Descargas Pico del Rio Grande de Arecibo y Rio Tanama del USGS

Descarga Pico de 100 afios
; (cfs [cms])
Ubicacioén )
mi® (km)? ,
Reglstro”—IPearson HEC-1
50028400 Rio Tanama en Charco Hondo 58 (150) N/A 23,308 (660)
50027750 Rio Grande de Arecibo mas arriba 175 (450) N/A 156,338
de Arecibo (4,427)
50029000 Rio Grande de Arecibo en Central 200 (518) 141,259 (4,000) 171,982
Cambalache” (4,870)

Fuente: GLM (2010)
% No incluye la descarga del Rio Tanama.
® Medidor méas cercano al sitio del Proyecto.

Tabla 3-12. Estudio de FEMA sobre Seguros contra Inundaciones Descarga Pico de
100 afios en el Rio Grande de Arecibo

Ubicacién Area de Drenaje Descarga Pico
mi? (km?) (cfs)
Confluencia con el Rio Tanama 188 (487) 200,587 (5,680)

Fuente: GLM (2010)

Inundaciones Histoéricas

Un informe del USGS de 1986 sobre los recursos hidricos del valle aluvial bajo del Rio Grande
de Arecibo determind que los eventos de inundacion histdricos mas grandes inundaron el valle
aluvial bajo hasta un nivel de inundacién promedio de 4 pies (1.2 metros) msl (Quifiones-Aponte
1986). El informe indica que hubo desbordamientos siempre que las descargas instantaneas del
Rio Grande de Arecibo excedian 17,000 cfs (481 cms) en el medidor del USGS 50029000, Rio
Grande de Arecibo en la Central Cambalache (Quifiones-Aponte 1986). La Tabla 3-13 muestra
el flujo de aguas pico en el medidor del USGS Num. 50029000 para el periodo de 1997-2014.
Los eventos de 17,000 cfs (481 cms) para los afios agua de 1998 y 1999 fueron a consecuencia
del Huracan Georges. Figura 3-8, un atlas del USGS sobre inundaciones historicas, muestra las
inundaciones provocadas por el Huracan Georges. Los niveles de agua de las inundaciones en el
sitio de la planta oscilaron entre 17 y 24 pies (5.2 to 7.3 metros) sobre msl.
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Tabla 3-13. Caudal Pico (Instantaneo) para el medidor del USGS 50029000, Rio Grande

de Arecibo en la Central Cambalache (1997-2014)

Caudal Caudal
Afo de Agua Fecha (cfs) (cms)

1997 22 de enero de 1997 5,750 163

1998 22 de septiembre de 17,000° 481°
1998

1999 28 de octubre de 1998 17,000° 481%

2000 31 de octubre de 1999 7,870 223

2001 7 de mayo de 2001 5,000 141

2002 8 de noviembre de 10,300 292
2001

2003 21 de mayo de 2003 1,860 53

2004 14 de noviembre de 12,800 362
2003

2005 14 de noviembre de 11,700 331
2004

2006 11 de octubre de 2005 17,000 481

2007 28 de noviembre de 2,770 64
2006

2008 11 de diciembre de 17,000 481
2007

2009 18 de septiembre de 2,110 60
2009

2010 31 de agosto de 2010 6,160 174

2011 23 de agosto de 2011 17,000 481

2012 29 de marzo de 2012 15,600 441

2013 26 de octubre de 2012 6,430 182

2014 24 de agosto de 2014 11,500 326

Fuente: USGS (2015e)
? La descarga en realidad es mayor que el valor indicado.

3-28




Proyecto Conversién de Desperdicios a Energia Alterna de Arecibo
DIA Preliminar julio 2015

Fuente: GLM (2010)
Figura 3-8. Area Inundada como resultado del Huracan Georges

Estudios Preparados por Energy Answers

Basado en los Estudios de Seguros contra Inundaciones de FEMA, y los estudios del USGS y
USACE, Energy Answers prepard un modelo duplicado de condiciones reales/existentes
(DE/EC) para simular el caudal de 100 afios de FEMA presentado en la Tabla 3-12, e igualar el
perfil de inundacién real de FEMA. EI modelo se corrio para los eventos de 10, 50, 100 y 500
afios (GLM 2010). El modelo incluia el canal de desvio que se cavd para el Proyecto de control
de inundaciones de USACE.

Ademas del modelo DE/EC, Energy Answers preparé un modelo de invasién/condicién
propuesta del aliviadero (FE/PC) para un evento de 100 afios, con el fin de simular los limites
reglamentarios, ademas de nuevos limites de aliviadero alrededor del sitio del Proyecto, a base
del modelo DE/EC. Este modelo incluyd la modificacion de la ribera propuesta entre las areas
desarrolladas por el Proyecto y el canal del Rio Grande de Arecibo, que proporcionaria
capacidad de transferencia hidraulica adicional y compensaria la invasion propuesta alrededor de
la planta (GLM 2010).
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Ambos modelos se calibraron para igualar los niveles de agua reales de 100 afios de FEMA
basados en la descarga pico calculada. EI modelo DE/EC se utilizo para determinar los niveles de
inundacion base para el Proyecto para los niveles de inundacién para 10, 50, 100 y 500 afios
(GLM 2010). La Tabla 3-14 presenta los niveles de inundacion para 100 afios sobre msl
calculado por FEMA, el modelo DE/EC y el modelo FE/PC, que incluyd la modificacion
propuesta de la ribera.

Tabla 3-14. Niveles de Inundacién para 100 afios para el Sitio del Proyecto
Distancia Rio
Arriba de la
Seccidn Boca del Rio
Cruzada millas Modelo Modelo
FEMA (kilbmetros) FEMA Modelo DE | Modelo EC Prop Aliviadero
D (site) 1.3(2.1) 17.06 (5.2) | 17.09 (5.21) 17.13 17.29 17.26
(5.22) (5.27) (5.26)

Fuente: GLM (2010)
Nota:  Los niveles de inundacion de 100 afios se presentan como metros sobre msl.

3.2.2 Analisis de Efectos

Con el propdsito de determinar si el Proyecto potencialmente tendria como resultado impactos
significativos en los recursos hidricos, es necesario considerar tanto la duracion y la intensidad
de los impactos. Los impactos en las aguas superficiales se darian tanto en la construccion y la
operacion del Proyecto y probablemente serian temporales. Los impactos en las aguas
subterraneas durante la fase operativa del Proyecto resultarian de derrames y otras liberaciones
potenciales de contaminantes de los tanques de almacenaje de liquidos (p. €j., diésel, amoniaco)
que podrian ocurrir. Si bien es probable que el impacto potencial de cualquier derrame o
infiltracion en las aguas subterraneas seria de corta duracion, la intensidad seria moderada.

Esta seccidn discute los efectos potenciales del Proyecto en varias fuentes hidricas en todo el
Proyecto. En la Tabla 3-15 se describen definiciones para la duracion e intensidad de los
impactos sobre los recursos hidricos.
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Tabla 3-15. Contexto y Definiciones de la Intensidad sobre los Recursos Hidricos
Recursos Hidricos
Contex}to Baja Intensidad Intensidad Moderada Alta Intensidad
(Duracién)
Corto plazo: El efecto sobre las aguas El efecto sobre las aguas El impacto podria
Durante el superficiales y superficiales y provocar un efecto
periodo de subterraneas que podria subterraneas podria medible en las aguas

construcciéon

medirse o percibirse pero
seria pequefio y
localizado. El efecto no

medirse o percibirse y
podria alterar las
caracteristicas fisicas o

superficiales y
subterraneas y podria
modificar las

Largo plazo: alteraria las quimicas de los recursos caracteristicas fisicas y
Vida del caracteristicas fisicas o hidricos superficiales o guimica de las aguas
Proyecto (50 guimicas de las aguas subterraneos hasta el superficiales y
afios 0 mas) superficiales o el recurso grado de requerir medidas | subterraneas. El impacto
acuatico de la zona de de mitigacion pero no en seria sustancial y
influencia. areas grandes. Las altamente notable. La
funciones generalmente caracteristica del agua o
provistas por el agua o la | zona de influencia
zona de influencia acuatica cambiaria de
acuatica no se verian forma que las funciones
alteradas tipicamente provistas por
substancialmente. el agua o la zona de
influencia acuética se
verian sustancialmente
alteradas.
Inundacién
Corto plazo: Los impactos tendrian Los impactos tendrian Los impactos tendrian
Durante el como resultado un cambio | como resultado un cambio | como resultado un
periodo de detectable en los valores en los valores naturales y | cambio en los valores

construccién

Largo plazo:
Vida del
Proyecto (50

afos o mas).

naturales y beneficiosos
de la llanura aluvial, pero
se esperaria que fueren
pequefios, con pocas
consecuencias y
localizados. No habria un
incremento en el riesgo de
pérdidas de inundacion,
incluidos los impactos en
la seguridad, salud y
bienestar de los humanos.

beneficiosos de la llanura
aluvial, lo que seria de
facil deteccion y
relativamente localizado.
La ubicacién de las
operaciones en las
llanuras aluviales
aumentaria el riesgo de
pérdidas de inundacion,
incluido impactos en la
seguridad, salud y
bienestar de los humanos.

naturales y beneficiosos
de la llanura aluvial, lo
que tendria
consecuencias
sustanciales a una
escala regional. La
ubicacion de las
operaciones tendria un
riesgo mas alto de
pérdidas de inundacion,
incluidos los impactos en
la seguridad, salud y
bienestar de los
humanos.

De conformidad con la Orden Ejecutiva 11988 se realiz6 un analisis de alternativas de
conversion de la llanura aluvial antes de seleccionar el sitio final del Proyecto. La Orden
Ejecutiva 11988 requiere que las agencias federales eviten, en la medida posible, los impactos
adversos a corto y a largo plazo asociados con la ocupacion y modificacion de llanuras aluviales
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y eviten el apoyo directo e indirecto a desarrolladores de llanuras aluviales, cuando existe una
alternativa aplicable. Enmendada por la Orden Ejecutiva 13690 del 30 de enero de 2015, la
Orden Ejecutiva 11988 emitida por el Presidente de los Estados Unidos define las llanuras
aluviales de tres formas diferentes: utilizar el mejor modelo de informacion climatica disponible,
agregando 2 pies al mapa de las elevaciones de inundaciones de 100 afios, o utilizar el &rea de la
Ilanura aluvial sujeta a la inundacion para una posibilidad de inundacion del 0.2 por ciento anual.
Esta condicion final aplica al area de la planta propuesta, ya que seria un area que estaria sujeta a
la inundacién anual de 0.2 por ciento; sin embargo, después de la construccidn el sitio se habria
elevado a un nivel que quedaria fuera del area de inundacion anual del 0.2 por ciento.

Como se discutio en la Seccién 2.1.1 de este documento, Energy Answers realiz6 un proceso de
seleccion de sitio muy abarcador que considerd y evalud 33 ubicaciones potenciales para el sitio.
Debido a la topografia del Estado Libre Asociado, una porcion sustancial de estos sitios se
encuentran en las areas de confluencia de las planicies de la costa y valles de los rios que con
frecuencia se inundan y pueden tener humedales. Por consiguiente el analisis de exclusion de
Energy Answers no incluy6 zonas inundables como criterios de exclusion porque el desarrollo en
estas zonas seria posible si se incorporasen reglas reglamentarias en el disefio del Proyecto.
Durante la evaluacion comparativa, los sitios alternos ubicados en un area propensa a las
inundaciones se consideraron menos deseables y por consiguiente recibieron una calificacion
negativa para ese criterio especifico. Aunque el sitio propuesto (el Ingenio Azucarero de la
Central Cambalache, incluido, el sitio de Global Fibers Paper Mill en Arecibo), recibié una
calificacion negativa porque se encuentra en un area propensa a inundaciones, recibié una
calificacion general més alta debido a otros factores como la proximidad a usos de tierra
similares, condiciones del sitio actual (es decir, un sitio industrial desarrollado previamente) y la
ausencia de residencias en areas cercanas. Fue el Unico sitio de los seis finales que se utilizaron
para la evaluacion comparativa que recibié un valor alto en idoneidad.

Los disefiadores del Proyecto inicialmente propusieron evitar y/o minimizar la conversién de
llanuras aluviales y humedales en el sitio de la planta, construyendo un sistema de dique
perimetral. No obstante Energy Answers decidio alejarse del sistema de dique y elevar el sitio
propuesto debido a la necesidad de cumplir con la Seccion 65.10 del Plan Nacional de Seguros
contra Inundaciones. Este plan exige que todos los requerimientos francobordo se cumplan y que
un dique debe amarrarse a una tierra alta natural de por lo menos 3 pies (0.9 metros) sobre la
elevacidn base de inundacion. Dado que todo el sitio de la planta propuesto esta por debajo de la
elevacién base de inundacion, FEMA recomend6 que toda el area se protegiese contra
inundaciones elevando todo el sitio por encima de la elevacion base de inundacion. Esto requeria
importar material de relleno de otros sitios y asi elevar la pendiente del sitio por encima de la
elevacion del aliviadero de 100 afios y asi prevenir que el sitio evitara impactos sobre las aguas
en el sitio. Para lograr este requerimiento, se deberia traer el material de relleno al sitio de la
planta para elevar el nivel de la tierra a una altura de 21 pies (6.3 metros) sobre msl.
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A base de estos factores y la revision de RUS de las necesidades del Proyecto propuesto, RUS
determind que existe una necesidad demostrada para el Proyecto y que no existen alternativas
aplicables para evitar la conversion de las llanuras aluviales. Se requeriria que Energy Answers
implemente medidas de mitigacion para la conversion de estos recursos. Esta mitigacion se
realizaria de acuerdo con los requerimientos del permiso Seccion 404 y una Carta de
Condiciones de la Revision del Mapa para este Proyecto.

3.2.21 Construccion

Aguas Superficiales

El Proyecto se construiria en la llanura aluvial existente del Rio Grande de Arecibo. La
construccion de la planta incluiria la excavacion de una porcion de la llanura aluvial del Rio
Grande de Arecibo ubicada al este del Proyecto para aumentar la capacidad del aliviadero. Las
actividades de excavacion y limpieza de terreno asociadas con la construccion del Proyecto
tienen el potencial de contribuir a la sedimentacién y liberar los contaminantes en aguas
superficiales cercanas. Energy Answers propone incorporar las medidas preventivas resumidas
en el Plan de Control de Erosién de los Suelos para evitar los impactos en el Rio Grande de
Arecibo y en la calidad de las aguas superficiales.

Los impactos adversos sobre el Rio Grande de Arecibo que resultarian de la construccion del
Proyecto como consecuencia de la remocion de tierra en el aliviadero del Rio Grande de Arecibo
serian a corto plazo y moderados. La construccién del Proyecto no tendria un impacto
significativo en el patron del régimen del caudal del Rio Grande de Arecibo, puesto que las
excavaciones propuestas no alterarian la seccion hidraulica del canal del Rio Grande de Arecibo.
Con el fin de evitar la erosion e introducir sedimentos en el sistema del rio, durante la
construccién, se utilizarian las mejores practicas de manejo, incluidas cercas de control de
erosion, trampas de sedimentos y otros procedimientos.

Los impactos en la calidad del agua relacionados con un incremento de escorrentia de aguas
pluviales se mitigarian con la construccion de dos lagunas de retencion ubicadas en las esquinas
noroeste y suroeste del sitio del Proyecto. La modelacion hidraulica del sitio del Proyecto
determinaria las dimensiones de las lagunas necesarias para limitar la descarga pico luego de la
construccién propuesta en el sitio de la planta.

Los impactos a largo plazo en el sitio del Proyecto incluirian el relleno de 2.42 acres (0.9
hectareas) de humedales para poner a prueba de inundacidn el sitio del Proyecto, hasta una altura
de 21 pies (6.3 metros) msl. Los humedales afectados serian 1.48 acres (0.6 hectareas) de canales
de recoleccion de aguas pluviales hechas por el hombre y un area de 0.94 acres (0.3 hectareas) de
desbordamiento asociado con el canal mas al norte. Los esfuerzos de mitigacién propuestos en
los humedales para un area contigua al sitio de la planta se discuten en la Seccién 3.4.2.1,
Recursos Biologicos.
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Aguas Subterrdneas

El impacto en los recursos hidricos subterraneos locales seria de muy poco a ninguno durante la
construccién del Proyecto. No se utilizarian aguas subterrdneas como recurso de agua para
practicas relacionadas con la construccion. Como resultado de las actividades de construccion
habria compactacion del suelo y una reduccion relacionada en la permeabilidad del suelo y una
reduccion en el area de infiltracion alrededor de la planta. No obstante, la compactacion de
suelos anticipada tendria un pequefio efecto en el acuifero grande subyacente (600 millas
cuadradas [1,554 kilometros cuadrados]). Los impactos relacionados con la permeabilidad del
suelo y una reduccion en el area de infiltracion se limitarian al sitio de la planta misma y no se
extenderian mas alla de la huella de la planta y sus alrededores inmediatos.

Los impactos en la calidad de las aguas subterraneas se mitigarian por las medidas presentadas
en el Plan de Prevencidn de Derrames del Proyecto. EI combustible y aceite que se utilizaria
durante la construccién se colocaria en areas designadas para almacenaje y se protegeria en
sistemas de contencién secundaria. Los impactos relacionados con derrames quimicos
potenciales podrian afectar de forma adversa los recursos hidricos subterraneos en el sitio de la
planta y los recursos hidricos subterrdneos que se extienden mas alla de la huella del Proyecto.

Infraestructura Hidrica

Se ha estimado que la construccién del Proyecto requeriria unos 6,500 galones por dia (gpd) de
agua potable. Energy Answers propone que se reciba agua potable a través del Vazquez WTP
ubicado aproximadamente 4.8 millas (7.7 kilometros) al sureste del sitio del Proyecto. El
suministro de agua al Proyecto seria mediante la linea de servicio existente de 12 pulgadas a lo
largo de PR-2 al este del Proyecto. La capacidad de suministro de Vazquez WTP es de 100 mgd;
por consiguiente, no se esperan impactos adversos en la infraestructura de agua potable existente.

Inundaciones

Efectos en la Llanura Aluvial—Con el fin de proteger las instalaciones de inundaciones y
minimizar cualquier cambio en el aliviadero, Energy Answers propone la excavacion de tierras
altas en la llanura aluvial entre la planta y el canal del rio, para proveer capacidad de transporte
hidraulico adicional durante las inundaciones. Como resultado, la construccion de la planta
involucraria la modificacion de los canales de drenaje y cuencas existentes para abrir mas el
aliviadero, y aumentar la elevacion de la huella de la planta de forma que sea superior a una
llanura aluvial de 100 afios. La planta se habilitaria a prueba de inundaciones como parte de la
construccion inicial del Proyecto. La elevacion nominal del piso terminado del edificio de la
planta seria de aproximadamente 21 pies (6.3 metros) sobre msl. Las elevaciones en el area de la
Ilanura aluvial propuestas a modificarse serian bajadas a un maximo de 11.5 pies (3.5 metros)
msl, mientras que las areas que ya son inferiores a 11.5 pies (3.5 metros) no se alterarian. La
Figura 3-9 muestra la geometria propuesta de la modificacion de la ribera para el area de la
Ilanura aluvial. Aunque la construccion del Proyecto no alteraria los limites del aliviadero actual
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mas alla de las normas reglamentarias de FEMA aceptables, aln asi el proyecto podria ubicarse
en un area susceptible a grandes eventos de inundacion. Dada la vida operativa esperada del
Proyecto (30 afios 0 més), cabe la posibilidad que las instalaciones experimentarian un evento
significativo que provocaria inundaciones (p. €j., un huracan). No obstante, la elevacion del
disefio coloca las instalaciones en elevaciones de inundaciones tanto de 100 afios como de 500
afos, minimizando asi el riesgo de que un evento de inundacion de envergadura afecte el
Proyecto.

Efectos en la Estructura Existente—En una carta del 19 de septiembre de 2011, FEMA declaro
que los niveles de inundacion base aumentarian como resultado del Proyecto. La Seccion 65.12
del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones requiere gque las notificaciones legales
individuales se envien a todos los duefios de las propiedades afectadas por los incrementos
propuestos en los niveles de inundacion base y que en las areas impactadas por los niveles de
inundacion base no deberia haber estructura alguna. Las notificaciones a los propietarios de
tierras se enviaron el 5 de diciembre de 2011.
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Figura 3-9. Geometria Propuesta del Area de Modificacion de la Ribera
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La construccion del Proyecto tendria como resultado un incremento en los niveles de inundacion
base en propiedades predominantemente sin desarrollar ubicadas al este y oeste, asi como
también inmediatamente rio arriba del sitio del Proyecto. Como se puede ver en la Figura 3-6,
las estructuras existentes ubicadas en la seccion cruzada “E” de FEMA no estarian sujetas a los
aumentos del nivel de inundacion base. Varias estructuras ubicadas en el rea inmediata a la
planta y cerca del area fuera del sitio caeria dentro del area de aumento del nivel de inundacion
base. La Figura 3-10 muestra las estructuras que se verian impactadas por el incremento en el
nivel de inundacion base.

Estructuras

Para cumplir con los Reglamentos de la Junta de Planificacion de Puerto Rico (Reglamento #13
— Reglamentos para Areas Inundables Seccion 7.01(d)(4)) y de la Junta de Calidad Ambiental
(Regla 531[P]), la planta deberia disefiarse de forma que la elevacion del piso mas bajo este, o
sea superior, al nivel de inundacién base y que no se puedan almacenar desperdicios sélidos no
peligrosos en la llanura aluvial. Ademas, el Proyecto propuesto debe ser consistente con los
mapas de tasas de seguros contra inundaciones de FEMA, que habrian de revisarse para
contabilizar los cambios de elevacidn propuestos. El proceso de revisién del mapa requiere que
Energy Answers modele los cambios potenciales en las elevaciones de inundacion en el
aliviadero causados al elevar el predio del Proyecto y alterar el aliviadero. La Junta de
Planificacion de Puerto Rico y FEMA, respectivamente, requieren la remocién de estructuras que
potencialmente podrian verse afectadas por cambios en las elevaciones de inundacion y la
certificacion de que un ingeniero profesional removid las estructuras, antes de aprobar el
Proyecto propuesto Yy realizar las revisiones requeridas del mapa. Para asegurar que las
propiedades afectadas por el aumento en el nivel de inundacion base cumplan con los
reglamentos de la Junta de Planificacién de Puerto rico, asi como con los requerimientos de
FEMA para aprobar la Carta Condicional de Revision del Mapa, Energy Answers ha acordado
demoler o mover las estructuras. Las estructuras identificadas al este del sitio del Proyecto se
utilizaron principalmente para propdsitos agricolas, incluido estructuras de apoyo auxiliar para
una finca hidroponica comercial.

Una estudio topogréafico realizado fuera de la ubicacion del sitio determind que la elevacion de la
propiedad es de 9.8 pies (3 metros) msl. EI modelo hidraulico de Energy Answers indica que el
incremento maximo del nivel de inundacion base en las estructuras debido a modificaciones en el
sitio de la planta es de 0.22 pies (0.07 metro). La Tabla 3-16 enumera las estructuras que se
encontraron fuera del sitio y la condicion actual de cada uno de ellas. En una carta con fecha del
1 de noviembre de 2012, Interlink Construction (Ponte 2012) proveyo el alcance del trabajo y
estado de cada instalacion. Las estructuras #1, #3, #5 y #6 se aprobaron para demolicion, la
estructura #2 se reubicaria en otro lugar dentro del area fuera del sitio y la estructura #4 se
removeria del sitio.
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Tabla 3-16. Estructuras Fuera del Sitio Identificadas para ser Demolidas o Reubicadas

NuUmero de Nombre del Presencia de Ausencia de
Edificio Edificio Demolido Reubicado Plomo Asbestos

Edificio de
empaquetado y

1 almacenaje Si No No
(jardin
hidropénico)

2 Remolque de S
almacenaje

3 EC.JIf.ICIO de N si No No
oficinas y bafios

4 Tanques de Si
agua (2)

5 Estructuras
agricolas Si No No
abandonadas

6 Estructur_a Si Si No
residencial

Fuente: Ponte (2012)

En el sitio del Proyecto, las estructuras existentes incluyen los edificios de la antigua Global
Fibers Paper Mill. De acuerdo al estudio topogréfico, la elevacion del suelo alrededor de los
edificios es de 14.7 pies (4.5 metros) msl. El incremento maximo del nivel de inundacion base en
estas estructuras es de 0.98 pies (0.30 metros). La Figura 3-10 muestra la ubicacion de los
edificios existentes, incluidas tres estructuras industriales de concreto y acero estructural y dos
estructuras para oficinas/almacén de concreto y acero estructural. El acta de una reunion con
fecha del 28 de febrero de 2012, de Socios de Evaluacion de Riesgo, Mapeo y Planificacion
incluye una descripcién de un plan de accion para la demolicion, elevacion o estructuras a prueba
de inundaciones que se verian impactadas por el incremento en los niveles de inundacion base,
como resultado del Proyecto (Hannan 2012). Para las estructuras en el sitio, una de las
estructuras industriales principales y ambas estructuras de oficinas y almacenes se demolerian
antes de la construccion del Proyecto. Los dos edificios restantes se habilitarian a prueba de
inundacion de conformidad con los reglamentos (44 CFR 60.3). Una vez se haya establecido y
ejecutado el plan de accion, un ingeniero profesional podria certificar que no hay estructuras en
las areas impactadas por el incremento en los niveles de inundacion base de acuerdo con la
Seccion 65.12 de los reglamentos del Programa Nacional de Seguros Contra Inundaciones.
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Figura 3-10. Estructuras Existentes ubicadas en el Area de Incremento del Nivel de
Inundaciéon Base

3.2.2.2 Operacioén

Aguas Superficiales

Durante la vida operativa del Proyecto, habrian impactos moderados a corto plazo sobre la
cantidad y calidad de las agua superficiales. Se implementarian las mejores practicas de manejo
para minimizar el impacto de la descarga de aguas pluviales en el Rio Grande de Arecibo. La
instalacion de trampas de grasa, terraplenes y estanques de sedimentacion en el sistema de aguas
pluviales, mitigaria la mayor parte de los efectos adversos. Con un mantenimiento apropiado de
estas aguas pluviales, las mejores practicas de manejo y el desarrollo de un plan de inspeccion
antes y después de los eventos de precipitacion, el Proyecto tendria muy poco o ningun impacto
en las aguas superficiales durante la vida operativa del mismo. EI Proyecto no generaria
descargas directas de contaminantes en el Rio Grande de Arecibo u otras aguas superficiales. Los
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sistemas sanitarios y de alcantarillas de la planta estarian conectados a la linea sanitaria existente
ubicada en la PR-2.

La planta requeriria unos 2.1 mgd de agua para todas sus necesidades de procesamiento. Esta
demanda incluye unos 2.0 mgd de agua no potable para procesamiento y agua de enfriamiento.
Como ya se discutid antes, los 2.0 mgd para los procesos operativos del Proyecto se obtendrian
de la descarga existente de la Reserva Natural Cafio Tiburones a través de la Estacion de
Bombeo El Vigia. Para manejar los niveles de agua en el humedal Cafio Tiburones y proteger las
fincas regionales y carreteras de las inundaciones, se estd bombeando agua salobre del Cafio
Tiburones al Océano Atlantico a traves de la Estacién de Bombeo El Vigia. Ademas de esta
operacion de bombeo, en la Reserva Natural Cafio Tiburones hay agua salobre a través del flujo
gravitacional que se da dos veces al dia durante la marea baja a través de la Estacion de Bombeo
El Vigia. EI Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) es el
operador de la estacion de bombeo, la cual tiene una velocidad de bombeo de agua salobre que
varia de afio a afio, pero que histéricamente ha bombeado aproximadamente entre 30 a 100 mgd.
El uso propuesto seria desviar unos 2.0 mgd de la descarga actual de 30 a 100 mgd
(aproximadamente de un 2 a un 7 por ciento) y desviarla del estuario que desemboca en la Bahia
de Arecibo aproximadamente a 3,500 pies (1,000 metros) rio abajo de la Estacion de Bombeo El
Vigia. La reduccion menor en el caudal que resultaria representaria un impacto muy pequefio o
ningun impacto sobre las condiciones actuales del estuario rio abajo de la Estacion de Bombeo
El Vigia.

Los estimados iniciales calculan la demanda de agua potable para la operacion del Proyecto en
10,000 gpd. En una carta del 29 de noviembre de 2012, y por aceptacién de parte de AAA, la
demanda de agua potable para las operaciones del Proyecto se aument6 a 100,000 gpd. Se
anticipa que este incremento en la demanda tendria muy poco o ningun impacto en las aguas
superficiales.

Aguas Subterraneas

Durante la vida operativa del Proyecto, podrian darse impactos menores en los recursos hidricos
subterraneos. Durante las operaciones normales, no habria efectos en las aguas superficiales
puesto que no habria extraccion de aguas subterraneas para abastecer el agua necesaria para los
procedimientos operativos del Proyecto. En el caso de utilizar aguas subterraneas para propasitos
de respaldo 0 emergencias, los impactos sobre las aguas subterraneas serian a largo plazo en
términos de duracion y de una intensidad moderada. Existe el potencial de contaminar los
recursos hidricos subterraneos en el Proyecto a través de los derrames quimicos, sin embargo, de
ocurrir, los efectos adversos en las aguas subterraneas se evitarian o limitarian con la
implementacion de las medidas que se presentan en el Plan de Prevencion de Derrames de
Energy Answers y las mejores practicas de manejo propuestas.
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Infraestructura Hidrica

La operacion del Proyecto requeriria un estimado de 100,000 gpd de agua potable para la caldera
y uso sanitario. No se esperan impactos adversos en la infraestructura existente de agua potable.

El suministro de agua no potable seria de aguas salobres que se descargan en el Océano Atlantico
de la Estacion de Bombeo El Vigia en Cafio Tiburones. El Proyecto no anticipa un impacto en la
infraestructura existente de agua no potable.

La propuesta de Energy Answer de descargar 800,000 gpd de aguas residuales durante la
operacion del Proyecto tendria muy poco impacto en la infraestructura local de aguas residuales.
La Planta Regional de Tratamiento de Aguas Residuales de Arecibo se encuentra a 2 millas (3.2
kilometros) al noreste del Proyecto y cuenta con una capacidad de 10 mgd y un caudal promedio
de 4.3 mgd. El efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales se descarga en el Océano
Atlantico. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados indico, por carta con fecha del 29 de
noviembre de 2012, que habria suficiente capacidad en la linea de alcantarilla troncal de 48
pulgadas y en la planta de tratamiento de aguas residuales para servir al Proyecto. La aprobacion
de la AAA es una condicion para que Energy Answers prepare un plan para tratar la descarga de
conformidad con los requerimientos del programa de pre-tratamiento industrial de plantas de
tratamiento de aguas residuales.

Inundacion

Los niveles de inundacidn provocados por el Huracan Georges son atipicos en términos del
caudal tipico esperado en el Proyecto. Aungue en 2005, 2007 y 2011 hubo otras tormentas que
provocaron caudales instantaneos superiores a 17,000 cfs (481 cms), el promedio mensual de los
caudales cerca del sitio de la planta para todos los afios es inferior a la marca de 17,000 cfs (481
cms). Energy Answers deberia establecer medidas de manejo de inundaciones en el caso de
eventos extremos similares para inundaciones en el sitio de la planta, experimentados como
resultado del Huracan Georges. La propuesta de Energy Answers de excavar terrenos mas altos
como se muestra en la Figura 3-7 y construir las instalaciones en el nivel base de 121 pies (6.3
metros) msl proporcionaria la capacidad de transporte hidraulico necesario y proteccién de
inundaciones para el nivel de inundacion de 100 afios que podria experimentar el sitio del
Proyecto.
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3.3 CALIDAD DEL AIRE
3.31 Medio Ambiente Afectado

3.3.11 Marco Reglamentario

La Ley de Aire Limpio (CAA, por su sigla en inglés) y sus enmiendas llevaron a la creacion de
los Estandares Nacionales de Calidad del Aire Ambiental (NAAQS, por su sigla en inglés) para
seis criterios de contaminacion del aire: CO, SO,, ozono, materia particulada (PM), dioxido de
nitrogeno (NO,) y plomo. Existen dos tipos de NAAQS—Estandares primarios y estandares
secundarios. Los estandares primarios establecen limites para la proteccion de la salud publica,
incluida la salud de poblaciones sensibles, como asmaticos, nifios y adultos mayores, con un
margen adecuado de seguridad. Los estandares secundarios establecen limites para proteger el
bienestar publico, incluida la proteccidn contra una reduccion en la visibilidad, dafio a los
animales, cultivos, vegetacion y edificaciones (EPA 2014a).

La Tabla 3-17 resume los Estandares Nacionales de Calidad del Aire Ambiental (NAAQS) para
los criterios para contaminantes. A continuacion se resumen los seis criterios para contaminantes.

e Monoxido de Carbono—Es un gas incoloro, inodoro que se emite durante el proceso de
combustion, incluido el escape del motor. Altas concentraciones de CO pueden causar
impactos adversos en la salud, al reducir la cantidad de oxigeno que llega a los 6rganos
vitales. Concentraciones muy elevadas de CO pueden provocar la muerte (EPA 2014b).
Es muy comun que el monoxido de carbono sea una consideracion en la evaluacion de
intersecciones rotuladas congestionadas con altos volimenes de tréfico.

e Plomo—EIl plomo es un metal altamente toxico que podria tener varios impactos
adversos para la salud, incluido dafios neuroldgicos para los nifios y efectos
cardiovasculares en adultos (EPA 2014c). Las emisiones de plomo pueden contribuir a la
exposicion a través del aire, de forma directa o indirecta, causando la contaminacion de
los suelos/agua. Previo a la eliminacion gradual de la gasolina con plomo, los
automoviles eran una fuente de emisiones de plomo. De acuerdo con la Agencia de
Proteccion Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por su sigla en inglés), hoy en dia las
fuentes principales de emisiones de plomo en el aire son causadas por el procesamiento
de minerales y metales y aeronaves con motores a pistones que operan con gasolina de
aviacion con plomo (EPA 2014c).

e Dioxido de Nitrogeno—EI NO, es uno de un grupo de gases reactivos llamados 0xidos
de nitrogeno o NOy. EI NO, forma pequefias particulas que penetran profundamente los
pulmones y pueden causar o empeorar problemas existentes del sistema respiratorio
como asma, enfisema o bronquitis. Las fuentes de emision de NO; incluyen automdviles
y camiones, equipo de construccion y fuentes industriales, entre otras. Los NOy son
también precursores de la formacion de ozono (EPA 2014g).
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Ozono—El ozono al nivel de la tierra es un componente importante del smog y se forma
por reacciones de NOy y compuestos organicos volatiles (VOC, por su sigla en inglés) en
presencia de la luz solar. Las fuentes emision de 6xidos de nitrogeno y compuestos
organicos volatiles incluyen tanto fuentes moviles como estacionarias. Los efectos en la
salud de la exposicion al ozono incluyen irritacion respiratoria, reduccion de la funcion
pulmonar y empeoramiento de enfermedades como el asma. Las personas que sufren
enfermedades pulmonares, los nifios, adultos mayores y personas con actividades en el
exterior podrian ser especialmente sensibles al ozono. Un nivel de ozono elevado podria
también tener un impacto en la vegetacion sensible (EPA 2014h). La formacion de ozono
es una preocupacion general sobre la calidad del aire, por consiguiente, los impactos
potenciales en términos de formacion de ozono se abordan cuantificando la contribucion
del Proyecto a las emisiones precursoras en vez de predecir las concentraciones de ozono
especificas del Proyecto.

Materia Particulada—PM (por su sigla en inglés) es una clase amplia de contaminantes
del aire que existen en la forma de gotas liquidas o so6lidos, con una amplia gama de
tamafos y composiciones quimicas. Las particulas mas pequefias, que son mas pequefias
de o iguales a 10 y 2.5 micrones en tamafio (PM1o Yy PM_5), son de gran preocupacion
para la salud ya que pueden entrar muy profundamente en los pulmones y afectar la
funcion pulmonar y cardiaca. Las particulas también pueden tener un impacto en la
visibilidad, dafiar el suelo y la calidad del agua, asi como manchar materiales de piedra
(EPA 2014i). Las fuentes de emision de PM incluyen camiones pesados y otro equipo
con motor a diésel, fuentes industriales y polvo fugitivo de caminos sin pavimentar y
sitios de construcciones.

Dioxido de Azufre—SQO; es parte de un grupo de gases reactivos llamados 6xidos de
azufre. Los efectos para la salud ante la exposicion a los SO, incluye efectos respiratorios
adversos como aumento de los sintomas del asma (EPA 2015e). Las mayores fuentes de
emisién de SO, la combustion de combustibles fésiles en plantas
energéticas/instalaciones industriales, instalaciones eléctricas y calderas
residenciales/comerciales. Las fuentes méviles de emision no son una fuente significativa
de emisiones de SO, (EPA 2008).
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Tabla 3-17. Estandares Nacionales de Calidad de Aire Ambiente

. . . : Ti :
Contaminante Primario / Secundario |emp9 Nivel Forma
Promedio
Cco primario 8 horas 9 ppm No debe excederse
1 hora 35 ppm m~as de una vez por
afo
Plomo primario y secundario Promedio mévil | 0.15 No debe excederse
3 meses ug/m®
NO, primario 1 -hora 100 ppb Percentil 98,
promediado en 3
anos
primario y secundario Anual 53 ppb Promedio anual
Ozono primario y secundario 8 horas 0.075 Cuarto méximo diario
ppm anual mas alto de
concentracion de 8
horas, promedio en 3
anos
PM primario Anual 12 ug/m*® | Promedio anual,
promedio de 3 afios
secundario Anual 15 ug/m*® | Promedio anual,
PM, 5 promedio de 3 afios
primario y 24 horas 35 pg/m3 Percentil 98,
secundario promediado en 3
afos
primario y 24 horas 150 No debe excederse
PM secundario ug/m3 mas de una vez por
10 afio en promedio
cada 3 afos
SO, primario 1 hora 75 ppb Percentil 99 de
concentraciones
maximas diarias de 1
hora, promedio en 3
afnos
secundario 3 horas 0.5 ppm No debe excederse
mas de una vez por
afio

Fuente: NAAQS (2014)

Notas: CO — mondxido de carbono, NO, — dioxido de nitrégeno, PM — materia particulada, ppb — partes
por billén, ppm — partes por millén, SO, — diéxido de azufre, pg/m3 — micrones por metro cubico
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3.3.1.2 Estado de Cumplimiento

Las areas que no cumplen con los Estandares Nacionales de Calidad del Aire Ambiental
(NAAQS) se clasifican como areas de incumplimiento para contaminantes. Las areas que nunca
han sido designadas como de incumplimiento para un contaminante y en las que se cumplen los
NAAQS se consideran areas en cumplimiento. Se disefiaron planes de estado de implementacion
para convertir las areas que no cumplen las NAAQS en areas en cumplimiento, incluido
establecer “presupuestos” de emisiones o emisiones maximas permitidas para las diferentes
categorias de fuentes para garantizar el cumplimiento de los estandares de calidad del aire. Las
areas que solian estar en incumplimiento y actualmente ya cumplen los NAAQS se designan
como areas de mantenimiento y deben tener planes de mantenimiento para 20 afios.

El Proyecto se encuentra en un area en cumplimiento para todos los criterios de contaminantes,
excepto para el plomo. Una porcion de Arecibo, el area dentro de un radio de 2.5 millas (4
kilometros) de las instalaciones de Battery Recycling Company, fue designada como area en
incumplimiento para plomo (EPA 2015f). Se encontr6 que The Battery Recycling Company, que
se encuentra a 0.75 millas (1.2 kilémetros) del sitio del Proyecto, no cumplia los requerimientos
federales de manejo de materiales peligrosos y se lleg6 a un acuerdo para tomar medidas
correctivas en el afio 2012 (EPA 2012a). Las medidas correctivas incluyen areas de
procesamiento de reciclaje del plomo totalmente cerradas, instalacion de sistemas nuevos de
recoleccion de polvo y lavado de camiones y pavimentacion para reducir la dispersion del polvo
de plomo en el ambiente. Los datos de monitoreo de la calidad del aire para 2013 y 2014
parecieran demostrar que estas medidas de control han reducido sustancialmente las
concentraciones de plomo en el medio ambiente comparado con los niveles de 2012 (ver la
Tabla 3-18), y el area podria potencialmente volver a ser designada como de “mantenimiento”
en el futuro si la tendencia actual se mantiene.

3.31.3 Cumplimiento General

La Seccion 176(c) de la CAA (42 USC §7506[c]) requiere que las agencias federales que emiten
licencias, permisos o aprueban cualquier actividad demuestren que la accion se conforma al plan
de ejecucion estatal antes que se apruebe la accion. En este contexto la “conformidad” requiere
que las acciones federales sean consistentes con el objetivo de los planes de ejecucion estatal con
el fin de eliminar o reducir la gravedad y el nimero de violaciones de NAAQS, y que de forma
expedita se logren alcanzar estas normas. Los reglamentos de conformidad general de la EPA en
40 CFR, 893, Subparte B aplica a las actividades generales, excepto aquellas cubiertas bajo la
conformidad de transporte (40 CFR 8§93, Subparte A). Los reglamentos generales de
cumplimiento aplican a la accion general en el area de incumplimiento o de mantenimiento si el
total de emisiones directas e indirectas de los contaminantes de criterio y contaminantes
precursores causados por la accion federal igualan o exceden ciertas tasas de minimis. Si la
accion causa emisiones por encima de las tasas de minimis, y la accion no se exime de otra
forma, hay una “presuncion de cumplimiento™ o esta incluida en el presupuesto existente de
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emisiones del plan de implementacion estatal, la agencia deberia realizar una determinacion de
cumplimiento antes de tomar cualquier accion.

Para este Proyecto, la conformidad general no aplica ya que fuentes principales que requieren un
permiso de prevencion de deterioro significativo cuentan con una exencion (40 CFR
893.153[d][1]). A pesar de no aplicarse el cumplimiento general, cabe notar que el plomo es el
Unico contaminante para el cual el &rea del Proyecto ha sido designado en incumplimiento o
mantenimiento y las emisiones de plomo propuestas por el Proyecto (0.31 toneladas por afio)
estdn muy por debajo del umbral minimo para el plomo (25 toneladas por afio).

3.314 Requerimientos de Permisos

El programa de Revision de Fuentes Nuevas, adoptado por el Congreso de los Estados Unidos en
1977 como parte de las enmiendas a la Ley de Aire Limpio (CCA, por su sigla en inglés), apunta
a preservar la calidad del aire en las areas de cumplimiento de los NAAQS y lograr avances en el
aire limpio en las areas en incumplimiento (incluido Arecibo al momento del inicio del proceso
de los permisos). El programa de Revision de Fuentes Nuevas se implementa bajo el programa
federal conocido como Prevencion de Deterioracion Significativa (PSD, por su sigla en inglés).
Bajo el Programa PSD, las fuentes principales deben instalar la mejor tecnologia disponible de
control (BACT, por su sigla en inglés) para reducir emisiones, realizar analisis para demostrar
que la fuente no provocaria que se excedan los NAAQS; realizar un analisis de impacto para los
suelos, la vegetacién y la visibilidad; y proporcionar una oportunidad para recibir insumos del
publico durante el proceso de revision del permiso (EPA 2014d).

Asi mismo, el Proyecto estaria sujeto a cumplir con los Estandares de Desempefio para Fuentes
Estacionarias Nuevas, bajo el Titulo 40 CFR 860, que especifica los requerimientos minimos de
desempefio para ciertas fuentes nuevas o modificaciones para las existentes. La planta también
estaria sujeta a los Estandares Nacionales de Emision para Contaminantes Peligrosos del Aire y
por consiguiente se consideraria una fuente importante de acuerdo a la Seccion 112 de la CCA.
La Seccion 112 establece estandares para reducir emisiones de contaminantes de aire basados en
tecnologia de control. El sistema de control de emisiones de la planta cumpliria el nivel de
control considerado Tecnologia de Control Maximo Disponible (MACT, por su sigla en inglés)
(Energy Answers 2011a).

Las Reglas 201, 202, y 203 de los Reglamentos de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico
(JCA) para el Control de Contaminacion Atmosférica, establecen los requerimientos locales para
las fuentes estacionarias importantes. La Regla 201 describe las reglas para otorgar la aprobacion
de una ubicacion para una fuente estacionaria importante nueva. Entre las reglas esta el
requerimiento de demostrar que las emisiones de la fuente estacionaria importante nueva no
provocarian que se excedan los NAAQS. Ademas, se requiere una audiencia publica para la
aprobacion de la ubicacion. La solicitud del permiso de la JCA describe la operacion de una
fuente nueva, la emisién del sistema de control y el analisis de impacto de calidad del aire que
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demuestra gque el incremento en las emisiones permitidas de la fuente estacionaria importante
nueva no causaria o contribuiria significativamente a la contaminacion del aire en violacion de
cualquier NAAQS.

Las reglas JCA 401 a 417 establecen cuales son las emisiones aplicables a las fuentes
estacionarias autorizadas. Para este fin, la Regla 403 establece limitaciones especificas para la
emision de contaminantes atmosféricos con una opacidad mayor al 20 por ciento en un promedio
de seis minutos. La Regla 406 establece un limite para la emision de materia particulada superior
a 0.3 libras por millén de BTU. La Regla 407 especifica una tasa de emision permitida para
materia particulada de equipo que no quema combustible (p. €j., silos y transportadores) a base
del peso total del material a ser procesado. En general se anticipa que los limites establecidos en
el PSD son iguales o mas estrictos que los permitidos en las Reglas 403, 406, y 407. En
consecuencia, al cumplir los requerimientos de prevencion de deterioracion significativa (PSD)
el Proyecto también cumpliria con los estandares de calidad del aire de la Junta de Calidad
Ambiental de Puerto Rico (JCA).

3.3.1.5 Historial de Permisos

La solicitud de Prevencion de Deterioracion Significativa (PSD, por su sigla en inglés) para el
Proyecto se envid a la Region 2 de la Agencia de Proteccion Ambiental de los EE. UU. (EPA, por
su sigla en inglés) en febrero de 2011 (Energy Answers 2011a). En respuesta a las observaciones
de la EPA, se reviso y refind en varias ocasiones el andlisis de modelacion de la calidad del aire,
y se finaliz6 en octubre de 2011. El 9 de mayo de 2009, la EPA emiti6 una decision preliminar de
aprobacion del permiso de PSD. Se estipul6 un periodo de evaluacion publica de 105 dias y se
celebraron seis audiencias publicas entre el 25 de junio de 2012 y el 27 de agosto de 2012. La
EPA evaluo6 todas las observaciones, preparo las respuestas a las mismas y realizd cambios
pertinentes en el borrador del permiso. El 11 de junio de 2013, la EPA emiti6 el permiso final de
PSD (EPA, 2013a). Se apel6 administrativamente la decision del permiso a través de la Junta de
Apelaciones Ambientales de la EPA. A excepcion de una revision limitada de las emisiones
biogénicas de CO,, la decision de permiso de PSD fue apoyada por la Junta de Apelaciones
Ambientales. El permiso final de PSD se hizo efectivo el 10 de abril de 2014 (EPA 2014¢). En
agosto de 2011 se someti6 una Solicitud de Permiso de Construccion a la JCA bajo la Ley 201 y
la Ley 203, y en diciembre de 2014 se emitio6 el permiso final de la JCA.

3.3.1.6 Meteorologia Local

La temperatura media anual de la zona donde se ubica el Proyecto es de 77.9°F (25.5°C) y
normalmente solo varia unos pocos grados de invierno a primavera (en parte debido a la
influencia del mar, que modera la temperatura). La temperatura media maxima y minima en
Arecibo fluctta entre los 87.7°F (30.9°C) y los 68.0°F (20.0°C). Arecibo recibio una media de
53.01 pulgadas (134.6 centimetros) de precipitacion al afio durante el periodo de 30 afios
comprendido entre 1971 y 2000.
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Los vientos en el area del Proyecto soplan del este casi todos los meses del afio, con una
velocidad media que varia de 6 a 9 millas por hora (de 9.7 a 14.5 kilometros por hora). Una
caracteristica importante de las zonas costeras es el ajuste temporal de los vientos alisios del este
producido por la brisa diaria de la tierra al mar, que se forma regularmente en el perimetro
costero de la isla. El patron tipico es tal, que durante las horas diurnas el viento sopla casi
constantemente desde el mar hacia la tierra y, al ocaso, la direccion del viento cambia sobre el
terreno, soplando desde las montafas hacia el mar.

3.3.1.7 Datos de Monitoreo de la Calidad del Aire (2012-2014)

Los datos actuales de monitoreo de la calidad del aire ambiental (correspondiente a 2012-2014,
tras la solicitud de Energy Answers del permiso de PSD) para los contaminantes criterio se
obtuvieron a partir del portal AirData de la EPA, que incorpora datos de monitoreo aportados por
la JCA (EPA 2014f). Existen dos estaciones de monitoreo de plomo ubicadas cerca de la planta
de reciclaje de baterias. No existen monitores de calidad del aire ambiental cerca del lugar del
Proyecto o de Arecibo para otros contaminantes aparte del plomo. Por lo tanto, en la Tabla 3-18
se indican los monitores regionales disponibles méas cercanos para el criterio de los
contaminantes restantes, la mayoria de los cuales estan ubicados en la zona de San Juan o
cercanias. Los datos de monitoreo disponibles proporcionan un contexto general para poder
entender las condiciones actuales de calidad del aire; sin embargo, no son un criterio oficial de la
EPA para determinar si se cumplen los Estandares Nacionales de Calidad del Aire Ambiental
(NAAQS, por su sigla en inglés) en un monitor especifico o si hay datos suficientes para que la
EPA pueda tomar dicha determinacion. Es importante tener en cuenta que existen diversas
limitaciones en los datos de 2012-2014 en cuanto al nimero de mediciones que afectan a la
determinacion de su complecion. Por ejemplo, aunque los datos reflejaban una mejora en las
concentraciones de plomo en 2013 y 2014, el bajo nimero de mediciones realizadas hace
imposible atribuir con certeza esta mejora a los cambios en las concentraciones ambientales al
sesgo de dichas mediciones, aunque la implementacién de medidas correctivas de la EPA y la
reduccién de la actividad de la instalacién de reciclaje de baterias bien podrian apoyar esta
conclusion.

Los datos disponibles de CO, NO,, ozono, PM,s, y PMyo reflejan concentraciones por debajo de
los NAAQS. Los NAAQS de plomo se superaron en una ocasion (en una media moévil de tres
meses) en 2012, y la media anual de 2012 se acercd al nivel de los NAAQS medios de tres meses
(0.15 microgramos por metro cubico [pg/m’]). En 2013 se dieron niveles altos de SO, en San
Juan; sin embargo, este nivel podria haberse tratado de una anomalia debido a las
concentraciones considerablemente mas bajas en el mismo monitor en 2012 y 2014.
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Tabla 3-18. Datos Actuales de Monitoreo de la Calidad del Aire, 2012-2014
Tiempo Ubicacion
Contaminate | Promedio NAAQS 2012 2013 2014 Monitor
CcO 8 horas 9 ppm 3.2 ppm 2.8 ppm 2.7 ppm San Juan 72-
127-0003
1 hora 35 ppm 14.9 ppm 10.7 ppm 11.5 ppm
Plomo* Promedio | 0.15 Mg/m® | 1 excedencia 0 0 Area del
movil de 3 0.14 Excedencias | Excedencias Proyecto
meses promedio 0.08 0.05 72-013-0001
anual promedio promedio
NO, 1 hora 100 ppb 24 ppb (2007) 35.8 ppb ND San Juan 72-
(2012) 033-0008
Anual 53 ppb 8.13 ppb 19.8 ppb ND
(2007) (2012)
0Ozono 8 horas 0.075 ppm 0.045 ppm 0.034 ppm 0.038 ppm Juncos 72-
(4° mas alto) | (4°mas alto) | (4° mas alto) | 077-0001
PM,s Anual 12 pg/m?® 7.5 ug/m* 6.6 ug/m® 5.9 pg/m® San Juan
72-061-0005
24 horas 35 ug/m® 18.2 ug/m® 11.8 ug/m?® 13.9 ug/m?®
(Percentil 98) | (Percentil 98) | (Percentil 98)
PMao 24 horas 150 ug/m?® 98 ug/m® 74 ug/m® 96 ug/m® San Juan
72-033-0004
SO, 1 hora 75 ppb 35 ppb 89 ppb 26 ppb San Juan
(Percentil 99) | (Percentil 99) | (Percentil 99) 72-033-0004
3 horas 500 ppb 35 ppm 107 ppb 16.6 ppb
Fuente: EPA (2014f)
Nota: Los datos de monitoreo de plomo correspondientes a 2013 y 2014 son mediciones validas bajo
el criterio de la EPA de una totalidad del 75%.
CO — monéxido de carbono, NO, — diéxido de nitrégeno, PM — material particulado, ppb —
partes por billén, ppm — partes por millén, SO,. diéxido de azufre, ug/m3 — micrones por metro
cubico
3.3.1.8 Cambio Climatico Global

Los emisiones de gases invernadero como el CO,, el metano, el 6xido de nitrégeno y los gases
fluorados contribuyen al cambio climatico global (EPA 2015c). La temperatura media de la tierra
ha ascendido 1.4°F a lo largo del siglo pasado (EPA 2015c). Se espera que las temperaturas
medias de la tierra aumenten en 2°F hasta los 11.5°F para el 2100, en funcion de los niveles
futuros de emisiones de gases invernadero (Consejo Nacional de Investigaciones 2010). El
calentamiento global de los pasados 50 afios se debe principalmente a la actividad humana, como
por ejemplo la quema de combustibles fosiles o la deforestacion (Programa de Investigacion del
Cambio Global de EE. UU.). Las islas como Puerto Rico son especialmente vulnerables a los
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impactos relacionados con el cambio climatico, incluidos el incremento del nivel del mar,
tormentas tropicales y huracanes mas intensos, y aguas costeras mas calidas y acidas (EPA
2015c).

En el 2014, el Consejo de Calidad Ambiental (CEQ, por su sigla en inglés) publicé el Borrador
Revisado de la Guia de Emisiones de Gases Invernadero e Impactos del Cambio Climético
(CEQ 2014). El borrador de la guia recomienda que los documentos del NEPA consideren, por
un lado, el impacto del cambio climético sobre el Proyecto (p. ej., cambios en las condiciones de
los recursos ambientales, riesgo de aumento de las inundaciones, temperaturas mas extremas,
etc., en la medida en que dicha informacion esté disponible en el area del Proyecto) y, por el
otro, el impacto del Proyecto en las emisiones de gases invernadero. El borrador de la guia
sugiere 25,000 toneladas métricas de CO, equivalente (COe) por afio como el nivel por sobre el
cual la cuantificacion de las emisiones de gases invernadero estaria justificada. El borrador de la
guia recomienda considerar medidas de mitigacion para reducir las emisiones de gases
invernadero.

3.3.2 Analisis de Efectos

En esta seccidn se analizan los impactos potenciales, su duracion e intensidad, sobre la calidad
del aire y las emisiones de gases invernadero a consecuencia de la construccion y operacion del
Proyecto propuesto, incluida la alternativa de no tomar accién. Las definiciones del contexto y la
intensidad se describen en la Tabla 3-19.

Tabla 3-19. Definiciones de los Contextos y la Intensidad de los Impactos en la Calidad
del Aire
Calidad del Aire
Conte?('t o Intensidad Baja Intensidad Moderada Intensidad Alta
(Duracién)
Corto plazo: El impacto sobre la El impacto sobre la calidad | El impacto sobre la calidad
Durante el calidad del aire asociado | del aire seria medible y del aire seria medible en
periodo de a las emisiones de la fundamentalmente una escala local y regional.
construccion operacion, localizado, pero tendria el Las emisiones de la
mantenimiento y potencial de provocar operacion, mantenimiento
construccion es medible, | impactos regionales. Las y construccién serian lo
Largo plazo: pero lo suficientemente emisiones de suficientemente altas
Vida del localizado y pequefio contaminantes criterio como para que excediesen

Proyecto (50
afos)

como para que no
exceda el criterio de
minimis de la EPA para
un analisis en
conformidad general, o
el umbral de informacion
obligatorio de emisiones
de gases invernadero de
la EPA.

asociados a la operacion,
mantenimiento y
construccion se encontraria
en los niveles de minimis
de la EPA para un analisis
en conformidad general y
el umbral de informacion
obligatorio de emisiones de
gases invernadero de la
EPA.

los niveles criterio de
minimis de la EPA para un
analisis en conformidad
general y el umbral de
informacion obligatorio de
emisiones de gases
invernadero de la EPA.
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3.3.21 Construccion

Las actividades de construccion producirian emisiones temporales de contaminantes criterio a
través de los tubos de escape (mofles) de los vehiculos y el polvo fugitivo. Estas emisiones
serian mayores en las primeras fases de la construccion, mientras se llevasen a cabo las
actividades de limpieza y excavacion. En el caso de los camiones de construccién y equipos de
diésel, los principales contaminantes que habria que tener en cuenta son la PM y el Noy. Las
emisiones de PM (principalmente PM1o) también provendrian del polvo fugitivo del suelo
expuesto, las carreteras sin pavimentar y el aumento de la carga de trafico/suelo en las carreteras
pavimentadas. El lugar del Proyecto requeriria 382,000 metros cubicos de material de relleno, lo
que generaria recorridos de construccion a lo largo de la PR-2, PR-10, la autopista PR-22, la PR-
8861 y la PR-861. El estudio de trafico de 2010 estimo que esta actividad generaria 480
recorridos diarios para una duracion estimada de 228 dias. Las actividades de construccién
generalmente tendrian lugar entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m. Los recorridos que se generarian
durante la construccién del Proyecto representarian un aumento del 1.59 al 2.73 por ciento de
volumen de trafico en la PR-2.

La calidad del aire ambiental cerca del lugar de la construccion disminuiria a consecuencia de la
actividad de construccidn; sin embargo, no se prevén concentraciones de contaminantes criterio
que excedan los NAAQS en los receptores sensibles, ya que el area ocupada mas cercana se
encuentra a 598 yardas (547 metros) al sureste (receptor acustico R-4), y las medidas de
mitigacion de impactos de la construccion sobre la calidad del aire se llevarian a cabo tal y como
se explica a continuacion.

Durante la construccién se implementarian las siguientes medidas de mitigacion de impactos
sobre la calidad del aire.

e Utilizacidn de equipos mas nuevos: Los equipos pesados a diésel de construccion de
mas de 50 caballos de fuerza cumplirian con el segundo grado o mejores estandares de
emisiones de la EPA. Los equipos mas anticuados de méas de 100 caballos de fuerza,
incorporarian filtros antiparticulas u otra tecnologia retroadaptada aprobada por la EPA
para reducir las emisiones de PM (EPA 2015d).

e Control del polvo: Se requeririan planes de control de polvo fugitivo como parte de las
especificaciones del contrato. Por ejemplo, se establecerian zonas estabilizadas para la
salida de camiones donde se lavarian las gomas de todos los camiones que abandonasen
la zona de construccion para evitar que la suciedad se disperse a lo largo de las carreteras.
Cualquiera de las rutas de los camiones dentro de la zona seria lavada con agua segun sea
necesario 0, en los casos en que dichas rutas permaneciesen en el mismo lugar por un
tiempo prolongado, estas se estabilizarian, se cubririan con gravilla o se pavimentarian
temporalmente para evitar la resuspension del polvo. Durante la época seca, las areas de
suelo expuesto (caminos de acceso sin pavimentar, pilas de suelo, areas de almacenaje) se
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mojarian con agua una vez al dia para controlar el polvo fugitivo. En aquellos camiones
que transportasen material suelto, la carga se cubriria antes de abandonar las zonas de
construccion. Para reducir las emisiones de polvo fugitivo, los vehiculos de la zona
tendrian un limite de velocidad de 15 millas por hora.

e Limites de inactividad: se reducirian los periodos de inactividad, ya sea desconectando
los equipos cuando no estuviesen en uso, o reduciendo el tiempo méximo de inactividad a
5 minutos. Se proporcionaria una rotulacion clara de los limites de inactividad a los
trabajadores de la construccion en todos los puntos de acceso.

3.3.2.2 Operacioén

Resumen de las Fuentes de Emisiones y las Medidas de Control

Las principales fuentes potenciales de emisiones de la planta consistirian en dos unidades de
combustion (es decir, calderas con sistema de alimentacion automatica dispersa), sistemas de
manejo de cenizas, un silo de almacenaje de carbon activado, un silo de almacenaje de cal, un
generador de emergencia, una bomba contra incendios, una torre de refrigeracion de cuatro
camaras y un tanque de almacenaje de amoniaco.

Las unidades de combustion municipales utilizarian combustibles de desperdicios sélidos
procesados como combustible principal y podrian utilizar combustible adicional cuando
estuviese disponible, consistente en desperdicios fragmentados de automoviles, combustible
derivado de neumaticos y desechos urbanos de madera procesada. Estos combustibles
adicionales sustituirian una parte de los desperdicios de combustibles procesados; sin embargo,
estarian sujetos a los mismos estandares de emisiones tal y como se establece para la combustion
de combustibles de desperdicios solidos procesados.

Los desperdicios s6lidos municipales (MSW, por sus siglas en inglés) se recibirian en la fosa de
descargas de la zona de almacenaje y se separarian en materiales aceptables, inaceptables, no
procesables o listos para reciclar. Los materiales aceptables se triturarian y procesarian para
eliminar mediante imanes aproximadamente un 70 por ciento del metal ferroso, que pasaria a
reciclarse. El resto de los materiales procesados, conocidos como combustible de desperdicios
solidos procesados, se almacenaria o cargaria en cintas transportadoras para alimentar las
calderas. Los combustibles adicionales se distribuirian por separado desde el MSW, y se
descargarian y almacenarian en un espacio designado en la zona de almacenaje cercada de MSW.
El combustible derivado de neumaticos y los desperdicios urbanos de madera procesada se
recibirian ya triturados o se triturarian en las instalaciones. Los desperdicios fragmentados de
automoviles se enviarian solo triturados Los combustibles adicionales podrian mezclarse con el
MSW antes de triturarse o podrian mezclarse directamente en la cadena de combustible de
desperdicios solidos procesados antes de la incineracion. Los combustibles adicionales solo se
mezclarian e incinerarian con combustible de desperdicios solidos procesados, y en todo
momento solo habria un combustible adicional presente en la mezcla de combustible de
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desperdicios solidos procesados. La mezcla de combustible adicional con combustible de
desperdicios solidos procesados esta sujeta a la complecion de un programa de prueba de
combustion y a su aprobacion por parte de la EPA, tal y como se explica en la Seccion 2.2.2.9.

Cada unidad de combustion de desperdicios municipales tendria una capacidad de produccion
nominal de 359,779 libras de vapor por hora. El vapor procedente de los desperdicios
municipales pondria en funcionamiento una turbina de vapor que tendria la capacidad de
producir unos 79 MW de electricidad para la obtencion de unos resultados netos del Proyecto de
unos 67 MW tras la consideracion de las necesidades de la central. Se usaria diésel de muy bajo
contenido en azufre con una concentracion maxima de azufre del 0.0015 por ciento (15 partes
por millon en peso) para: las incineradoras auxiliares de combustion de desperdicios municipales
durante el calentamiento y el apagado, y para mantener la temperatura de la camara de
combustion durante las interrupciones de corto plazo del suministro de desperdicios; el
generador de emergencia; la bomba contra incendios; y el sistema de incineradoras de reduccion
catalitica selectiva generadora con un modulo oxidador catalitico y un mddulo de reduccion
catalitica selectiva. El filtro de tela controlaria las emisiones particulas generadas en las unidades
de emisiones de los sistemas de manejo de cenizas y de los silos. Adicionalmente, se dotaria la
torre de refrigeracion con separadores de gotas para controlar las emisiones particulas.

Inventario de emisiones

La Tabla 3-20 ofrece un resumen de las emisiones anuales de contaminantes criterio y no
criterio asociados a la operacion del Proyecto. La Tabla 3-20 también indica los umbrales de
aplicabilidad de la PSD y si la PSD podria 0 no aplicarse al Proyecto en el caso de cada
contaminante.

Tabla 3-20. Criterios de Potencial de Emision y Contaminantes Aéreos Peligrosos

Tasa de Emisiones Tasa de
Significativas para Emisiones Revision
la PSD Propuesta Requerida para la
Contaminante (toneladas/aino) (toneladas/aino) PSD

Monoxido de carbono 100 357 Si
Oxidos de nitrégeno (como el NO,) 40 352 Si
Dioxido de azufre 40 260 Si
Particulas en Suspensién (PM) — 25 51.7 Si
filtrable
Particulas en Suspensién (PM) < 15 104 Si
10 micrones (PM;o) — filtrable y
condensable
Particulas en Suspension< 2.5 10 90 Si
micrones (PM,5) — filtrable y
condensable
Organico volatil (como precursor del 40 52.4 Si
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Tasa de Emisiones Tasa de
Significativas para Emisiones Revision
la PSD Propuesta Requerida para la

Contaminante (toneladas/ano) (toneladas/ano) PSD
0zono)
Plomo 0.6 0.31 No
Berilio 0.0004 0.0032 Si
Niquel NA 0.024 NA
Cadmio NA 0.041 NA
Cromo NA 0.016 NA
Zinc NA 0.93 NA
Amoniaco NA 28.8 NA
Fluoruros (como el HF) 3 10.8 Si
Mercurio 0.1 0.0692 No
Acido sulfarico 7 16.6 Si
Cloruro de Hidrégeno NA 124 NA
Organicos combustibles de 3.5E-6 4.07E-05 Si
desperdicios municipales-
medidos como 2,3,7,8-
Tetraclorodibenzo-p-dioxina
(TCDD-2378)
Metales combustibles de 15 42.8 Si
desperdicios municipales
(medidos como material
particulado)
Gases acidos combustibles de 40 415 Si
desperdicios municipales
(medidos como didxido de
azufre y cloruro de hidrégeno)
Arsénico Cualquier tasa de 0.0020 Si

emision

Fuente: Energy Answers (2011b)

Nota:  NA — No Aplicable, no se han establecido tasas significativas de emisiones para la PSD

Modelacion de Calidad del Aire

Se completd un anélisis de modelacion detallado de la calidad del aire en apoyo a la solicitud de
permiso para la PSD (febrero de 2011, revisado en julio de 2011 y octubre de 2011). Se utilizo

3-53




Proyecto Conversién de Desperdicios a Energia Alterna de Arecibo

DIA Preliminar julio 2015

version mas reciente disponible del Modelo de Dispersion Atmosférica (AERMOD, por su sigla
en inglés) en el momento de realizar el anélisis final de modelacién.®

El modelo de calidad del aire examind los impactos de las operaciones normales bajo una serie
de situaciones de carga de calderas, asi como el impacto de las emisiones de encendido y
apagado de calderas. Se completd un andlisis selectivo que en primer lugar comparaba el
impacto potencial maximo con el “Nivel de Impacto Significativo” segun las reglamentaciones
de la PSD. Si una instalacion individual proyecta un aumento de los impactos en la calidad del
aire en menor medida que el Nivel de Impacto Significativo correspondiente, se dice que su
impacto es de minimis, y no se le pide al solicitante del permiso que realice un analisis de
modelacién més amplio y acumulativo. Un andlisis acumulativo implica la medicion del impacto
de la nueva instalacion, ademas de los impactos de otras fuentes existentes en el area (incluidas
las concentraciones de trasfondo). La Tabla 3-21 resume los resultados del anélisis preventivo,
que refleja que el Nivel de Impacto Significativo seria superado por los NAAQS de
concentraciones de NO; de una hora, de SO, de una hora, y de PM; 5 de 24 horas. Por lo tanto,
no fue necesario un andlisis acumulativo para estos NAAQS bajo el Nivel de Impacto

Significativo.
Tabla 3-21. Incremento Maximo del Proyecto- Andlisis Preventivo del Nivel de Impacto
Significativo
Nivel de ¢Nivel de
Incremento Maximo Impacto Impacto
del Proyecto Significativo Significativo
Contaminante Tiempo Medio (ug/m®) (ug/m®) Superado?
CcO 1-hora 118.5 (encendido de | 2000 No
1 caldera mientras
una segunda caldera
esta activa)
8-horas 33.7 (funcionamiento | 500 No
normal, 80% de
carga)
PMiq 24-horas 2.65 (funcionamiento | 5 No
normal, 80-110% de
carga)

°El AEROMOD es un modelo de plumas en estado estable que incorpora la dispersion aérea basada en la
estructura de las turbulencias en la capa limitrofe del planeta y conceptos de escalado, incluido el tratamiento de la
superficie y de los recursos elevados, y terrenos simples y complejos. Los aportes clave en el AERMOD incluyen la
tasa de emisiones para varios recursos asociados al Proyecto, la configuracion del Proyecto fisico (incluidos los
detalles sobre la altura y el didametro de los tubos de escape), datos meteorologicos usados para simular cdmo las
emisiones del Proyecto afectarian a las concentraciones ambientales en ciertos receptores, y datos del terreno que
definen el nivel de la tierra para los receptores y las fuentes de emisiones. VVéase el Analisis de Modelacion de la
Calidad del Aire de la PSD (Revisado) de octubre de 2011 para obtener informacion detallada sobre cada uno de los
modelos hipotéticos.
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Contaminante

Tiempo Medio

Incremento Maximo
del Proyecto

(ug/m’®)

Nivel de
Impacto

Significativo

(ug/m’®)

¢Nivel de

Impacto
Significativo
Superado?

PM,5

24-horas

1.95
(funcionamiento
normal, 100% de
carga)

1.2

Si

Promedio Anual

0.18
(funcionamiento
normal, 100% de
carga)

0.3

No

SO,

1-hora

40.7
(funcionamiento
normal, 100% de
carga)

7.8

Si

3-horas

22.03
(funcionamiento
normal, 100% de
carga)

25

No

NO,

1-hora

55.84
(funcionamiento
normal 110% de
carga)

7.5

Si

Promedio Anual

0.80 (funcionamiento
normal, 100% de
carga)

1.0

No

Nota:

pg/m3 — microgramos por metro cubico. El texto en negrita marca los contaminantes/estandares

gue superarian el Nivel de Impacto Significativo y que requeririan mas andlisis.

Se completd un analisis acumulativo de modelacién del aire de acuerdo con los Modelos de
Normativas sobre la Calidad del Aire (40 CFR 851, Apéndice W) para evaluar su conformidad
con los NAAQS de 1 hora para el tiempo promedio del NO:y el SO:, asi como de las PM2sen 24

horas.

La Tabla 3-22 resume los resultados y demuestra que no se superarian los NAAQS. La
“concentracion total” que se muestra en la tabla incluye las concentraciones de fondo obtenidas
de los datos de monitoreo de la calidad del aire ambiental y representa la calidad del aire
existente o referencial en el Area del Proyecto. La concentracion total también incluye el
impacto gradual de las emisiones relacionadas con el Proyecto y el impacto de otras fuentes
principales de contaminantes del aire de la regién. Esta combinacion de la calidad existente del
aire, los impactos del Proyecto y los impactos de otras fuentes constituyen el “analisis
acumulativo” para los propositos de la PSD. El analisis acumulativo también es coherente con la
definicion del NEPA de los impactos acumulativos en 40 CFR §1508.7.
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El proceso de identificacion de “otras fuentes” para incluirlas en el analisis acumulativo
comenzo con la identificacion del area relevante de estudio para cada contaminante (area de
impacto significativo) basada en el modelo de dispersion. Las areas de estudio del SO, el NO,, y
las PM, 5 se encontraban a 2.2 millas, 2.8 millas y 0.9 millas (3.6 kilémetros, 4.5 kilometros y
1.5 kilometros) alrededor del sitio del Proyecto, respectivamente. Se hizo inventario de las
fuentes primarias y secundarias dentro de las &reas de estudio; también se afiadieron fuentes
primarias adicionales en un radio de 31 millas (50 kilometros) del area del estudio. Se obtuvo
informacidn sobre emisiones para otras fuentes en la Division de Calidad del Aire de laJCA y de
la Regidon 2 de la EPA, y se incluyeron los documentos de permiso de revision y las bases de
datos del Sistema de Instalaciones de Aire y el Inventario Nacional de Emisiones. En el informe
de octubre de 2011 sobre el Modelo Revisado de PSD (Energy Answers 2011b) se ha
proporcionado una lista detallada de otras fuentes y tasas de emision estimadas para cada una de
ellas. Se excluyeron otras fuentes de la parte sur de la isla (separada del area del Proyecto por
una cordillera) tras un analisis preventivo que demostraba que estas fuentes no afectarian de
manera perceptible a los receptores del &rea del Proyecto. La EPA revisd y aprobd los
parametros del modelo.

Tabla 3-22. Resultados del Andlisis Acumulativo de la Calidad del Aire para los
Contaminantes Criterio

Incremento

Maximo—

Proyecto y Concentracion | Concentracion ¢(NAAQS

NAAQS Otras Fuentes de Fondo Total NAAQS Superados?

NO, de 1 hora 85.5 65.2 150.7 188 No
SO, de 1 hora 94.23 66.44 160.67 196 No
PM, s de 24 9.25 16 25.3 35 No
horas
PM, s Anuales 2.03 5.05 7.5 12 No

Notas:

monitor 72-033-0008) segun el enfoque de segundo grado.
Concentraciones de fondo de SO, basadas en datos de 2003-2005 del monitor de Barceloneta

(NI del monitor: 72-017-0003 siguiendo un enfoque de tercer grado).

Concentracion de fondo de NO, basada en datos de 2005-2007 del monitor de Catafio (NI del

Concentraciones de fondo de PM, 5 basadas en datos de 2007-2009 del monitor de Barceloneta
(NI del monitor: 72-017-0003).

No se requeria un analisis PSD de emisiones de plomo para la obtencién de permisos porque las
emisiones maximas anuales de 0.31 toneladas al afio estan por debajo de la tasa de emisiones
significativas de 0.6 toneladas/afo. Sin embargo, Energy Answers completd voluntariamente un
analisis de modelo de dispersion de plomo durante los tramites de permisos del Proyecto. Los
resultados de este analisis indicaron que la concentracion maxima de plomo predicha es de
0.00056 ug/m®, muy por debajo de los NAAQS de 0.15 pg/m® (promedio de 3 meses).
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Tal y como se ha resaltado previamente en la seccion del marco regulador, la EPA establece los
NAAQS principales para proteger la salud publica con un margen adecuado de seguridad,
mientras que los NAAQS secundarios aportan proteccion para el bienestar publico, incluida la
proteccion contra la disminucién de la visibilidad y dafios a los animales, cultivos, vegetacion y
edificios. EI cumplimiento de los NAAQS significa que las emisiones relacionadas con el
Proyecto de los contaminantes criterio NO,, SO,, PM; 5, y plomo no tendrian un impacto adverso
sobre las poblaciones vulnerables (p. ej., asmaticos, nifios y ancianos), la agricultura (p. ej.,
suelos y ganado), y la flora y fauna.

Respecto a los impactos de los contaminantes de no criterio y peligrosos, en la seccion 3.11,
Salud y Seguridad Publica, se resume la Evaluacién de Riesgos para la Salud Humana (HHRA,
por su sigla en inglés) realizada para este proyecto.

Emisiones de Gases Invernadero

Respecto a las emisiones de gases invernadero, este Proyecto utilizaria desperdicios que de otro
modo se transportarian al vertedero para producir electricidad. Los desperdicios que acaban en el
vertedero producen emisiones de metano, una fuente de un equivalente al CO, muy potente
(CO2)."° Ademés, se espera que la electricidad generada por el Proyecto desplace a la
electricidad generada por fuentes de combustibles fosiles. Por lo tanto, un analisis del efecto neto
del Proyecto sobre las emisiones de gases invernadero tiene en cuenta las emisiones directas de
la combustion de MSW, asi como las emisiones evitadas de los vertederos y la generacion de
energia de combustibles fésiles en caso de no llevarse a cabo el Proyecto. Esta seccion explica la
terminologia clave con respecto a las emisiones de gases biogénicos y no biogénicos, las
metodologias utilizadas para cuantificar las emisiones y los resultados.* Terminologia Clave: las
emisiones biogénicas de CO, se definen como “aquellas emisiones de CO, relacionadas con el
ciclo natural del carbono, asi como aquellas generadas por la produccion, cosecha, combustion,
digestion, fermentacion, descomposicién y procesado de biomateriales” (EPA 2014j). Las
emisiones biogénicas de CO, hacen una aportacion atmosférica neta de CO; inferior a las
emisiones no biogénicas (es decir, procedente de la combustion fésil) porque los combustibles
fosiles tales como el carbon o el petréleo estan efectivamente aislados del ciclo subterraneo del

19C0O, es una medida métrica que se usa para comparar las emisiones de varios gases invernadero basada
en su potencial de calentamiento global. Por ejemplo, el metano tiene un potencial de calentamiento global de 21, lo
que significa que el metano provoca 21 veces mas calentamiento que una masa equivalente de diéxido de carbono a
lo largo de un periodo de 100 afios. La expresion de las emisiones de gases invernadero tomando como punto de
partida el CO, proporciona una unidad comdn para comparar las emisiones totales de varios gases invernadero
(EPA 2013b, 2015c).

' A no ser que se indique lo contrario, toda la informacién de esta seccién proviene de una combinacién de
las siguientes fuentes: Energy Answers 2011a, 2011c (septiembre), y Scott 2011 (noviembre). El informe de
septiembre de 2011 y el correo electrénico noviembre de 2011sustituyen fragmentos de la solicitud inicial de febrero
de 2011; sin embargo, muchas de las metodologias detalladas en la solicitud inicial siguen siendo las mismas.
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carbono y no se darian emisiones de estos combustibles, a excepcion de las procedentes de la
actividad humana. En contraste, han de considerarse las emisiones liberadas por la incineracion
de biomateriales tales como arboles, teniendo en cuenta que, de no haber sido quemado,
finalmente la descomposicion del arbol también habria generado gases invernadero. La
evaluacion de emisiones biogénicas implica complejas consideraciones del periodo de emisiones
a lo largo del tiempo. La Figura 3-11 ilustra conceptualmente los flujos del carbono referidos en
la guia de la EPA sobre los procedimientos de evaluacion de las emisiones de CO, biogénico
procedentes de fuentes estaticas, incluida la transferencia de materiales biogénicos a la fuente
estatica (linea azul) y flujos del carbono (flechas negras).

Biogenic Landscape Attributes
Landscape C-based fluxes from -
feedstock growth and/or collection, ~ Stationary source
avoided emissions, land use | Biogenic CO, emissions

management or land use change

Feedstock transferred from landscape
to stationary source

———————————— -

n

Biogenic Process Attributes
Carbon that leaves the supply
chain as losses or products

Fuente: EPA (2014j)

Figura 3-11. llustraciéon Conceptual de los Flujos del Carbono entre Sistemas
Paisajisticos/naturales y las Fuentes Estaticas

El Proyecto generaria emisiones biogénicas y no biogénicas basadas en las diversas
composiciones del MSW. Por ejemplo, los materiales de papel/carton incinerados se consideran
emisiones biogenicas, mientras que las emisiones de plasticos incinerados se consideran no
biogénicas. Cabria destacar que el efecto de las emisiones de gases invernadero en la atmosfera 'y
el cambio climatico es el mismo independientemente de si el origen es biogénico o no biogénico.
Por lo tanto, la evaluacidn de las emisiones de gases invernadero para este Proyecto divulga
emisiones totales ademas del desglose entre biogénico y no biogénico.

Metodologia: Energy Answers prepard un analisis de la Mejor Tecnologia Disponible de Control
(BACT, por sus siglas en inglés) para las emisiones de gases invernadero. La EPA determiné que
las emisiones compensatorias procedentes de emisiones evitadas de los vertederos y las centrales
termoeléctricas de petréleo no podrian reconocerse especificamente como parte del proceso de
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permisos de la PSD. Sin embargo, estas emisiones compensatorias son relevantes para una
consideracion mas amplia de los impactos ambientales del NEPA.

El nivel maximo de emisiones de mezclas de combustibles que potencialmente serian usadas por
la central (combustible de desperdicios sélidos procesados, combustibles derivados de
neumaticos, desperdicios fragmentados de automdviles y desperdicios urbanos de madera
procesada) se calculé basdndose en 40 CFR 98 Subcomponente C Tabla C-1 para el CO,, y
Tabla C-2 para el CH,y el N2O. El céalculo asumid una generacion de vapores anual de 6,264
millones de libras.

El calculo de las emisiones desplazadas de la central termoeléctrica de petroleo asumid dos
unidades de 500 millones de BTU/hora que consumirian un total de 62,571,429 galones/afio.

Se utiliz6 el Modelo de Emisiones de Gases de Vertedero LandGEM de la EPA, version 3.02,
para cuantificar las emisiones de vertedero desplazadas. EI modelo proporciona un enfoque
relativamente sencillo para cuantificar las emisiones de vertedero basdndose en datos empiricos
de los vertederos de los EE. UU. El andlisis de los vertederos tuvo en cuenta un vertedero con
una capacidad de 38,325,000 toneladas cortas, 2013 como el afio de apertura y 2062 como el afio
de cierre. Se utilizaron las emisiones medias a lo largo de la vida del vertedero (incluido el
periodo posterior al cierre).

Resultados: la Tabla 3-23 resume los resultados del analisis de emisiones de gases invernadero.
El Proyecto emitiria directamente 924,750 toneladas/afio de COy. Sin embargo, estas emisiones
se verian compensadas por las emisiones desplazadas de los vertederos y las centrales
termoeléctricas de petrdleo evitadas por el proyecto. Por lo tanto, el efecto neto del Proyecto
sobre las emisiones de gases invernadero consistiria en una reduccién de -1,107,818
toneladas/afio de CO,e, asumiendo que no ocurre quema de metano en los vertederos. Si se
asume que el vertedero quemaria el 100 por ciento de las emisiones de metano, el Proyecto
seguiria dando lugar a una reduccion de las emisiones netas de gases invernadero; sin embargo,
la magnitud de la reduccidn de emisiones de gases invernadero se reduciria a 93,721
toneladas/afio de CO.. Estas cifras representan los limites superiores e inferiores de los efectos
del Proyecto sobre las emisiones de gases invernadero. No hay informacion detallada disponible
sobre el alcance de la quema de metano en el vertedero o la recoleccion de gases de vertedero en
Puerto Rico, pero seria razonable asumir que el porcentaje de metano incinerado seria
considerablemente menor al 100 por ciento, dado que se observa una falta de control de gases en
la mayoria de vertederos.
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Tabla 3-23.

Resultados de las Emisiones de Gases Invernadero

Fuente de emisiones

CO.e No
Biogénico
(Max.
toneladas/afo)

CO,e Biogénico
(Max.
toneladas/afo)

Total Emisiones
de Gases
Invernadero en
forma de CO,e
(toneladas/afio)

Emisiones de las chimeneas de la

. - 466,619 763,509 924,750

instalacidon de Energy Answers

Transporte a la instalacion de Energy 1,187 0 1,187

Answers

Emisiones desplazadas del vertedero (sin

quema de metano) 0 1,319,354 1,319,354

Emisiones desplazadas del vertedero

(100% de quema de metano) 305,257 305,257

Em|S|onfas Qesplazadqs de la central 712.679 0 712.679

termoeléctrica de petréleo

Emisiones de transporte al vertedero 1,722 0 1,722

Cambio neto: sin quema en el vertedero -246,595 -555,845 -1,107,818
i _ 0,

Cambio neto — con 100% de quema de 246,595 458,252 93,721

metano en el vertedero

a

Las emisiones no biogénicas y biogénicas de la instalacién no se suman al total porque las

cifras reflejan las emisiones méximas posibles segun diferentes situaciones de uso de

combustibles.

Impactos en la Visibilidad

Segun el informe revisado del modelo de la calidad del aire, no se espera que la visibilidad se
vea afectada localmente como resultado de los tipos y cantidades de emisiones de las fuentes de
la central. La opacidad de los humos de los combustibles seria baja, tipicamente de cero o poco
mas. Las emisiones de particulados primarios u 6xidos de azufre debido a la combustion también
serian bajas debido a la instalacion de controles avanzados. La contribucion de emisiones de
compuestos orgéanicos volatiles a la formacidn potencial de neblina en el area seria minima
debido a la baja tasa de emision de compuestos organicos volatiles en la central. Se controlarian
las emisiones de NOy utilizando tecnologia de vanguardia, de modo que se minimizaria cualquier
efecto potencial en la visibilidad asociado con el NO,.

Se llevd a cabo un analisis de visibilidad de las plumas potenciales procedentes de las chimeneas
de las calderas mediante VISCREEN. El analisis se llevo a cabo para evaluar si la pluma seria

2\/ISCREEN es un modelo de visibilidad de plumas atmosféricas aprobado por la EPA que calcula el
impacto potencial de una pluma de emisiones especificadas en condiciones especificas de transporte y dispersion.
VISCREEN es una herramienta conservadora para la estimacion de impactos visuales de acuerdo con el Workbook
for Plume and Visual Impact Screening and Analysis (Revisado) (EPA 1992). Se proporcionan detalles del analisis
VISCREEN en la solicitud PSD de febrero de 2011.
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visible, especialmente desde las areas cercanas protegidas, incluido el Bosque Estatal de
Cambalache y el Bosque Estatal de Rio Abajo. Los hallazgos del analisis VISCREEN,
incorporando las emisiones de material particulado revisadas, indicaron que la pluma de la
chimenea del Proyecto estaria por debajo del criterio de evaluacién de visibilidad para estas
areas.

Evaluacién de Riesgo Ecoldgico

Energy Answers prepard una Evaluacion de Riesgos Ecoldgicos (SLERA, por su sigla en inglés),
para evaluar los riesgos ecologicos potenciales asociados a las emisiones del Proyecto propuesto,
y una Evaluacion de Riesgo para la Salud Humana, que se detalla en la seccion 3.11, Salud y
Seguridad Publica (Arcadis 2010a,b). La SLERA se centr6 en la evaluacién de los efectos
adversos potenciales para los receptores ecoldgicos (flora y fauna) de las concentraciones de
constituyentes predichas en las matrices ambientales, en un radio de 6.2 millas (10 kilémetros)
del Proyecto propuesto.

Inicialmente se identificaron los contaminantes de potencial preocupacion (COPC, por su sigla
en inglés) basandose en recomendaciones de la guia de la EPA (EPA, 2005, 2003, 1998, 1997), y
en datos de prueba de chimeneas generados en la Instalacién de Recuperacion de Recursos con
un disefio similar al de la instalacion propuesta (Unidad 3 de SEMASS), ubicada en
Massachusetts. Los estimados de tasas de emisiones también estaban basados en los datos de la
Unidad 3 de SEMASS y en los limites establecidos en el permiso de PSD preparado para la
instalacidn, que en algunos casos son mayores que los del Proyecto.

El modelo de dispersion y deposicion del aire combiné tasas de emisiones de fuentes e
informacidn de la instalacion (es decir, informacion sobre la meteorologia, el terreno y el uso de
tierras) para hacer un estimado unificado de las concentraciones del aire ambiental y los flujos de
deposicidn. Se elabord una modelacion de las emisiones potenciales para evaluar riesgos
utilizando el AERMOD. Ya que los COPC emitidos por las chimeneas de las unidades de
combustion se dispersan y depositan ya sea como vapores 0 como particulados (es decir,
particulas o grupos de particulas), se llevo a cabo el AERMOD para generar estimados de
concentraciones aéreas Y flujos de deposicion de COPC en la fase de vapor, la fase de particula y
en la unién de particulas. Se utilizaron los modelos de transporte y destino recomendados por la
EPA (EPA 2005) para estimar las concentraciones de COPC en los medios ambientales (p. €j.,
suelo o aguas superficiales) y otros componentes del ambiente que podrian aportar a la
exposicion.

Se evaluaron los impactos potenciales en la tierra y el agua superficial en un radio de 6.2 millas
(10 kilometros) del Proyecto. La SLERA integro los cuatro componentes de una evaluacion de
riesgo ecologico (EPA 1998, 1997) como se describe a continuacion:
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1.

La Formulacion de Problemas es el primer paso en el proceso de la SLERA durante el
cual se describen la preparacion de la zona, el modelo conceptual de la zona y los criterios
de valoracion de evaluacion y medidas (EPA 1998).

La Evaluacion de la Exposicion es el proceso de estimar la magnitud de la exposicion
quimica, donde se identifican los receptores ecoldgicos potencialmente expuestos y se
evalUan las rutas con potencial de exposicién completa. EI proceso tiene en cuenta varias
condiciones relacionadas con la zona, como los resultados del modelo de dispersion y
deposicion del aire, la proximidad a zonas ambientales susceptibles y los patrones de
actividades especificas de los receptores. En esta SLERA se calcularon las
concentraciones en puntos de exposicion partiendo de resultados de la modelacion y
dispersion y deposicion del aire.

La Evaluacion de Efectos consiste en la comparacion de calculos de concentraciones de
contaminantes de potencial preocupacion ecoldgica (COPEC, por su sigla en inglés) en el
nivel de evaluacion basado en la ecologia (EBSL, por su sigla en inglés) en puntos de
exposicion de diversos medios (p. €j., el suelo, el agua superficial, los sedimentos) en
ubicaciones receptoras, en diferentes tipos de organismos receptores. El objetivo de esta
comparacion es la identificacion del potencial de efectos adversos sobre las poblaciones
receptoras.

La Caracterizacion de Riesgos estima el nivel de riesgo potencial para los receptores
ecoldgicos con rutas de potencial exposicién completa identificados en los pasos de
Formulacion de Problemas y Evaluacion de Exposicion de la SLERA. Estos riesgos se
estiman mediante la comparacion de las concentraciones maximas detectadas en cada
medio modelado con los EBSL identificados en la Evaluacién de Efectos.

Basandose en la informacion anterior, la SLERA examind la coincidencia potencial de areas
ambientalmente susceptibles, COPEC y las rutas de exposicién completa en las zonas de héabitat
ecologico o areas ambientalmente susceptibles a 6.2 millas (10 kildémetros) de la central. El paso
de caracterizacion de riesgos de la SLERA integrd y evalud los resultados de la evaluacion de
datos y la naturaleza de las exposiciones ecoldgicas para proporcionar una caracterizacion del
riesgo ecologico potencial, basandose en condiciones especificas de la zona.

Las conclusiones respecto al riesgo ecoldgico potencial asociado con la central fueron las
siguientes:

Las vias de exposicion de flora y fauna a los COPEC relacionados con la zona estan
presentes en un radio de 6.2 millas (10 kilometros), pero se espera que estéen limitadas a
las areas del habitat, como los bosques estatales al suroeste y al sureste y a las areas de
conservacion al noreste, debido a su distancia de las fuentes de emisiones y/o a que se
encuentran alejadas del area de mayor dispersién y deposicion.
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e La comparacion de los resultados méximos de COPEC en el suelo, en el peor de los
casos, con el EBSL mostro concentraciones de COPEC como minimo varias ordenes de
magnitud menores que los de EBSL del suelo. Como resultado, se prevé que el potencial
de riesgo para los receptores ecoldgicos expuestos al suelo sea insignificante.

e La comparacion de los resultados méximos de COPEC en las aguas superficiales (area
del Cafio Tiburones), en el peor de los casos, con el ESBL mostré concentraciones de
COPEC al menos una orden de magnitud menor que las de ESBL en las aguas
superficiales, y tres 6rdenes de magnitud menores que el EBSL en sedimentos. Como
resultado, se prevé que el potencial de riesgo para los receptores ecoldgicos expuestos a
aguas superficiales y sedimentos sea insignificante.

e La comparacion de los resultados maximos de COPEC en sedimentos, en el peor de los
casos, con los de ESBL mostro concentraciones de COPEC al menos tres érdenes de
magnitud menores que las de EBSL en sedimentos. Como resultado, se prevé que el
potencial de riesgo para los receptores ecoldgicos expuestos a sedimentos sea
insignificante.

Debido a las concentraciones de COPEC en el suelo, y las aguas superficiales y sedimentos con
ordenes de magnitud menores que los niveles preventivos ecoldgicos conservadores, se espera un
bajo potencial de riesgo ecoldgico para las areas de habitats en un radio de 6.2 millas (10
kilometros) de la central.

Particulas Ultrafinas/Nanoparticulas

El material particulado abarca una serie de tamafios de particulas, incluidas las PM; s y las PMyy,
para las cuales se han establecido NAAQS segun la Ley de Aire Limpio (CAA, por su sigla en
inglés). Las particulas ultrafinas se definen como las particulas con un didmetro de 100
nandmetros 0 menos, y no se han establecido NAAQS hasta la fecha para estas particulas
extremadamente pequefias. Tanto los estudios animales como humanos proporcionan pruebas de
efectos respiratorios y cardiovasculares asociados con la exposicién a particulas ultrafinas; sin
embargo, una consulta exhaustiva a la literatura realizada por el Instituto de Efectos a la Salud en
2013 concluye que existian limitaciones y contradicciones en los estudios disponibles que
impiden llegar a conclusiones definitivas sobre los efectos a la salud especificos de las particulas
ultrafinas (en contraste con los efectos producidos por las particulas de otros tamafios) (Instituto
de Efectos a la Salud 2013).

A falta de un estandar especifico, las emisiones de PM, 5 son indicadoras de particulas ultrafinas
(EPA 2012b). Como se explico anteriormente, se preparé un analisis del impacto acumulativo de
los PM_ 5 y no se superarian las NAAQS mostradas en los receptores afectados por el Proyecto.
Los filtros de tela son efectivos en una gran variedad de tamafios de particulas (Buonanno et al.
2011). Por lo tanto, los efectos a la salud especificos de particulas ultrafinas, ademas de aquellos
ya mencionados en el analisis de PM, s, no son razonablemente previsibles.
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Transporte de Desperdicios Sélidos y Cenizas

El estudio de trafico de 2010 determind que el Proyecto generaria un total de 453 recorridos al
dia, el 70 por ciento de los cuales consistiria en camiones pesados. Estos recorridos se darian a lo
largo del dia, y el 64 por ciento 0 menos ocurriria en cualquier momento durante la hora pico. El
estudio de trafico también concluyé que el Proyecto no produciria impactos adversos sobre la
congestion o funcionamiento del sistema de transporte. Se recomendaron progresos operativos
especificos para mejorar el tréfico, tales como ajustes en la sincronizacion de las luces de tréfico
y en los carriles de aceleracion/desaceleracion. Basandose en los resultados del estudio de trafico
y en la ausencia de congestion severa en las carreteras que se utilizarian para acceder a la zona
del Proyecto (p. €j., el nivel de servicio LOS [por su sigla en inglés] E y el LOS F), no se
garantiza un analisis de puntos criticos para el CO, las PM, 50 las PM10 basandose en los
criterios de la EPA para la conformidad con el transporte.

La conformidad con el transporte no se aplica al Proyecto, pero los criterios proporcionan una
base util para evaluar la importancia potencial de las emisiones relacionadas con fuentes moviles.
Por ejemplo, entre los criterios que conducen a un analisis de puntos criticos se encuentra un
proyecto en las areas de incumplimiento o mantenimiento de CO por un lado, y, por el otro, en
aquellas “intersecciones con repercusiones que se encuentran en el nivel de servicioD,Eo F, o
aquellas que pasaran al nivel de servicio D, E o F debido a un aumento en los volimenes de
trafico relacionados con el proyecto.” Los criterios para los puntos criticos de PM incluyen
“proyectos de autopistas con un nimero significativo de vehiculos diésel” (40 CFR
893.123[b][1][i]). Un nimero significativo de vehiculos se explica posteriormente utilizando un
ejemplo de “instalaciones con un promedio anual de tréfico diario (ADDT, por su sigla en inglés)
mayor de 125,000 y un 8 por ciento 0 mas de dicho AADT consistente en trafico de camiones
diésel”, 0 10,000 AADT. El trafico de camiones de carga pesada generado por el proyecto y los
volumenes totales de camiones en la PR-2 se encuentran muy por debajo de este nivel, lo que
demuestra que el proyecto no es un “proyecto de especial preocupacion por la calidad del aire”,
que garantice un analisis de puntos criticos de PM debido al trafico de camiones. Los camiones
que transporten desperdicios sélidos y cenizas tendrian que estar cubiertos para evitar la
dispersidn aérea de polvo y materiales transportados.

3.4 RECURSOS BIOLOGICOS
3.41 Ambiente Afectado

La zona del Proyecto colinda al oeste con el Rio Grande de Arecibo, que posee una de las
cuencas hidroldgicas mas grandes de la isla. EI pantano del Cafio Tiburones esta ubicado a
aproximadamente 1 milla (1.6 kilémetros) al este de la zona. Se trata del humedal mas extenso
de Puerto Rico y cubre un area de 5,500 acres (22.3 kildmetros cuadrados) entre el Rio Grande
de Manati al este y el Rio Grande de Arecibo al oeste. La Reserva Natural de Cafio Tiburones,
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que abarca parte de este sistema de humedales, esta ubicada a aproximadamente 0.9 millas (1.5
kilometros) del limite este de la zona del Proyecto.

3411 Vegetacion, Especies Invasoras y Maleza Nocivas

La zona del Proyecto presenta vegetacion tipica de zonas industriales abandonadas y predominan
las especies herbaceas, sobretodo gramineas y plantas trepadoras, asi como el arbusto invasivo
carpinchera (Mimosa pigra). Se encuentran especies lefiosas en pequefias areas de la propiedad,
especialmente en los lindes sur y oeste de la zona y a lo largo del Rio Grande de Arecibo y los
canales de aguas pluviales existentes (abandonados). EI Grupo CSA (CSA Group 2010b) llevé a
cabo un estudio de flora y fauna para la zona del Proyecto y para (1) el antiguo Ingenio
Azucarero de la Central Cambalache, cuyas tierras colindan con el borde sur del Proyecto e
incluirian la linea de transmision e interconexion a la subestacion de la Central Cambalache del
Proyecto; y (2) las servidumbres de paso de la PR-2, la PR-6681, y la PR-681, donde se instalaria
un acueducto de agua cruda para obtener agua de la estacion de bombeo del barrio Islote y
enviarla a la central. Se identificaron un total de 159 especies de plantas en la zona del Proyecto
y el antiguo Ingenio Azucarero de la Central Cambalache, todas ellas consideradas especies
comunes en la region.

Los pastos se extienden a lo largo de la mayor parte de la zona del Proyecto y muestran la mayor
diversidad de especies. En estas areas predominan los pastos (la familia de las poaceas), como el
yerba de guinea (Megathyrsus maxima), la yerba de estrella (Cynodon nlemfuensis), la yerba
bermuda (Cynodon dactylon), el pajon (Dichanthium annulatum), y, en menor medida, especies
como el cadillo (Cenchrus echinatus), la pata de gallina (Eleusine indica), y muchas especies de
Paspalum. En zonas aisladas donde la tierra permanece relativamente himeda o presenta aguas
superficiales, la yerba de Para (Urochloa mutica) forma areas practicamente monotipicas. Entre
los pastos y otras hierbas, el arbusto de la carpinchera forma matorrales espesos, especialmente
en los 5 estanques abandonados en la zona del Proyecto. A lo largo de la orilla del Rio Grande de
Arecibo y los bordes de los estanques se ha asentado la exdtica cafia india (Gynerium
sagittatum). Las plantas trepadoras también abundan en aglomeraciones densas y extensas,
donde predomina el bejuco de vaca (Ipomoea alba).

La masa forestal es relativamente escasa y predomina el tulipan africano, la albizia procera y el
capulin (Muntingia calabura). En la entrada a la zona del Proyecto a través de la PR-2 se
encuentran una serie de aboles plantados con propoésitos paisajisticos que incluyen la almendra
(Terminalia catappa), la cola de pescado (Caryota urens) y el laurel benjamin (Ficus
benjamina). El terreno del antiguo Ingenio Azucarero de la Central Cambalache, propiedad de la
Autoridad de Tierras de Puerto Rico, presenta una flora similar a la descrita en la zona del
Proyecto. Las areas cercanas a la subestacion presentan una mezcla de arbustos y especies
herbaceas con arboles comunes e invasivos tipicos de los paisajes impactados. En el cruce entre
el antiguo Ingenio Azucarero de la Central Cambalache y la PR-2, donde Energy Answers
instalaria la interconexion de la linea de transmision propuesta, la yerba de guinea y el cortadero
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(Paspalum virgatum) dominan el paisaje. Otros pastos mas bajos como la yerba venezolana
(Paspalum fasciculatum) y la horquetilla (Paspalum conjugatum) abundan en el area.

La vegetacion alla donde Energy Answers instalaria el acueducto de aguas salobres propuesto a
lo largo de la PR-2, la PR-6681 y la PR-681 esta compuesta de especies comunes que se
encuentran a lo largo de la franja de las carreteras y las areas impactadas. A lo largo de esta
seccion de la PR-2, la vegetacion consiste principalmente en pastos, siendo predominante la
yerba de guinea junto con la yerba de juey (Digitaria ciliaris), y la horquetilla. A lo largo de las
franjas verdes se encuentran algunos arboles de gran tamafio como la albizia procera, el
flamboyan, el guama americano (Pithecellobium dulce), el jobo de la India (Spondias cytherea) y
el cocotero (Cocos nucifera). En el cruce con la PR-6681, las especies comunes asociadas a las
zonas humedas como el papiro de Puerto Rico (Cyperus involucratus) y el arrocillo
(Echinochloa colona) se mezclan con otras yerbas que prefieren zonas abiertas como el
cundeamor (Momordica charantia), el cohitre azul (Commelina erecta), la margarita silvestre
(Bidens alba) y el bejuco de gloria (Ipomoea indica).

A lo largo de la PR-681 continla la predominancia de las especies herbéceas y trepadoras, que
forman matorrales a lo largo de la franja verde de la carretera. Tras los matorrales se encuentra
un canal paralelo a la PR-681 cubierto de arboles de mangle blanco (Laguncularia racemosa),
mangle rojo (Rhizophora mangle) y algunos mangles negros (Avicennia germinans). Ademas de
los mangles, las orillas del canal presentan algunos ejemplares aislados de helecho de pantano
(Acrostichum danaeifolium). Otras especies que pueden encontrarse entre los manglares y la
carretera incluyen cocoteros, las emajaguillas (Thespesia populnea), la almendra, el flamboyan,
la caoba dominicana (Swietenia mahagoni) y el maraimaray (Dalbergia ecastaphyllum). Al final
de la ruta de la zona de extraccion propuesta en la estacion de bombeo El Vigia abundan el
mangle blanco, la yerba enea (Typha domingensis) y el calderén (Nymphaea ampla), indicadoras
de zonas himedas.

3.4.1.2 Humedales y Areas Riparias

Energy Answers ha llevado a cabo un estudio de humedales en la zona del Proyecto y areas
asociadas de lineas de transmisién y acueductos de aguas salobres para decidir la ubicacion de
los humedales y riachuelos que cumplen con los requisitos de la jurisdiccion federal segun la
Seccion 404 de la Ley de Agua Limpia (CSA Group 2010c). EI CSA Group traz6 los humedales
segun el Manual de Trazado de Humedales de la USACE de 1987, buscando los tres
componentes necesarios para un humedal (vegetacion hidrofita, hidrologia y suelos hidricos). El
estudio mostro que un total de aproximadamente 2.4 acres (9,793.4 metros cuadrados) de
humedales jurisdiccionales nacionales se dan dentro de la zona del Proyecto. Esta extension
consiste en una serie de canales artificiales palustres abandonados de fondos sin consolidar que
ocupan un total de 1.5 acres (5,989.4 metros cuadrados) o0 1,191.1 pies (363.1 metros) que se
encuentran en la propiedad y un pequefio humedal de 0.954 acres (3,804.1 metros cuadrados) en
un area de desbordamiento donde se interconectan los canales. Estos canales desembocan en el
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Rio Grande de Arecibo, justo fuera del area del estudio, a través de un canal corto al linde central
norte de la propiedad. Estos canales formaban parte del sistema de manejo de aguas asociado con
los procesos de manufactura de papel y manejo de aguas pluviales. Estos canales se encuentran
abandonados y estan cubiertos de vegetacion exotica como la yerba de guinea (Megathyrsus
(Panicum) Maximum), el malojillo (Brachiaria purpurascens) y la cafia india (Gynerium
sagittatum), esta ultima a lo largo de las franjas superiores de las zanjas. EI CSA Group no
identificd ningun humedal jurisdiccional en la parcela del antiguo Ingenio Azucarero de la
Central Cambalache donde pasaria la interconexion de la linea de transmision ni a lo largo del
acueducto propuesto. La Figura 3-12 muestra la ubicacion de los humedales jurisdiccionales
dentro de la zona del Proyecto.

5 Property Boundary

Canals

gossen
¢
tarre

B Conals Overflow
N

Fuente: CSA Group (2010c), NRCS (2014), digitalizado por Louis Berger
Figura 3-12. Ubicaciones del Humedal Jurisdiccional dentro de la Zona de la Central
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3.41.3 Recursos de Vida Silvestre y Pescaderia

Como parte del estudio de flora y fauna, CSA Group observo un total de 56 especies de
vertebrados, la mayoria de los cuales son aves, 44 de ellos identificados (CSA 2010b). Las
especies de aves mas comunes en la zona del Proyecto eran la reinita comun (Coereba flaveola),
el chango (Quiscalus niger), la paloma domestica (Columba livia), la rolita (Columbina
passerina), el ruisefior (Mimus polyglottos), el pitirre (Tyrannus dominicensis), el judio
(Crotophaga ani)), el gorrion negro (Tiaris bicolor) y el veterano (Estrilda melpoda). Otros
grupos de vertebrados observados incluyen dos mamiferos y diez especies de anfibios y reptiles,
entre los que se encuentran la mangosta de la India (Herpestes auropunctatus), muchas especies
de coquies (Eleutherodactylus spp.), y anolis (Anolis spp.).

La flora y fauna en el antiguo Ingenio Azucarero de la Central Cambalache y a lo largo del
acueducto de aguas crudas propuesto era muy similar a aquella descrita en la zona del Proyecto.

Debido a que no hay riachuelos o rios dentro de la zona del Proyecto o en la linea de transmision
o las servidumbres de paso del acueducto, no existen especies de peces dentro de las
inmediaciones de la huella del Proyecto. Sin embargo, el Rio Grande de Arecibo se encuentra
inmediatamente al este de la instalacion del Proyecto y posee una abundante poblacion de peces.

3414 Especies en Estado de Preocupacién Especial

Especies en la Lista Federal

Segun el Sistema de Informacidn, Planificacion y Conservacién del Servicio de Pesca y Vida
Silvestre de los EE. UU. (USFWS, por su sigla en inglés), muchas especies de la lista federal
podrian encontrarse en la zona del Proyecto (Tabla 3-24). El informe del USFWS identifica
aquellas especies halladas en el area general y no es indicativo de aquellas especies que
probablemente se encontrarian en la zona especifica. El estudio de flora y fauna del CSA Group
(2010b) no observé ninguna especie de la lista federal en el &rea del Proyecto. En la carta de
2011, el USFWS indic6 que no existe un habitat adecuado para las especies de la lista federal
dentro de la zona del Proyecto (Muiiiz 2011).

En su correo electronico de 2014 (Vargas 2014), la USFWS indicd que sus observaciones sobre
la falta de habitats adecuados para las especies de la lista federal en la zona del Proyecto
incluidos en la carta del 4 de mayo de 2011 seguian siendo validos.
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Tabla 3-24. Especies de la Lista Federal en la Zona del Proyecto

Nombre de la Especie

Estado

Anfibios

Sapo concho (Peltophryne lemur)

Amenazado

Aves

Guaraguao de bosque (Buteo platypterus brunnescens)

En peligro de extinciéon

Gavilan de sierra (Accipiter striatus venator)

En peligro de extinciéon

Cotorra puertorriquefia (Amazona vittata)

En peligro de extincion

Palometa (Sterna dougallii dougallii)

Amenazada

Helechos y Aliados

(Tectaria estremerana)

En peligro de extincion

Plantas de flor

Mata buey (Goetzea elegans)

En peligro de extincion

Chupacallos (Pleodendron macranthum)

En peligro de extincion

Erubia (Solanum drymophilum)

En peligro de extincion

Palma de manaca (Calyptronoma rivalis)

Amenazada

Palo de nigua (Cornutia obovata)

En peligro de extincion

Palo de rosa (Oftoschulzia rhodoxylon)

En peligro de extincion

(Auerodendron pauciflorum)

En peligro de extincion

(Schoepfia arenaria)

Amenazada

(Cordia bellonis)

En peligro de extincién

(Myrcia paganii)

En peligro de extincién

Mamiferos

Manati antillano (Trichechus manatus)

En peligro de extincién

Reptiles

Peje blanco (Chelonia mydas)

Amenazada

Carey de concha (Eretmochelys imbricata)

En peligro de extincién

Tinglar (Dermochelys coriacea)

En peligro de extincién

Boa de Puerto Rico (Epicrates inornatus)

En peligro de extincién

Fuente: USFWS (2015)

Especies en la Lista del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Como parte del Estudio de Flora y Fauna, el CSA Group (2010b) reviso la Lista de Especies en
Peligro Critico de Extincion de la Division de Herencia Natural del DRNA de Puerto Rico. Esta
lista incluye todas las especies amenazadas o en peligro de extincion de la lista federal del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, asi como otras especies cuyas poblaciones son pequefias, o que
son indicativas de la presencia de habitats especificos en Puerto Rico. La base de datos del
DRNA de Puerto Rico no mostro informes de especies en estado de preocupacion especial en la
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zona del Proyecto. Durante el estudio de campo, no se observaron especies en estado especial de

conservacion.

3.4.2

Efectos Ambientales

En esta seccidn se detallan los efectos potenciales sobre la vegetacion, la vida silvestre y las
especies en estado especial de conservacion a consecuencia de la construccion y puesta en
marcha del Proyecto propuesto, incluida la alternativa de no accion. En la Tabla 3-25 se detallan
las definiciones de la duracion e intensidad desarrolladas para este Proyecto.

Tabla 3-25. Definiciones de Contextos e Intensidad de los Impactos sobre los
Recursos Bioldgicos
Recursos Bioldgicos
Contexto
(Duracién) Intensidad Baja Intensidad Moderada Intensidad Alta
\Vegetacion
Corto plazo: Los impactos sobre la Los impactos sobre la Los impactos sobre la
Durante el vegetacion nativa serian | vegetacion nativa serian vegetacion nativa serian
Periodo de detectables pero detectables y/o medibles. medibles y extensos. Se
Construccion descartables y no Podria esperarse una esperarian
. alterarian las perturbacién ocasional en perturbaciones
Largo plazo: dici tural | . | d f ¢ b
Vida del condiciones naturales algunos ejemplares de recuentes sobre
Proyecto (50 de manera medible. plantas. Estas ejemplares de plantas,
aﬁo); 0 mas) Podria esperarse una perturbaciones podrian con impactos negativos

perturbacién infrecuente
de algunos ejemplares
de plantas, pero sin que
esta afecte a la
estabilidad de la
poblacién local o en un
territorio extenso.
Podrian darse
perturbaciones unicas
infrecuentes o
insignificantes en las
poblaciones locales,
pero suficiente habitat
permaneceria funcional
a escalas, tanto locales
como regionales, para
mantener la viabilidad
de las especies.
Existiria una
probabilidad detectable,
aunque descartable, de
un aumento de la
proliferacion de malezas
nocivas. Podria existir
un potencial minimo de
aumento de la

afectar negativamente a las

poblaciones locales pero
no se esperaria que
afectasen a la estabilidad
de la poblacion regional.

Podrian producirse algunos
impactos en habitats clave,

pero suficiente habitat
regional permaneceria

funcional para mantener la

viabilidad de las especies
tanto localmente como en
todo su territorio. Seria

detectable y/o medible una

probabilidad de aumento
de la proliferacion de
malezas nocivas. Existiria

un potencial moderado de
aumento de la proliferacion

de malezas nocivas.

a niveles tanto locales
como regionales. Estas
perturbaciones podrian
tener un efecto negativo
sobre las poblaciones
locales y podrian afectar
a la estabilidad de la
poblacién en un amplio
territorio. Algunos
impactos podrian darse
en habitats clave, y los
impactos sobre el habitat
podrian afectar
negativamente la
viabilidad de las
especies tanto
localmente como en todo
su territorio. La
probabilidad de un
aumento de la
proliferacion de malezas
nocivas seria medible y
extensa. Existiria un
potencial importante de
aumento de la
proliferacion de malezas
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Recursos Bioldgicos

Contexto
(Duracion)

Intensidad Baja

Intensidad Moderada

Intensidad Alta

proliferacion de malezas
nocivas.

nocivas.

tamafio, la integridad o
la conectividad; sin
embargo, la funcion del
humedal no se veria
afectada y podria
producirse una
restauracion natural por
si sola.

areas. Sin embargo, las
funciones de los
humedales no se verian
afectadas de manera
adversa.

Humedales
Corto plazo: El efecto sobre los El impacto produciria un El impacto produciria un
Durante el humedales seria efecto medible en uno de efecto medible en dos o
Periodo de medible o perceptible los tres indicadores de mas indicadores de
Construccion pero pequefo en humedales (tamafio, humedales (tamafio,
Largo plazo: términos de ér(_aa yla integride}d, conegtiv_idad) o] integridqd, .conectividad)
Vida del : naturaleza del impacto. generaria una pérdida 0 una pérdida
P Se produciria un permanente de extension permanente de grandes

royecto (50 P ~ .

afios o mas) pequefo impacto en el de humedales en pequefias | areas de humedales. El

impacto seria
considerable y altamente
perceptible. Cambiaria la
naturaleza del humedal
de modo que sus
funciones tipicas se
modificarian de manera
considerable.

Vida Silvestre

Corto plazo:
Durante el
Periodo de
Construccion

Largo plazo:
Vida del

Proyecto (50
afos o mas)

Los impactos sobre las
especies nativas, sus
habitats o los procesos
naturales que las
mantienen serian
detectables, pero
descartables, y no
alterarian de manera
medible las condiciones
naturales. Podrian
esperarse respuestas
infrecuentes a las
perturbaciones por parte
de algunos ejemplares,
pero sin que esto
interfiriese en la
alimentacion,
reproduccién, descanso
u otros factores que
afectasen a los niveles
de poblacion. Podrian
producirse pequefos
cambios en la poblacién
local, la estructura de la
poblacién y otros
factores demograficos.
Se mantendria funcional
una porcion suficiente
de habitat, tanto a

Los impactos sobre las
especies nativas, sus
habitats o los procesos
naturales que los
mantienen serian
detectables y/o medibles.
Podrian esperarse
perturbaciones ocasionales
por parte de algunos
individuos, con impactos
negativos para la
alimentacion, la
reproduccion, el descanso,
la migracién y otros
factores que afecten a los
niveles de poblacion local.
Podrian producirse algunos
impactos en habitats clave.
Sin embargo, una porcién
suficiente de la poblacién o
el habitat retendria su
funcién para mantener la
viabilidad de las especies
tanto localmente como en
todo su territorio.

Los impactos sobre las
especies nativas, sus
habitats, o los procesos
naturales que las
mantienen, serian
detectables y extensos.
Se esperarian respuestas
frecuentes de los
individuos a las
perturbaciones, con
impactos negativos sobre
la alimentacion,
reproduccién y otros
factores que generen una
disminucién de la
poblacién tanto en el
territorio local como en un
amplio territorio. Se
producirian impactos
durante los periodos
criticos de reproduccion o
en habitats clave, y esto
provocaria una
mortalidad directa o la
pérdida de habitat, lo que
podria afectar a la
viabilidad de una especie.
Las cifras de la poblacion
local, la estructura de la
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Recursos Bioldgicos

Contexto
(Duracion)

Intensidad Baja

Intensidad Moderada

Intensidad Alta

escala local como en un
amplio territorio, como
para poder mantener la
viabilidad de las
especies.

poblacién y otros factores
demograficos también
podrian sufrir grandes
cambios o declives.

Especies en Estado Especial de Conservacion

Corto plazo:
Durante el
Periodo de
Construccion

Largo plazo:
Vida del

Proyecto (50
afos o mas)

Los impactos sobre las
especies vulnerables,
sus habitats o los
procesos naturales que
los mantienen serian
detectables pero
descartables, y no
alterarian las
condiciones naturales
de manera medible.
Podrian esperarse
respuestas infrecuentes
a las perturbaciones por
parte de algunos
ejemplares, pero sin
interferencias en la
alimentacion,
reproduccién, descanso
u otros factores que
afecten a los niveles de
poblacién. Podrian
darse pequefos
cambios en las cifras de
poblacién local, la
estructura de la
poblacion y otros
factores demograficos.
Sin embargo, podrian
producirse algunos
impactos durante los
periodos criticos de
reproducciéon o
migracién de especies,
pero estos no
producirian dafios o
mortalidad. Una porcion
suficiente del habitat
mantendria su
funcionalidad tanto a
escala local como en un
amplio territorio para
mantener la viabilidad
de las especies. No se
espera que las especies

Los impactos sobre las
especies vulnerables, sus
habitats o los procesos
naturales que los
mantienen serian
detectables y/o medibles.
Podria esperarse alguna
alteracién en el numero de
especies sensibles o
candidatas, o respuestas
ocasionales a las
perturbaciones por parte de
algunos individuos, con
impactos negativos para la
alimentacion, la
reproduccion, el descanso,
la migracién y otros
factores que afectarian a
los niveles de poblacién
local. Podrian producirse
algunos impactos en los
habitats clave. Sin
embargo, una porcién
suficiente de la poblacién o
el habitat permaneceria
funcional para mantener la
viabilidad de las especies
tanto localmente como en
todo su territorio. No se
esperan dafos o
mortalidad en las especies
de la lista federal; sin
embargo, podrian
producirse algunas
perturbaciones en los
individuos, o impactos en
los habitats criticos
potenciales o designados.
Los impactos
probablemente
determinarian una
afectacion probable, y una
afectacion adversa
improbable.

Los impactos sobre las
especies vulnerables, sus
habitats o sobre los
procesos naturales que
las mantienen, serian
detectables y
permanentes. Se
esperarian impactos
considerables sobre las
cifras de la poblacién de
especies susceptibles o
candidatas, un impacto
sobre las cifras de
poblacién de cualquiera
de las especies de la lista
federal, o una
interferencia en su
supervivencia,
crecimiento o
reproduccién. Se
producirian impactos
directos o indirectos
sobre las poblaciones de
especies candidatas o
sensibles o sobre el
habitat, lo que daria lugar
a una reduccion
considerable del numero
de especies, afectaria a
las especies de la lista
federal o destruiria o
modificaria
adversamente el habitat
critico designado. Los
impactos probablemente
determinarian que los
efectos serian adversos.
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Recursos Bioldgicos

Contexto
(Duracion) Intensidad Baja Intensidad Moderada Intensidad Alta
de la lista federal se
vean afectadas, ni que
se produzcan impactos
en el habitat critico
designado. Los
impactos probablemente
determinarian una
afectacion probable, y
una afectacion adversa
improbable.

3.4.21 Construccion

Vegetacion y Vida Silvestre

La construccion del Proyecto daria lugar a impactos a corto y largo plazo sobre el habitat de la
vegetacion y la vida silvestre. La construccion del Proyecto provocaria la pérdida de
aproximadamente 80 acres (0.32 kilémetros cuadrados) de pastos abandonados con algunas areas
de hébitat forestal. Debido a que se trata de una zona previamente perturbada, la pérdida de
vegetacion incluye muchas especies invasivas y no se trata de un habitat de alta calidad. No se
espera gue la construccion del acueducto de aguas salobres tenga impactos sobre el habitat de la
vida silvestre, ya que Energy Answers lo construiria dentro de las servidumbres de paso
inmediatamente adyacentes al borde del asfalto. La mayor parte de la pérdida de vegetacion
como resultado de la construccion consistiria en especies invasivas. Adicionalmente, Energy
Answers cumpliria con las condiciones de la Seccidn 404 del Permiso de la Ley de Agua Limpia
y de su Plan de Control de la Erosion del Suelo en esta zona. De este modo, Energy Answers
seguiria sus mejores practicas administrativas para asegurar que no haya impactos sobre la
vegetacion fuera de los limites de perturbacion aprobados. Por lo tanto, el Proyecto no impactaria
la colindante Reserva Natural Cafio Tiburones, ubicada a 0.9 millas (1.5 kilémetros) del linde
con la zona del Proyecto. En general, la construccion del Proyecto tendria un impacto bajo a
corto plazo sobre la diversidad de la vegetacion regional y la calidad del habitat, ya que el habitat
perdido seria de baja calidad y es abundante en la region que rodea la zona del Proyecto.

Aunque, tal y como se ha mencionado, la mayor parte de la zona del Proyecto esta formada por
pastos abandonados, Energy Answers necesitaria talar algunos arboles de la zona, lo que
generaria la pérdida permanente de este habitat forestal. Para mitigar los impactos de la pérdida
de arboles, Energy Answers llevo a cabo un inventario de arboles en cumplimiento del
Reglamento #25 (Reglamento para Plantar, Talar y para la Forestacion de Puerto Rico, del 24 de
noviembre de 1998, seglin enmendado). Ademas, Energy Answers prepard un plan de
reforestacién como parte de su Entrega de Solicitud de Permiso DS-2 del 24 de septiembre de
2012, que identifica los lugares de la zona donde se replantarian los arboles. Debido a que los
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arboles serian plantados in situ, el Proyecto no tendria un impacto general a largo plazo sobre el
héabitat forestal.

La construccion del Proyecto también daria lugar a impactos de baja intensidad a corto plazo
sobre la vida silvestre de la vecindad de las areas de construccion. Parte de la vida silvestre se
veria temporalmente desplazada durante la construccion, debido a la pérdida de habitat y los
ruidos y actividad de la construccion. Es posible que algunas especies de animales méas pequefios
y de movimientos mas lentos, como por ejemplo pequefios roedores, se pierdan si no abandonan
la zona del Proyecto antes del inicio de la construccion; sin embargo, debido a que la zona no
contiene ningun hébitat o especie Unico de vida silvestre, existe mucho habitat disponible en las
zonas adyacentes y la poblacion de vida silvestre no sufriria impactos a largo plazo.

Humedales

Energy Answers necesitaria rellenar 2.4 acres (9,793 metros cuadrados) de humedales in situ
para la construccion del Proyecto. Segun la respuesta de CSA Group a la USACE con
informacidn adicional referente a la Seccion 404 de la solicitud de la Ley de Agua Limpia (CSA
Group 2012), los humedales impactados proporcionan un humedal de escaso valor y funcion
ecoldgica debido a la escasa variedad de flora de la cubierta vegetal de los humedales
impactados, que raramente retiene agua por su propia naturaleza. Las funciones y valores que se
perderian cuando la construccion del Proyecto rellenase estos humedales incluye: deposicion o
filtracion de sedimentos procedentes de la escorrentia y de la recarga de aguas pluviales y aguas
subterraneas. El Proyecto no afectaria a ningtn humedal ni aguas de los EE. UU. a lo largo de la
interconexion de la linea de transmisién propuesta del acueducto de aguas salobres.

Ademas del impacto sufrido por los humedales in situ, el Rio Grande de Arecibo se encuentra
adyacente a la zona del Proyecto. Para proteger el Rio Grande de Arecibo de los impactos
directos durante la construccién del Proyecto, Energy Answers implementaria su plan de control
de erosion y sedimentos, que contiene mejores practicas administrativas para la prevencion de la
entrada de contaminantes en las aguas pluviales que desembocan en el rio, y contendrian y
minimizarian la erosion y la sedimentacién. La implementacién del plan de control de erosion y
sedimentacion minimizaria los impactos en el Rio Grande de Arecibo durante la construccién del
Proyecto.

El paquete de mitigacion compensatoria de humedales incluye: (1) la creacién de 9.3 acres
(37,676.2 metros cuadrados) de humedales palustres emergentes persistentes in situ en las
inmediaciones del canal de control de inundaciones del Rio Grande de Arecibo; (2) la
conservacion, a través del Consorcio de Conservacion, de 37 acres (0.2 kilémetros cuadrados) de
la parcela de la zona restante, incluida la creacion de 9.3 acres (37,676.2 metros cuadrados) de
humedales; y, (3) la proteccion a largo plazo de las zonas de mitigacion a través del monitoreo
requerido y de la Servidumbre Ecoldgica. En el nuevo humedal se plantarian especies herbaceas
y arbustos nativos que incluirian, a modo enunciativo pero no limitativo, miembros de los
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siguientes géneros: Pterocarpus officinalis, Anonna glabra, Amphitecna latifolia, Eleocharis,
Calophyllum antillanum, Andira inermis, Roystonea borinquena, los juncos Cyperus y
Fimbristylis, los helechos Acrostichum, Ludwigia, Sagittaria, y Polygonum, todas ellas
presentes localmente en los humedales cercanos, incluida la Reserva Natura de Cafio Tiburones
(CSA Group 2012). Ademas, Energy Answers plantaria especies lefiosas como Pterocarpus
officinalis, Anonna glabra, Amphitecna latifolia, Andira inermis, Calophyllum calaba, y
Roystonea borinquena en los bordes del nuevo humedal.

El 17 de abril de 2014, la USACE remitié a Energy Answers un Permiso de la Seccion 404 para
el Proyecto, que incluia condiciones segun las cuales el plan de mitigacion propuesto por Energy
Answers seria implementado dentro del plazo de 6 meses desde la fecha de inicio del trabajo
autorizado, 0 12 meses desde la fecha de efectividad del permiso, la que ocurriera antes (USACE
2014). El 10 de junio de 2015, Energy Answers envio una carta a la USACE solicitando la
extension de este plazo como resultado de los retrasos en la obtencion de todas las aprobaciones
requeridas por el gobierno para el Proyecto, por motivos fuera del alcance de Energy Answers,
para implementar un plan de monitoreo y asegurar el cumplimiento de los estandares
especificados por el permiso. Los estandares de funcionamiento para la zona de mitigacion
incluyen elementos como los siguientes: un 80 por ciento de cubierta de especies de humedales
apropiadas, menos del 5 por ciento de cubierta de plantas exdticas invasivas, y menos del 20 por
ciento de mortalidad de las especies de humedales plantadas.

Aunque rellenar 2.4 acres (9,793.4 metros cuadrados) de humedales en la zona del Proyecto
daria lugar a la pérdida de ciertas funciones y valores, como se explicé anteriormente, el plan de
mitigacién compensatoria propuesto reemplazaria adecuadamente estas pérdidas en una porcion
de casi 4:1. Las especies vegetales que se ha propuesto plantar son especies nativas de los
humedales que atraen a la fauna silvestre. Ademas del habitat silvestre, estas especies vegetales y
suelos de humedales proporcionarian mejoras en los siguientes procesos: deposicion o filtracion
de sedimentos de las aguas de escorrentia y pluviales, almacenaje de aguas y recarga de aguas
subterraneas. La creacion de un humedal de 9.3 acres (37,676.2 metros cuadrados) y la
conservacion de toda la porcion restante de 37 acres (0.2 kildmetros cuadrados) de la parcela de
la zona del Proyecto bajo la servidumbre de conservacion daria lugar a la ausencia de un impacto
neto del Proyecto sobre los humedales.

La orden ejecutiva 11990, Proteccion de Humedales, requiere que las agencias federales
minimicen la destruccion, pérdida o degradacion de humedales y la conservacion y mejora de los
valores naturales y beneficiosos de los humedales. EI Reglamento Departamental 9500-3 del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés), Politica de
Uso de Tierras, establece que cuando las reglamentaciones o decisiones de uso de tierras no
estan en conformidad con las politicas y procedimientos del USDA para la proteccion de
humedales y llanuras de inundacion, la agencia del USDA no debera contribuir con acciones que
conviertan los humedales y las llanuras aluviales a otros usos o que los invadan, a no ser que (1)
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el proyecto, programa o instalacion sea necesario de manera demostrable y significativa, y (2) no
existan acciones 0 zonas alternas practicables que evitasen la conversion de estas tierras, o, en el
caso de que la conversion fuese inevitable, redujeran el nimero de acres a ser convertidos o
invadidos directa o indirectamente.

Tal y como se ha explicado en la Seccion 2.1.1, Seleccion de la Zona del Proyecto, Energy
Answers llevd a cabo un amplio proceso de seleccidn de la zona que consideré y evalud 33
ubicaciones potenciales de la zona. Debido a la topografia del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, una porcion considerable de estas zonas estaba ubicada en las confluencias de las Ilanuras
costeras y valles fluviales que estan frecuentemente sujetos a inundaciones y podrian contener
humedales. Los disefiadores del Proyecto inicialmente propusieron evitar y/o minimizar la
conversion de llanuras de aluviales y humedales en la zona de la central mediante la construccion
de un sistema de diques de tierra en el perimetro. Sin embargo, como se explicé en la Seccidn
3.2.2, Energy Answers decidid desestimar el sistema de diques y elevar la zona propuesta para
estar en conformidad con la Seccién 65.10 del Programa Nacional de Seguro de Inundacién. Esto
requeriria el transporte de material de relleno procedente de otros lugares para elevar los
cimientos de la zona por encima de la elevacion de inundaciones en un periodo de 100 afios, y
esto impediria que la zona evitase los impactos de los humedales in situ.

Basandose en estos factores y en la revision de la Compafiia de Servicios Publicos Rurales (RUS,
por su sigla en inglés) de la necesidad del Proyecto propuesto (ver Seccién 1.3), la RUS ha
determinado que existe una necesidad demostrada del Proyecto y que no existen alternativas
practicables para evitar la conversion de los humedales. Energy Answers deberéd implementar la
mitigacion de la conversién del humedal, tal y como se incluye en el permiso de la Seccién 404 y
que se ha especificado anteriormente.

Especies en Estado Especial de Conservacion

Debido a que el USFWS indicd que el habitat adecuado para las especies de la lista federal no
esta presente en la zona del Proyecto, la construccion y puesta en marcha del Proyecto no tendria
efectos sobre las especies de la lista federal. Del mismo modo, CSA Group (2010b) reviso la
Lista de Especies en Peligro Critico de Extincion de la Division de Herencia Natural de la
DRNA vy llevé a cabo estudios en la zona del proyecto y linea de transmision y acueducto de
servidumbre de transito, y no identificé ninguna especie de la lista del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico ni en estado especial de conservacion en la zona del Proyecto. Por lo tanto, el
Proyecto no tendria efecto sobre las especies de la lista del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.

3.4.2.2 Operacion

La operacion del Proyecto no tendria un impacto directo sobre los recursos bioldgicos. Energy
Answers construiria un sistema permanente de retencion de aguas pluviales en la central, que
incluiria estanques de retencion de aguas pluviales sin revestimiento para proporcionar filtracion
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y retencion temporal de las aguas presentes en la zona, lo que ayudaria a controlar la escorrentia
de nutrientes y contaminantes, asi como la filtracion de sedimentos hacia el Rio Grande de
Arecibo. La implementacion de un area de conservacion natural de 27.7 acres (11.2 hectareas) en
los terrenos altos mitigaria la vegetacion perturbada. Los arboles serian plantados in situ y el
Proyecto no tendria un impacto a largo plazo sobre el hébitat forestal. Un Consorcio de
Conservacion mantendria perpetuamente los 9.3 acres (37,676.2 metros cuadrados) de
humedales compensatorios y los 27.7 acres (11.2 hectareas) del habitat en los terrenos altos en su
estado natural.

Ademas, debido a que la zona de mitigacion de humedales estaria ubicada entre la instalacion del
Proyecto y el Rio Grande de Arecibo, protegeria, junto con las instalaciones de la zona de aguas
pluviales propuesta, el rio de cualquier escorrentia o sedimentacion del Proyecto durante las
operaciones.

Tal y como se explicé en la Seccion 3.3.2.2., Calidad del Aire, el consultor de Energy Answers,
Arcadis, prepar6 un SLERA para evaluar el potencial de riesgos ecoldgicos asociado a las
emisiones del Proyecto (Arcadis 2010a). Los resultados del SLERA indican que las
concentraciones de COPEC en el suelo, las aguas superficiales y los sedimentos serian 6rdenes
de magnitud menores que las de los niveles conservadores de evaluacion ecoldgica. Esto daria
lugar a un bajo potencial de riesgo ecoldgico para las areas en un radio de 6.2 millas (10
kilometros) de la zona del Proyecto. Por lo tanto, la operacion del Proyecto presentaria un bajo
potencial de riesgo ecoldgico para la vida silvestre o la vegetacion en las cercanias del Proyecto.

3.5 RECURSOS DE LA TIERRA
3.5.1 Medioambiente Afectado

3.5.1.1 Uso de la Tierra y Zonificacion

El Proyecto esta ubicado en el municipio de Arecibo en el area del Barrio Cambalache a lo largo
de la costa norte de Puerto Rico. En esta region, el uso de la tierra se caracteriza por areas
extensas de campos agricolas y humedales. Cerca del predio del Proyecto se encuentran algunas
viviendas residenciales pequefias y unos pocos emprendimientos industriales, pero la zona
residencial y comercial méas grande es la ciudad de Arecibo, ubicada aproximadamente a 1.3
millas (2 km) hacia el noroeste. La Seccidn 3.12, Recursos Socioecondmicos, trata la demografia
del area.

El Barrio Cambalache esta ubicado en el terreno inundable del Rio Grande de Arecibo. La mayor
parte del valle costero se usa para fines agricolas mientras que el centro urbano de Arecibo esta
mas cerca de la costa y esparcido a lo largo de la PR-2. En las ultimas décadas, las tierras en
Cambalache se han usado principalmente para fines agricolas, debido a la presencia del Ingenio
Azucarero de la Central Cambalache. Entre los afios 1982 y 1983, el 55% del valle se utilizaba
para el cultivo de la cafia de azUcar, cerca del 30% para el cultivo de arroz y aproximadamente
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un 15% para pastoreo de ganado. Las tierras forestales son otro uso predominante y cubren
aproximadamente el 41% del area terrestre total de la cuenca del Rio Grande de Arecibo,
mientras que el desarrollo urbano y los asentamientos rurales abarcan alrededor del 13%. Desde
el cierre del Ingenio Azucarero de la Central Cambalache en la década del 80, hubo muy pocos
cambios en el uso de la tierra de la region. La Figura 3-13 muestra las clases de cobertura
terrestre genérica en el Area del Proyecto, que puede usarse como un sustituto para los usos de la
tierra. La fotografia aérea de dicha area muestra evidencias de tierras agricolas en todo el Valle
del Rio Grande de Arecibo.
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Fuente: Servicio Geologico de los Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés) (2014), Servicio de
Conservacion de Recursos Naturales (NRCS, por su sigla en inglés) (2014), digitalizado por
Louis Berger

Figura 3-13. Cubierta Terrestre Adyacente al Area del Proyecto

En la Figura 3-14 se muestran los usos comerciales e industriales dentro de las 2 millas (3.2 km)
de la planta. Las tierras agricolas mas cercanas estan ubicadas inmediatamente al este de la PR-2
y frente a la planta. Al sudeste del predio de la planta y adyacente a la PR-2 se encuentra la
vivienda mas cercana, ubicada a 569m (1,867 pies) desde el centro del predio. En este
conglomerado de viviendas existen otras cinco viviendas mientras que cuatro residencias estan
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ubicadas en el vecindario Santa Barbara, a una distancia aproximada de 0.34 millas (550 m)
hacia el norte de la planta y al oeste de la PR-2.

La mayor parte del predio del Proyecto fue modificada por las actividades previas de la fabrica
de papel Global Fibers. Se modifico la topografia natural con el fin de alcanzar el nivel existente
del suelo para la construccion de las estructuras, charcas, canales y otros elementos de la fabrica
de papel. Las estructuras del lado oeste del predio del Proyecto estan construidas con un armazén
de acero y se encuentran deterioradas.

La escuela mas cercana esta ubicada a una distancia aproximada de 1,480m (0.9 millas) al
noroeste del predio de la planta y el hospital mas cercano se encuentra a una distancia
aproximada de 2,035m (1.3 millas) también al noroeste.

Los propietarios colindantes y los usos principales de la tierra son: Finca Santa Barbara,
propiedad de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico al norte; propiedad de la Autoridad de
Tierras de Puerto Rico al sur y al este; la PR-2 que conduce a la ciudad de Arecibo al este y el
Rio Grande de Arecibo al oeste. En la propiedad, aun se encuentran los edificios y estructuras de
la antigua Global Fibers Paper Mill.

La mayor parte de la propiedad donde se construira la planta se usé para producir papel reciclado
de peso medio y pesado a partir de residuos de papel y fibra de cafia de azlcar entre los afios
1959 y 1995. Los estudios de investigacion de Energy Answers indicaron la existencia de
contaminacion en algunas areas de la propiedad, en particular, el contenido de asbestos en los
edificios existentes y algunas areas de contaminacion “puntual” (es decir, suelos contaminados
en areas aledafias a tanques superficiales de almacenaje de combustible y aceite hidraulico y
areas de abastecimiento de combustible).

La servidumbre propuesta para la tuberia de agua no potable seré paralela a la PR-2, la PR-6681
y la PR-681. Estas carreteras estatales son usadas para el transporte, la infraestructura (lineas
eléctricas elevadas, lineas subterraneas de agua y de aguas residuales) y las comunicaciones. La
linea de transmision propuesta atravesara la propiedad actualmente abandonada de la central
azucarera exactamente al sur de la planta.
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Figura 3-14. Usos de la Tierra e Industrias cercanas al Proyecto

Ley para la Proteccién y Conservacion de la Fisiografia Carstica de Puerto Rico

La ley nimero 292, conocida como la Ley para la Proteccidn y Conservacién de la Fisiografia
Cérstica de Puerto Rico (Ley 292), con fecha del 21 de agosto de 1999, en su forma enmendada,
contempla proteger, conservar y prohibir la destruccién de la fisiografia carstica, sus formaciones
y materiales naturales, tales como flora, fauna, suelos, rocas y minerales; y evitar la
transportacion y la venta de materiales naturales sin el permiso correspondiente. Esta ley le
ordena al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico
(DRNA) que prepare un estudio para definir aquellas areas que merecen proteccion y que no
pueden usarse para la extraccion de materiales de la corteza terrestre con propositos comerciales
ni para explotaciones comerciales. Esta ley también exige que las recomendaciones de este
estudio se incorporen en el Reglamento para la Extraccion, Retiro y Dragado de Materiales de la
Corteza Terrestre y en los reglamentos del DRNA, de modo que las areas de la regién del Carso
puedan zonificarse para su preservacion.

El 6 de junio de 2008, el DRNA termin0 el estudio del Carso, en base a los parametros de
funcion y valor establecidos por la Ley 292. Este estudio establece y define un area prioritaria de
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conservacion de la region céarstica de Puerto Rico. Sin embargo, el DRNA no finaliz6 la
enmienda al reglamento de la corteza terrestre para que incluya el area prioritaria de
conservacion ni tampoco completo la designacion de la zonificacion.

Zonificacion

La propiedad propuesta para la planta esta zonificada como IL-2 (industria pesada) para el area
de los edificios y de UR (terrenos urbanizables) del resto de la propiedad. La zonificacion IL-2
incluye limitaciones que requieren de consideraciones especiales de emplazamiento con respecto
al tipo de industrias autorizadas para operar en esta zona. EI Reglamento N° 4, Seccion 30.03,
Usos Adicionales, de la Junta de Planificacion de Puerto Rico, determina que los usos de la
zonificacion IL-2 incluyen el almacenaje de petrdleo y sus derivados, las estaciones eléctricas y
las instalaciones de conversion de combustible. La altura de las estructuras se establece de
acuerdo con la Seccidn 30.04 (Alturas en IL-2) segun la naturaleza de la industria especifica. Las
propiedades colindantes al sur (el antiguo Ingenio Azucarero de la Central Cambalache y los
almacenes existentes que se muestran en la Figura 3-14) también estan zonificadas como IL-2.
Hay solo una pequefia area de las parcelas que no esté zonificada y es la que seria atravesada por
la linea de transmision eléctrica. Las tierras al oeste, al norte y al este del predio del Proyecto
estan zonificadas como UR, terrenos urbanizables.

Energy Answers consulto a la Junta de Planificacion de Puerto Rico para verificar que el
Proyecto fuera consecuente con el plan mas actual. En ese momento, el Municipio de Arecibo
estaba trabajando en la cuarta etapa del plan de zonificacidn, que era ademas la etapa final, y
habia finalizado recientemente los borradores de los mapas de zonificacion en formato digital;
sin embargo, la Junta de Planificacion de Puerto Rico no habia aprobado oficialmente el Plan de
Usos de Terrenos del Municipio de Arecibo. No obstante, de acuerdo con las hojas 058, 044,
034, 027, 057, 043, 033 y 026 del Plan de Usos de Terrenos del Municipio de Arecibo, la
totalidad del predio del Proyecto seré zonificada como I-P (industria pesada) en el plan
subsiguiente. Se establece esta nueva clasificacion de zonificacion para clasificar aquellas areas
de industria pesada que estan urbanizadas o que se desarrollarian para proyectos especificos que,
dada su naturaleza e identificacidn, requieren una ubicacion especial.

3.5.1.2 Terrenos Clasificados Formalmente

Los Terrenos Clasificados Formalmente son propiedades administradas ya sea por agencias
federales, estatales o locales, o que han recibido proteccion especial mediante una designacion
legislativa formal. No existen terrenos con clasificacién formal adyacentes al predio de la planta
0 a la linea de transmision que se proponen. La Reserva Natural Cafio Tiburones fue designada el
16 de octubre de 1998 e incluye 3,805 acres (1,540 hectareas). La tuberia de agua bombeara agua
desde la Estacion de Bombeo El Vigia en la cabecera del Cafio Tiburones y transferira el agua
que, de no ser asi, tendria que bombearse en el Oceéano Atlantico. No existen otros terrenos de
clasificacion formal en el area que sean adyacentes al Proyecto.
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3.5.2

Analisis de los Efectos

Los impactos sobre los recursos del uso de la tierra incluyen cémo el Proyecto podria
potencialmente afectar a los elementos del medioambiente humano y de uso de la tierra asi como
los tipos de usos admisibles. Los efectos del Proyecto sobre muchos de estos factores se limitan,
en su mayor parte, a la construccion y operacion del predio de la antigua Global Fibers Paper
Mill (zona industrial abandonada), a la construccion de la tuberia de agua en la servidumbre de la
carretera y al despeje de la servidumbre de la transmision, construccién de las estructuras,
tendido de las lineas y mantenimiento de la servidumbre despejada durante el tiempo de

operacion del Proyecto.

Esta seccion trata los efectos potenciales del Proyecto sobre los diversos usos de la tierra en todo
el Valle del Rio de Arecibo Grande. La intensidad de los impactos del uso de la tierra puede
describirse con los umbrales que se muestran en la Tabla 3-26.

Tabla 3-26.

Contexto de Intensidad de los Efectos de los Impactos del Uso de la Tierra

Uso de la Tierra

Contexto — Duracion

Intensidad Baja

Intensidad Moderada

Intensidad Alta

A corto plazo: durante
el periodo de
construccion

A largo plazo: Duracion
del Proyecto (50 afios)

Salvo en el area de las
estructuras del
Proyecto (por €j.,
edificios de la planta,
tuberia de agua y linea
de transmision) el uso
de las tierras
adyacentes
continuarian sin
interrupcion. El uso de
las tierras aledafias
existentes para fines
tales como la
transportacion, las
industrias, la
agricultura y los usos
residenciales podrian
experimentar molestias
temporales
relacionadas con la
construccion e
interrupciones
intermitentes y poco
frecuentes debido a la
operacion y el
mantenimiento. No
habria conflictos con la
zonificacion local.

Los usos previos de la
tierra (por ej., industrial,
agricola y residencial)
alrededor de la planta
se verian reducidos o
requeririan cambios
para ser compatibles
con el Proyecto. Solo
se necesitaria realizar
cambios de
zonificacion en algunas
parcelas dentro del
area del Proyecto para
ser consecuentes con
los planes locales.
Algunas parcelas
dentro del area del
Proyecto (servidumbre
de la tuberia de agua y
de la transmision)
podrian requerir un
cambio en la posesion
de la tierra.

Més del 25 por ciento
de las tierras que
rodean las estructuras
del Proyecto (planta,
servidumbre de la
tuberia de agua y de la
transmision) requeriria
un cambio en la
posesion de la tierra.
Todo uso de la tierra
(por €j., industrial,
agricola y residencial)
de estas parcelas seria
interrumpido. Se
necesitaria realizar
cambios de
zonificacion en la
mayoria de las
parcelas dentro del
area del Proyecto para
ser consecuentes con
los planes locales.
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3.5.21 Construccion

Serian necesarios cambios en la topografia para dar cabida a los caudales de crecida del Rio
Grande de Arecibo y a la construccién de la planta y las estructuras auxiliares. El desarrollo del
Proyecto en un predio que previamente era de uso industrial (zona industrial abandonada) seria
consecuente con el uso histdrico del lugar. La construccién de la tuberia de agua requeriria que el
trabajo se realice dentro de la servidumbre de la carretera; sin embargo, una vez terminada, las
servidumbres regresarian a sus usos designados. De este modo, los efectos resultantes de la
construccion del Proyecto serian de corto plazo y baja intensidad. En general, el pasaje de un
sitio de uso abandonado a una central eléctrica que usa MSW (Desperdicios Solidos
Municipales) como combustible seria consecuente con el uso industrial historico de la propiedad,
la zonificacion local y los usos de las tierras adyacentes.

3.5.2.2 Operacién

La operacion del Proyecto restauraria las actividades de uso industrial asociadas con la
produccidn de energia en un predio que anteriormente se utilizaba para la fabricacién de
productos de papel. El predio existente de la zona industrial abandonada se convertiria en una
propiedad activa consecuente con los usos industriales aledafios tales como el reciclaje de
baterias, el historico centro azucarero, los almacenes y la subestacion de transmision. Las
viviendas residenciales en el area son pocas y estan separadas por espacios agricolas abiertos; sin
embargo, podrian verse afectadas por esta revitalizacion de la propiedad y por los cambios
potenciales que ocasionaria en el &rea. En la Seccién 3.8, Transportacion, se tratan los cambios
potenciales en los patrones de trafico y en la Seccion 3.7, Ambiente Acustico, se tratan los
cambios en los niveles de ruido. El uso propuesto del predio de la planta es consecuente con el
Plan de Usos de Terrenos del Municipio de Arecibo propuesto y la zonificacion correspondiente.
De manera similar, la tuberia de agua permaneceria enterrada en la servidumbre de la carretera
sin producir cambios en los usos de las tierras adyacentes. La extraccion de agua se realizaria del
agua destinada al Océano Atlantico y proveniente de la Estacién de Bombeo El Vigia, la cual se
bombea para mantener la calidad del agua del Cafio Tiburones. El hecho de desviar estas aguas
hacia la planta no afectaria la clasificacién del Cafio Tiburones como reserva natural formal. Los
efectos potenciales sobre el agua y los recursos biologicos se trataban en la Seccion 3.2.2,
Recursos de Agua, y la Seccion 3.4.2, Recursos Bioldgicos, respectivamente. La linea de
transmision requeriria el mantenimiento de la servidumbre y excluiria los usos inconsecuentes
dentro de este corredor durante la duracion del Proyecto.

El Proyecto cumplira cabalmente con la politica publica establecida por la Ley 292 para la
Proteccion y Conservacion de la Fisiografia Carstica de Puerto Rico y el estado de derecho
actual, porque aunque el Proyecto esta dentro de la region del Carso en la costa norte de Puerto
Rico, esta ubicado sobre los depositos aluviales del Valle del Rio Grande de Arecibo y no sobre
los elementos tipicos de la fisiografia carstica como los mogotes o sumideros. Mas aun, la planta
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estaria ubicada a una distancia aproximada de 1.3 millas (2 km) al noreste y de 3 millas (5 km) al
noroeste desde el limite del area prioritaria de conservacion establecida bajo la Ley 292.

El procesamiento de los MSW produciria cenizas finas y de fondo. Se proyecta que el peso seco
de este producto derivado seria aproximadamente el 20% del peso del combustible derivado de
desechos procesados o aproximadamente 420 toneladas por dia. Energy Answers propone
mezclar las cenizas finas con un agente acondicionador y agua, y enviarlo a un vertedero que
cumpla con el subtitulo D de la EPA (Agencia de Proteccién Ambiental). Las cenizas de fondo,
que representan aproximadamente el 75% de las cenizas totales, también tienen el potencial de
acondicionarse y usarse como material de construccion (p. ej., base para carreteras, material de
cimentacion, agregados); sin embargo, Energy Answers propone desechar este material en un
vertedero hasta que se desarrolle un mercado para su uso, y hasta que se apruebe dicha
reutilizacion.

Las cenizas finas acondicionadas pueden usarse como revestimiento dentro de los vertederos,
mientras que las cenizas de fondo més gruesas pueden usarse como material de base para
carreteras dentro de un vertedero totalmente revestido que tenga un equipo de control de
lixiviado disefiado para recoger el lixiviado y la escorrentia, en lugar de considerarlo un
componente adicional de desecho. Las cenizas combinadas (cenizas finas y de fondo)
normalmente se usan como un material alternativo de cobertura diaria en lugar de la tierra. De
esta forma, la planta proporcionaria un destino para los MSW, aliviando las restricciones de
espacio en los vertederos ya existentes y creando un producto derivado que seria devuelto a los
vertederos. Esto reduciria el peso total destinado a los vertederos entre un 80 y 90% Yy haria que
tarden més en llenarse.

Como se describe en la Seccion 1.3, Propdsito y Necesidad, el espacio y la capacidad de los
vertederos se han vuelto limitados. La desviacion de 2,300 toneladas por dia de MSW hacia la
planta para su procesamiento produciria cenizas que deben eliminarse en los vertederos.
Suponiendo que la planta convierta el 20% del combustible derivado de los desechos procesados
en cenizas (base seca), esto daria como resultado aproximadamente 420 toneladas por dia o
140,000 toneladas por afio, considerando la disponibilidad anual del Proyecto. Durante un
periodo de 30 afios, la planta generaria aproximadamente 4.2 millones de toneladas de cenizas.
Suponiendo que toda esta ceniza se enviara a un vertedero y se usara como un material de
cobertura alternativo, el espacio del vertedero no se veria comprometido. Si se usa una
conversidn estandar para la arena y la grava, 315 toneladas representan aproximadamente 225
yardas cubicas de eliminacion de cenizas por dia. Los reglamentos federales exigen que los
operadores de los vertederos usen un minimo de 6 pulgadas (15.2 cm) de materiales terrestres
como material de cobertura diaria; sin embargo, también permiten el uso de materiales de
cobertura alternativos como las cenizas, lo cual eliminaria la necesidad de excavacion y
transporte de la tierra al vertedero. El uso de cenizas mezcladas como material de cobertura de
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vertedero ampliaria ain mas la capacidad de los vertederos al no tener que destinar parte de su
capacidad a enterrar toda la carga de residuos de cenizas.

En su conjunto, la operacion del Proyecto revitalizaria la zona industrial abandonada. Es poco
probable que haya cambios en el uso de las tierras adyacentes a la planta, dado el potencial de
inundacion y los usos de las zonas cercanas al Proyecto para fines industriales. La
transformacion de los MSW en cenizas extenderia la duracion de los vertederos, ya que estos
tardarian mas en llenarse. En consecuencia, es probable que los usos de la tierra se mantengan
sin cambios a largo plazo. En general, el Proyecto produciria cambios de baja intensidad en el
uso de las tierras adyacentes al predio del Proyecto.

3.6 RECURSOS VISUALES
3.6.1 Medioambiente Afectado

El Proyecto propuesto estd ubicado a una distancia aproximada de 1.25 millas (2 km) de la
ciudad de Arecibo dentro del terreno inundable del Rio Grande de Arecibo. El area en su
conjunto se caracteriza por los bosques tropicales y subtropicales himedos de hojas anchas, las
montafas, los terrenos inundables y las areas costeras. Las elevaciones locales varian desde una
altura justo por encima del nivel del mar hasta aproximadamente 1,700 pies (530 m) sobre el
nivel del mar.

Los componentes del Proyecto propuesto se ubicarian en un area caracterizada visualmente por
amplios y llanos terrenos inundables y tierras agricolas que estan bordeados por montafias con
mucha vegetacion hacia el sur y el Océano Atlantico hacia el norte. Este medioambiente tropical
es propicio para la colonizacién rapida de vegetacion nueva en los terrenos alterados y
vegetacion densa que obstruye la vision de las areas Ilanas de los terrenos inundables. Es posible
tener una visién mas amplia y alejada desde ubicaciones elevadas fuera de los terrenos
inundables. EI Proyecto propuesto ocuparia la propiedad de Global Fiber Paper Mill, dentro del
terreno inundable, y la tuberia de agua y la linea de transmision cruzarian el terreno inundable
del Rio Grande de Arecibo. El terreno es, en su mayor parte, llano y esta bordeado de montafias
hacia el sur que se cierran gradualmente alrededor del rio, presentando una pendiente hacia el
océano justo al oeste de la ciudad de Arecibo. Las comunidades de Arecibo, Cambalache,
Domingo Ruiz, Tanama y Bajadero estan ubicadas alrededor del terreno inundable a una
distancia de entre 2 y 3 millas (3.3 a 4.8 km) del predio de la fabrica de papel. No existen
inventarios, clases de gestion, estructuras ni sistemas de los recursos visuales en funcionamiento
para los terrenos en y alrededor del Proyecto propuesto.
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3.6.1.1 Estética Existente Especifica del Predio

Predio de la Planta

La mayor parte del predio propuesto para la planta ya fue previamente alterado por las
actividades de Global Fibers Paper Mill. Se modifico la topografia natural para la construccion
de las estructuras de la fabrica de papel asi como charcas, canales y otros elementos en todo el
predio. Las estructuras de acero que se mantienen en pie en el lado oeste de la propiedad fueron
despojadas de sus paredes exteriores, presentando condiciones de deterioro. Los elementos
estructurales que aln existen contrastan con la vegetacion circundante; sin embargo, este predio
es un area industrial abandonada a lo largo de la PR-2, adyacente a un centro azucarero
abandonado y a la planta de reciclaje de baterias. El uso predominante de la tierra en todo el
terreno inundable es el cultivo de alfalfa o los lotes de barbecho. El crecimiento descuidado de
vegetacion en la propiedad obstruye la mayor parte de la vision y la limita a una distancia de
entre 10 y unos pocos cientos de pies en la mayor parte del predio. Ademas del centro azucarero
abandonado y la planta de reciclaje de baterias, el resto de las propiedades aledafias son
principalmente rurales y existen algunas propiedades de complejos residenciales e industriales a
lo largo de la PR-2, al sur del predio propuesto para la planta. Mas hacia el sudeste del predio
propuesto para la planta, la topografia se eleva fuera del valle y aumentan las viviendas
residenciales. Al norte y al oeste, la topografia es llana y dominada por la presencia del Rio
Grande de Arecibo. Las lineas de vision en toda el area y en direccion al predio de la planta estan
obstruidas por vegetacion herbacea y arbustos a lo largo de los limites de las propiedades
agricolas y rodeando al rio, y por el crecimiento excesivo en la propiedad debido a la falta de
mantenimiento desde que cerrd el centro azucarero. Existe un pequefio complejo de estructuras
residenciales en las cercanias.

Aunque el paisaje es relativamente llano en el predio propuesto para la planta, las vistas estan
obstruidas por la vegetacién a los costados de la carretera antes de que el paisaje se abra a través
de las tierras agricolas. Los campos estan separados por lineas de arboles que reducen la vision a
través de las areas agricolas abiertas mientras que algunos campos son de barbecho y estan
cubiertos por arbustos de crecimiento rapido y otra vegetacion alta. Las alteraciones realizadas
por el ser humano que sobresalen del paisaje en forma visible incluyen: carreteras, la linea de
transmision, dos chimeneas de ladrillo del centro azucarero abandonado y las chimeneas de la
central eléctrica Cambalache en la PR-681 al norte del predio de la planta, que estan en
funcionamiento.

Linea de Transmisién y Tuberia

La tuberia de agua propuesta estaria ubicada en forma conjunta en la servidumbre de la carretera
a lo largo de las PR-681, PR-6681 y PR-2. El corredor propuesto para la tuberia consistiria
principalmente en una topografia relativamente llana con una leve pendiente que les brindaria
vistas agradables a los conductores que lo usen. Al igual que otras areas de la regién, la zona esta
dominada por los colores y texturas del paisaje fisico, incluso el asfalto, los vehiculos, las
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barandillas, las sefializaciones de la carretera, los letreros y la vegetacion en las cunetas de la
carretera. La linea de transmision propuesta saldria de la planta y atravesaria la propiedad
aledafia al centro azucarero abandonado hacia el sur, comunicandose con la subestacion existente
a una distancia aproximada de 0.75 millas (1.2 km) de alli.

Casi todas las estructuras visibles del Valle del Rio Grande de Arecibo son producto de las
modificaciones realizadas en el paisaje por el asentamiento humano en y alrededor del &rea.
Estas incluyen: cultivos; urbanizaciones residenciales y comerciales; medidas para el control de
inundaciones; infraestructura de transporte como carreteras, puentes, aeropuertos, torres de
comunicacion y centrales eléctricas; y lineas de transmision y distribucién. La escala expansiva
del terreno inundable y la topografia llana del valle estan atenuadas y minimizadas por la
presencia de estas obstrucciones visuales y la vegetacion de crecimiento rapido. El caréacter
general es tipico del conjunto paisajistico regional de Puerto Rico.

3.6.1.2 Puntos de Vista Clave Asociados con el Proyecto

Muchas de las estructuras asociadas con la construccion del Proyecto propuesto serian visibles
desde las carreteras publicas o desde terrenos adyacentes al predio propuesto para el Proyecto.
Los cambios al paisaje serian mas notorios para las personas que usan la PR-2 y menos notorios
desde la PR-681, la autopista PR-22 y el area cercana a las viviendas residenciales a lo largo de
la Avenida Domingo Ruiz, al sur del Proyecto propuesto, y a lo largo de la PR-10 en el lado
sudeste del Arecibo. La Figura 3-15 muestra las ubicaciones de los puntos clave de observacion;
en el Anexo B se incluyen fotos representativas desde cada ubicacion.

Avenida Domingo Ruiz

La comunidad Domingo Ruiz esta ubicada a casi 1.3 millas (2 km) del Proyecto propuesto. La
Avenida Domingo Ruiz corre de norte a sur a lo largo del borde oeste de esta comunidad y se
cruza con la PR-2 en el extremo norte de la carretera. Las vistas desde la Avenida Domingo Ruiz
hacia el predio de la antigua fabrica de papel captan un entorno tipico dentro del area, con vistas
en primer plano de los campos agricolas descuidados y lineas de arboles alrededor de la
propiedad que obstruyen una visién mas extensa del valle llano. A la distancia se pueden ver un
par de chimeneas de ladrillo en el antiguo centro azucarero.

PR-2

La PR-2 es la principal via de transito que conecta Arecibo con Domingo Ruiz al norte y con las
comunidades al sur. Entre estas dos areas, el terreno inundable Ilano presenta estructuras
residenciales dispersas, campos agricolas extensos y algunos edificios comerciales, industriales y
abandonados, incluyendo la antigua fabrica de papel y el antiguo centro azucarero. La carretera
corre principalmente a través de la zona media del valle y las vistas a lo largo de la carretera
brindan acceso directo a la propiedad propuesta. Los arboles y otra vegetacion alta que crece a lo
largo de las lineas de la propiedad en paralelo a la PR-2 proporcionan vistas intermitentes mas
alla del corredor de la carretera a aquellos conductores que la transitan.
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KOP 1 - Deminge Rulz Ave

KOP 2 - Yacht Club Parking Lot

KOP 3 - Intersection of PR-681 & PR-2

KOP 4 - Intersection of PR-10 & PR-2 near Arecibo
KOP 5 - PR-2 near Residences

KOP 8 - PR-10 near Baseball Stadium

KOP 7 - Looking East from PR-22
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Figura 3-15. Ubicaciones de los Puntos de Vista Representativos cerca del Proyecto
Propuesto
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El muelle del Club Nautico

El muelle del Club Néautico esta ubicado a 1 milla (1.6 km) al norte del predio propuesto para el
Proyecto, a lo largo de la PR-681. Cuando la marina esta abierta, tiene mucha actividad y esta
casi totalmente llena de barcos amarrados en cada uno de sus aproximadamente 100 amarres. La
vista hacia el océano es el punto de vista clave de esta ubicacion. La PR-681 es la principal via
de trénsito para esta ubicacion. Ademas de la vista al océano, las areas adyacentes a la marina
estan forestadas en su mayor parte, de modo que no hay vistas directas al Proyecto propuesto
desde esta ubicacion, aunque se pueden ver algunas de las chimeneas més altas de la central
eléctrica Cambalache en direccion al predio del Proyecto.

Interseccion de la PR-2y la PR-6681

La interseccion de la PR-2 y la PR-6681 se encuentra a una distancia aproximada de 0.5 millas
(0.8 km) al norte del Proyecto propuesto y a lo largo de la PR-2. Esta area tiene algunos campos
hacia el sur, con zonas boscosas al norte y al este. Hacia el oeste, hay algunos edificios mas
pequefios rodeados por paisajes boscosos. También hacia el sur, a través de la llanura, se
encuentran los edificios restantes del predio del Proyecto que asoman por encima de las copas de
los arboles.

Interseccion de la PR-10 y la PR-2 cerca de Arecibo

Los conductores que viajan hacia el este por la PR-2 desde Arecibo, tienen una visién a lo lejos
por encima de la linea de arboles existentes cuando la carretera sale de la ciudad y cruza el
terreno inundable. Al avanzar mas hacia el este, los conductores cruzan varios canales del Rio
Grande de Arecibo. Estos cruces tienen areas forestadas principalmente en cada una de sus
riberas. Ninguna de las estructuras restantes de la antigua fabrica de papel son visibles si se mira
hacia el sudeste, hacia el predio propuesto para el Proyecto, debido a la cobertura de los arboles
alrededor del mismo.

PR-2 cerca de las Viviendas Residenciales

Las vistas desde la PR-2 cercana a la pequefia comunidad de viviendas residenciales justo al sur
del predio propuesto para la planta estan dominadas por la autopista dividida. La linea de arboles
maduros a ambos lados de la autopista imposibilita la vision directa y continua hacia las tierras
adyacentes, la mayoria de las cuales estan cultivadas o fueron cultivadas afios atras y ahora
tienen una vegetacion excesiva. Este también es el caso de las vistas hacia la propiedad de la
antigua fabrica de papel. Los conductores que usan la PR-2 en esta parte de la carretera estan
expuestos a los recursos visuales tipicos de una autopista, a saber: sefiales, pavimento,
intersecciones y estructuras de las propiedades adyacentes. Las lineas de transmision de la AEE
(Autoridad de la Energia Eléctrica de Puerto Rico) corren paralelas al lado este de la autopista y
comunican la central eléctrica Cambalache al norte de este predio y la subestacion existente,
donde se conectaria el Proyecto propuesto. Las lineas cruzan la autopista al sur de las viviendas
residenciales y de la propiedad de la antigua fabrica de papel.
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PR-10 cerca del Estadio de Béisbol

Las vistas desde la PR-10 en el lado sudeste de Arecibo cerca del estadio de béisbol hacia el
predio propuesto para el Proyecto incluyen las tierras agricolas bajas en primer plano y las
chimeneas del antiguo centro azucarero a una distancia intermedia. Las vistas que miran al este
captan la llanura del terreno inundable sin estructuras altas en el horizonte visible més alla de las
chimeneas de ladrillo del antiguo centro azucarero.

PR-22 al oeste de la PR-10

La PR-22 es una autopista de cuatro carriles a lo largo de la costa norte de la isla. Al oeste del
Rio Grande de Arecibo, la autopista cruza el pie de las montafas y desciende en elevacion hacia
el terreno inundable, ofreciendo una vision amplia, aunque breve, a los conductores que viajan
por el area, a través del terreno inundable. La posicion elevada de este punto de vista proporciona
vistas sin obstaculos de las estructuras existentes en los predios de la antigua fabrica de papel y
del antiguo centro azucarero. El techo del predio de la antigua fabrica de papel es claramente
visible debido a su color blanco y su forma rectangular y contrasta con la vegetacion —en su
mayor parte natural— y con la topografia llana en las cercanias. Estas estructuras son la
caracteristica principal del &rea de vision intermedia de los conductores cuando viajan al este por
la PR-22 con una pendiente levemente descendente.

3.6.2 Analisis de los Efectos

La construccion y operacion del Proyecto propuesto usaria la propiedad existente de Global
Fibers Paper Mill y volveria a desarrollar el predio industrial para un Proyecto nuevo de WTE
(Conversion de Desperdicios a Energia Alterna), incorporando elementos visuales similares a
aquellos que existian antiguamente en el predio. Estos elementos incluiran edificios,
modificaciones en la red de carreteras, chimeneas, tuberias de agua y lineas de transmision,
terrenos, cercas y charcas de retencién de agua.

Esta Seccidn trata los efectos potenciales del Proyecto propuesto sobre los recursos visuales de
todo el Valle del Rio de Arecibo Grande. La intensidad de los impactos sobre los recursos
visuales puede describirse mediante los umbrales que se muestran en la Tabla 3-27.

No se abririan carreteras nuevas para tener acceso al predio del Proyecto, ya que no son
necesarias; sin embargo, se construirian caminos nuevos de entrada y salida. Seria necesario
construir el derecho de paso de carretera para instalar la tuberia de agua. Esta tuberia de agua
estaria enterrada y fuera del campo visual una vez que el Proyecto esté operativo. El area sobre la
tuberia estaria recubierta con material autdctono y se realizaran tareas de mantenimiento para
proteger la tuberia (p. €j., cortar el pasto).
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Tabla 3-27. Contexto de Intensidad de los Efectos de los Impactos sobre los Recursos

Visuales
Recursos Visuales

Contexto

(Duracion) Intensidad Baja Intensidad Moderada Intensidad Alta
A corto plazo: Los cambios propuestos Los cambios Los cambios al paisaje
durante el podrian captar la atencién, propuestos podrian caracteristico se
periodo de pero no serian captar la atencion y considerarian significativos
construccion predominantes en el paisaje | contribuir al paisaje, si son predominantes en el

ni entorpecerian las pero no serian paisaje y obstaculizarian las

A largo plazo: actividades actuales de los predominantes. Las actividades actuales de los
duracién del usuarios. actividades de los usuarios.
Proyecto (30 usuarios no se verian
afnos) afectadas.

La construccion de la linea de transmision tendria lugar dentro de una distancia de 25 pies (7.6
metros) de la servidumbre y afectaria un total de 1.5 acres (0.6 ha) necesarios para las lineas. La
linea de transmision se conectaria con una subestacion existente en los terrenos aledafios a la
propiedad del antiguo Ingenio Azucarero de la Central Cambalache, a una distancia de casi 0.5
millas (0.8 km).

Energy Answers propone un plan de paisajismo que ayudaria a minimizar el contraste visual con
la construccién y las actividades del nuevo establecimiento en la propiedad que actualmente no
cuenta con un mantenimiento regular.

Las actividades de construccion y los cambios resultantes en el paisaje serian visibles
principalmente desde las carreteras publicas. Para la mayoria de los observadores, las
construcciones dentro del area existente de la antigua fabrica de papel implicarian la activacion
de la parcela inactiva con actividades similares a las realizadas en el pasado. Las actividades de
construccién incluirian maquinaria pesada y equipos de movimiento de la tierra para el
desarrollo de las nuevas estructuras en el predio.

Dada su ubicacion en el terreno inundable a lo largo de la PR-2 y su entorno relativamente
obstaculizado, parte de las actividades de construccion en el predio de la planta seria visible
desde sectores de Domingo Ruiz y Arecibo. Las actividades serian mas visibles para las personas
que viajen por las carreteras locales en las cercanias del predio de la planta; sin embargo, la
vegetacion a lo largo de la carretera dificultaria la vision general de las actividades especificas
del predio; ademas, la velocidad de los vehiculos que pasan junto al predio crearia momentos de
vision relativamente cortos. Los conductores que viajan por la PR-2 cerca del predio de la planta
representan la mayor cantidad de observadores afectados en forma potencial por la construccion,
mientras que los residentes de la comunidad pequefia a lo largo de la PR-2 tendrian los
momentos de vision mas prolongados debido a su proximidad. La vision de las actividades de
construccidn seria méas notoria luego de incrementar la elevacion del predio por encima de los
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niveles basicos de inundacion. El despeje de la vegetacion a lo largo de la PR-2 proporcionaria
lineas de vision claras hacia la propiedad, lo cual permitiria tiempos de visién mas prolongados;
sin embargo, la velocidad de los vehiculos permaneceria sin cambios lo que implicaria lapsos de
vision cortos.

La construccion de la tuberia de agua tendria lugar en la servidumbre de la carretera adyacente a
las PR-681, PR-6681 y PR-2, y sera claramente visible para los conductores que pasan. Las
actividades se centrarian alrededor de la zanja expuesta mientras los trabajadores instalan el
sustrato, la tuberia y el material de relleno apropiados. La construccion dejaria una marca visible
a lo largo de la servidumbre de la carretera; sin embargo, el entorno tropical ayudaria a una
recuperacion rapida de la vegetacion que cubra la tuberia. Las actividades de construccion de la
linea de transmision incorporarian maquinaria pesada en el area de la planta y a lo largo de la
linea de la propiedad mas cercana a la PR-2 a través de la propiedad del Ingenio Azucarero de la
Central Cambalache para realizar la conexién con la subestacién existente. Para la construccién
seria necesario el despeje y del material existente asi como la colocacion de pilares de acero cada
150 pies (45.7 m).

Es probable que las actividades de construccidn de la planta, de la linea de agua y de la linea de
transmision duren hasta 3 afios. Si bien el equipo y las actividades de construccion podrian ser
visibles desde muchos puntos de vista en toda el area, la mayor parte de las personas que vean la
construccién serian los conductores que pasan por las areas en actividad. En consecuencia, el
impacto de estos cambios sobre las caracteristicas del paisaje durante la construccion seria
moderado.

Efectos de las Actividades en las Zonas Visibles

Bajo la propuesta de Energy Answers, los edificios y la linea de transmision introducirian usos
nuevos y distintos al predio de la antigua Global Fibers Paper Mill. Los edificios propuestos
serian visibles desde las éreas interiores del Valle de Rio Grande de Arecibo; sin embargo, seria
dificil percibir los detalles dependiendo del punto de vista, porque las estructuras estarian a una
distancia media del observador y la vegetacion las cubriria en un primer plano. Las estructuras
nuevas complementarian y recuperarian los usos industriales de la propiedad actualmente
inactiva y descuidada. La presencia de la chimenea propuesta presentaria una nueva estructura
visual alta desde el predio de la planta que actualmente no existe; sin embargo, el centro
azucarero colindante tiene dos chimeneas, aunque levemente mas bajas, en su propiedad. Las
fotosimulaciones desde los puntos de observacion clave alrededor del valle del Rio Grande de
Arecibo muestran los nuevos elementos potencialmente visibles que se introducirian en el area
como parte del Proyecto propuesto (Anexo B).

Dado que se aumentaria la elevacion del proyecto para colocar la planta por encima del nivel
base de inundacion, los edificios serian mas visibles en primer plano y en la distancia media, y la
visibilidad disminuiria en forma proporcional a la distancia del observador. Las vistas de las
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nuevas instalaciones —principalmente la chimenea alta de 351 pies (107 m)— podrian verse
desde los sectores aledafios al terreno inundable del Rio Grande de Arecibo; sin embargo, el
paisaje general atenuaria las lineas estrechas. En las distancias de vision de primer y medio
plano, se veria una restauracion del antiguo predio industrial y que se encuentra actualmente en
ruinas a causa de afos de abandono y descuido con los edificios nuevos, el transito de camiones
y los espacios de terrenos.

La linea de transmision seria mas visible para los conductores que viajen por la PR-2 frente a las
propiedades de la planta y de la subestacion, ya que la linea correria a lo largo de la carretera
justo fuera de la servidumbre de la carretera en una nueva servidumbre. Dado que ya existen
lineas de transmision con pilares de acero que corren a lo largo del lado este de la PR-2 que
conecta con la subestacion existente, la operacion de la nueva linea produciria un aumento
modesto del desarrollo industrial a lo largo de esta franja de la carretera. Las estructuras
construidas con un acabado opaco serian consecuentes con las tendencias de edificacion
disefiadas para minimizar el contraste visual causado por la nueva linea de transmision. La
operacion de la tuberia de agua no seria notada ya que estaria enterrada.

En general, la actividad del Proyecto propuesto produciria recursos visuales nuevos en el paisaje
existente. Los edificios nuevos y los espacios de terrenos en el predio de la planta reemplazarian
al centro abandonado e incorporarian estructuras nuevas al antiguo predio industrial. La
elevacion de la superficie de la planta por encima el nivel base de inundacién aumentaria su
visibilidad desde las distancias medias. Esto produciria cambios de intensidad moderada en los
recursos visuales alrededor del predio del Proyecto.

3.7 AMBIENTE ACUSTICO
3.71 Medioambiente Afectado

3.711 Trasfondo

El ruido se define como un sonido no deseado. El grado en el cual los sonidos no deseados
pueden tener impacto en el ambiente humano varia desde los niveles que interfieren con el habla
y el suefio hasta niveles que pueden tener efectos adversos sobre la salud, como por ejemplo la
pérdida de audicidn y los efectos psicoldgicos. La reaccién humana al ruido es subjetiva y puede
variar mucho de una persona a otra. Los factores que influyen en la reaccion de cada persona a
un sonido no deseado incluyen la frecuencia, intensidad, patrén, hora del dia, cantidad de ruido
de fondo y la naturaleza del trabajo o actividad humana expuesta a la fuente de ruido.

Las fuentes temporales de ruido, tales como aviones o vehiculos en transito, normalmente
producen ruido de corta duracion. Las fuentes fijas tales como autopistas urbanas,
establecimientos comerciales e industriales, y lineas de transmision, subestaciones y
transformadores pueden emitir ruido en un periodo mas prolongado. El ruido ambiental en
cualquier ubicacién es cualquier ruido generado por fuentes tipicas como el transito, las

3-93



Proyecto Conversién de Desperdicios a Energia Alterna de Arecibo
DIA Preliminar julio 2015

empresas o las industrias aledafas y el clima (viento o lluvia). El nivel de ruido ambiental
normalmente es una mezcla de ruido proveniente de fuentes naturales y artificiales que pueden
ser cercanas o distantes.

El sonido estd compuesto por fluctuaciones pequefias en la presion de aire. El sonido, dentro del
rango de la audicion humana, puede variar de intensidad en més de un millon de unidades. Por lo
tanto, se usa una escala logaritmica, conocida como la escala de decibelios (dB), para cuantificar
la intensidad del sonido y para comprimir la escala a un rango mas manejable.

El sonido se caracteriza por su amplitud (cuan fuerte es) y frecuencia (o tono). El oido humano
no oye todas las frecuencias de la misma manera. De hecho, los 6rganos de audicion humana del
oido interno restan énfasis a las frecuencias muy bajas o muy altas. Se usa el decibel de escala A
(dBA, o Decibel Ponderado) para reflejar esta sensibilidad selectiva de la audicion humana. Esta
escala pone mas peso en el rango de frecuencias donde el oido promedio humano es mas sensible
y menos peso en aquellas frecuencias que los seres humanos no oyen tan bien. El rango humano
de audicién va de casi 3 dBA a aproximadamente 140 dBA. La Tabla 3-28 muestra un rango de
niveles tipicos de ruido provenientes de fuentes comunes de ruido.

Tabla 3-28. Fuentes y Niveles de Ruido Comunes

Nivel de Presién de Sonido (dBA) Fuentes Tipicas
160 Despegue de avién
140 Orquesta de 75 musicos
110 Radio a todo volumen
100 Auto en autopista
90 Voz - grito
70 Voz — en nivel de conversacion
30 0z — susurro suave

Fuente: EPA (1973)

Con frecuencia, el ruido ambiental se expresa como un nivel de sonido que ocurre durante un
periodo establecido de tiempo, normalmente 1 hora. Cuando se promedia la energia acUstica
durante un periodo de tiempo determinado, el nivel equivalente de sonido resultante representa el
nivel promedio de sonido basado en la energia para este periodo. Esto se llama nivel de ruido
continuo equivalente (Leg) Y representa un nivel de ruido promedio basado en la energia que
ocurre durante un periodo determinado de tiempo. El Lq representa un sonido constante que,
durante el periodo especifico, tiene la misma energia acustica que el sonido variable en el
tiempo. Esta métrica se usa como base para comparar los niveles de ruido relacionados con el
proyecto (es decir, resultados de modelacion de ruido, que también se expresan como Ly por
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hora) y para evaluar el aumento potencial del ruido relacionado con el proyecto sobre las
condiciones existentes (o ambientales).

3.71.2 Pautas federales

Existen codigos federales, principalmente la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970, que
tratan los niveles de ruido a los cuales esta expuesto el trabajador. Estas reglamentaciones se
aplicarian durante la construccion y operacion del Proyecto. Estos codigos limitan la exposicion
del trabajador a niveles de ruidos de 85 dB o inferiores durante un periodo de 8 horas. La EPA
(1974) establecio6 pautas generales para los niveles de ruido en las &reas sensibles. Estas pautas
generales se establecieron para proporcionar una guia a los gobiernos estatales y/o locales con el
fin de redactar las leyes, ordenanzas, normas o estandares locales. Las pautas de la EPA sugieren
que el nivel de ruido residencial promedio en exteriores deberia ser 55 dB y el nivel de los
espacios interiores deberia ser 45 dB. El nivel de los espacios interiores también aplica a
hospitales, escuelas y bibliotecas.

3.71.3 Reglamento para el Control de la Contaminacién por Ruido de Puerto Rico

El Reglamento para el Control de la Contaminacién por Ruido (Reglamento para el Control de
la Contaminacion por Ruido, Version Enmendada, 1987) fue adoptado por la Junta de Calidad
Ambiental de Puerto Rico (JCA) y establece los diferentes criterios de nivel de sonido para las
horas diurnas y nocturnas. Segun lo establecido por la JCA, el periodo diurno comienza a las
7:01 a.m. y termina a las 10:00 p.m., y el periodo nocturno comienza a las 10:01 p.m. y termina a
las 7:00 a.m.

Se establecieron los niveles maximos de ruido para las cuatro categorias de uso de los terrenos:
residencial, comercial, industrial y zonas calmas (Zonas I, 11, ll1 y IV). La Tabla 3-29 identifica
los niveles de ruido prescritos por la JCA para las cuatro zonas.

Tabla 3-29. Limites del Nivel de Ruido

Niveles de Ruido dBA en las Zonas Receptoras
Zonal
Fuente (Residencial) Zona 2 (Comercial) | Zona 3 (Industrial) Zona 4 (Calma)
Emisora Dia Noche Dia Noche Dia Noche Dia Noche
Zonal 60 50 65 55 70 60 50 45
Zonalll 65 50 70 60 75 65 50 45
Zona lll 65 50 70 65 75 75 50 45

Fuente: JCA (1987)
Nota:  Unidades = nivel de ruido excedido en un 10% del periodo de medicion (L1o)

La JCA usa un dBA excedido el 10% del tiempo para el periodo en consideracion como su
unidad de medicion. Este es el nivel de ruido excedido por el 10% del tiempo del periodo de
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medicion. Por ejemplo, un limite de ruido de Lo 75 dBA significa que durante un periodo de una
hora, el ruido de las actividades reglamentadas solo puede superar los 75 dBA durante un total de
6 minutos, o 1 minuto en un periodo de 10 minutos.

Conforme con las disposiciones de la Reglamentacion para el Control de la Contaminacion por
Ruido, los limites del nivel de ruido de la Tabla 3-28 se ajustan segun el nivel del ruido
ambiental en un receptor sensible. Por ejemplo:

e Silos niveles de ruido existentes son inferiores al nivel especificado en la Tabla 3-29 en
maés de 5 dBA, se aplican los limites especificados en la Tabla 3-29

e Silos niveles de ruido existentes son inferiores al nivel especificado en la Tabla 3-29 en
menos de 5 dBA, se agregan 3dBA a los limites

e Silos niveles de sonido existentes son superiores al nivel especificado en la Tabla 3-29,
se agregan 5 dBA a los limites especificados

e Para cualquier fuente de ruido fija que emita ruidos en ciclos o en repeticiones de ruidos
impulsivos, los limites especificados se reducen en 5 dBA

3.71.4 Niveles Basales de Ruido

Para establecer niveles sonoros basales, Energy Answers midié los niveles sonoros en los
receptores sensibles durante el horario diurno y nocturno. Estos receptores se describen en la
Figura 3-16 y en la Tabla 3-30. Los receptores seleccionados (R1 a R5) corresponden a las
ubicaciones mas cercanas que representan cada una de las cuatro zonas (Zona I, Il, 11 y IV) en
las cuales se espera que ocurra el mayor impacto por ruido de Proyecto. Ademas, se
seleccionaron tres receptores (R6, R7 y R8) a lo largo de la PR-2 para caracterizar los niveles de
ruido existente por trafico en las areas residenciales cercanas en el horario diurno.
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Fuente: CSA (2010d), NRCS (2014), digitalizado por Louis Berger
Figura 3-16. Ubicaciones del Receptor Sensible al Ruido

Tabla 3-30. Receptores Sensibles al Ruido

Receptor Clasificacidon de Zona Descripcién
1 Zona Il - Comercial Farmacia Del Carmen
2 Zona |V - Calma Hospital Dr. Susoni
3 Zona lll - Industrial Battery Recycling, Inc.
4 Zona | - Residencial Propiedades Residenciales
5 Zona | - Residencial Propiedades Residenciales parcela Santa Barbara
6 Zona | - Residencial Barrio Domingo Ruiz (Residencial)
7 Zona | - Residencial Domingo Ruiz (Residencial)
8 Zona | - Residencial Domingo Ruiz (Residencial)

Fuente: CSA Group (2010d)

Se realizaron mediciones del nivel sonoro en estos receptores el 21 y 22 de enero de 2010, y
nuevamente el 16 de febrero y el 27 de marzo del mismo afio, durante el horario diurno y el
nocturno. Téngase presente que no se realizaron mediciones de ruido en el horario nocturno para
los receptores 6 a 8. Los resultados de estas mediciones se proporcionan en la Tabla 3-31.
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Tabla 3-31. Niveles Sonoros Basales

Nivel Monitoreado
Receptor Periodo de Medicion L.qdB(A) Lo dB(A)
1 Dia 66.2 68.1
Noche 63.1 66.0
2 Dia 66.8 68.8
Noche 66.7 68.8
3 Dia 74.1 78.3
Noche 68.9 73.9
4 Dia 71.1 74.9
Noche 66.8 70.3
5 Dia 61.1 64.0
Noche 60.1 63.5
6 Dia 61.0 66.9
Noche N/A N/A
7 Dia 56.6 62.1
Noche N/A N/A
8 Dia 70.7 72.0
Noche N/A N/A

Fuente: CSA Group (2010d)

3.7.2 Analisis de los Efectos

Los impactos sobre el ambiente acustico incluyen aquellos producidos por la construccién y la
operacion del Proyecto. Los equipos Yy los vehiculos para la construccidn usarian las carreteras y
los caminos locales para acceder al predio del Proyecto. Se necesitaria maquinaria de gran
tamafio como equipos de perforacion, gruas, brazos de elevacién, camiones de gran porte, grdas
con plataforma movible, niveladoras, excavadoras y camiones basculantes para construir la
planta, excavar e instalar la red de agua y extender la linea de transmision. La operacion de la
planta implicaria el transito de camiones para retirar los MSW, los materiales reutilizables o
reciclables y los residuos del area, ademas de la combustién constante del combustible procesado
y la produccion de energia eléctrica. Los impactos potenciales por ruido se dividen,
generalmente, en dos grupos: temporales y a largo plazo. Los impactos temporales se asocian
con el ruido generado por las actividades de construccion. Los impactos a largo plazo se asocian
con los impactos sobre el uso de las tierras adyacentes, generados por el desarrollo del Proyecto
y aquellos impactos que ocurren en o cerca del predio del Proyecto. En la Tabla 3-32 se muestra
la intensidad de los impactos sobre el uso de la tierra.
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Tabla 3-32. Definiciones de Intensidad y Contexto de los Impactos sobre el Ambiente

Acustico

Ambiente Acustico

Contexto (Duracién)

Intensidad Baja

Intensidad Moderada

Intensidad Alta

A corto plazo: durante
el periodo de
construccion

A largo plazo: duracion
del Proyecto (50 afios)

Los impactos por ruido
podrian captar la
atencion, pero no serian
predominantes en el
campo sonoro ni
entorpecerian las
actividades actuales de
los usuarios.

Los impactos por ruido
podrian captar la
atencion y contribuir al
campo sonoro pero no
serian predominantes.
Las actividades de los
usuarios no se verian
afectadas.

Los impactos sobre el
campo sonoro
caracteristico se
considerarian
significativos si son
predominantes y si
entorpecen las
actividades actuales de
los usuarios.

En la evaluacion de los impactos potenciales por ruido se considera la introduccion de niveles de
ruido anticipados generados durante la construccidn y operacion del Proyecto a los niveles
ambientales de ruido en areas donde existen receptores sensibles. EI Proyecto podria tener un
efecto significativo sobre el ambiente si el ruido que se genera durante la construccion o la

operacion:

e Genera un aumento considerable de los niveles de ruido sobre los receptores sensibles del

area

e Entra en conflicto con las restricciones o estandares aplicables e impuestos por las
agencias reguladoras con respecto al ruido

3.7.21 Construccion

Las actividades de construccion podrian causar un aumento de sonido que supere ampliamente
los niveles del ruido ambiental. Las fuentes de ruido ocasionadas por las actividades de
construccién del Proyecto incluirian a los equipos que se encuentran normalmente en predios de
construccioén a gran escala. Las niveladoras, cargadores, camiones, pavimentadoras y demas
actividades y procesos de trabajo generan diversos sonidos. Los equipos de construccién, por lo
general, superan los niveles sonoros del ambiente en 20 a 25 dBA en las zonas urbanas y en méas

de 30 a 35 dBA en las zonas suburbanas (EPA, 1971). La Tabla 3-33 presenta una lista de los
equipos de construccion que podrian usarse para el Proyecto y los niveles de ruido que

resultarian de su uso.

Aguellas actividades de construccion con niveles de ruido mas altos, como el hincamiento de
pilotes, estarian principalmente restringidas al horario diurno. Los niveles de ruido a una
distancia de 15m (50 pies) de los equipos de movimiento de la tierra normalmente varian en un
rango de 73 a 96 dBA. El ruido generado por los equipos de construccion generalmente
disminuye a razon de 6 dBA cada vez que se duplica la distancia (EPA 1971). En base a este
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estandar, los niveles de ruido asociados con los equipos de movimiento de tierra podrian ser de
aproximadamente 67 a 90 dBA a 30 metros (100 pies) desde su fuente de origen.

Tabla 3-33. Rangos de Nivel de Ruido de los Equipos de Construccidén Habituales

Equipo de Construccion Niveles de Ruido en dBA a 50 pies (15 m)*
Camiones 82-95
Graas (maviles) 75-88
Gruas (de perforacién) 86—89
Vibrador 68-82
Sierras 72-82
Equipo de impacto neumatico 83-88
Martillo neumatico 81-98
Bombas 6872
Generadores 71-83
Compresores 75-87
Mezcladoras de cemento 75-88
Bombas de cemento 81-85
Cargador frontal 73-86
Retroexcavadora 73-95
Hincamiento de pilotes (puntos maximos) 95-107
Tractor 77-98
Fresadora/Niveladora 80-93
Pavimentadora 85-88

Fuente: EPA (1971)

Nota:  *Es de esperar que los equipos de construccion equipados con dispositivos para el control del
ruido generen niveles inferiores de ruido que los que se muestran en esta tabla.

El ruido de las actividades de construccion no seria perceptible en las viviendas residenciales
mas cercanas (a una distancia aproximada de entre 1,700 y 1,900 pies [520 a 580 m]) desde el
area mas cercana propuesta para la construccion), especialmente debido a las fuentes de ruido
ambiental en el &rea. El ruido producido por las actividades de construccién mas ruidosas—el
hincamiento de pilotes o la instalacion de tablestacas—incrementaria el nivel sonoro de la
vivienda residencial mas cercana, Receptor 4, en menos de 1 dBA, un nivel que es imperceptible.
En consecuencia, no se anticipa que los niveles de ruido fuera del predio incrementen
notablemente el ruido ambiental habitual dentro del area del Proyecto durante la fase de
construccion.
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La fase de construccion activa del Proyecto esta planificada para durar aproximadamente 3 afios,
con los 42 meses restantes del programa de construccion dedicados al arranque y puesta en
marcha. El hincado de pilotes, programado para terminarse en un lapso de 13 meses, es la
actividad de construccion que causaria mayor ruido, segun se estima. Sin embargo, segun los
resultados del impacto acustico durante la fase de construccion del proyecto, no se espera que
haya aumentos significativos en los niveles de ruido durante la actividad de hincado de pilotes en
ninguno de los receptores, ya que el receptor mas cercano al Proyecto (Receptor 4) esta ubicado
a una distancia aproximada de 1,800 pies (550 m). Ademas, el hincado de pilotes se llevaria a
cabo en horario diurno. Dado que los niveles de ruido de construccién asociados al Proyecto
propuesto serian temporales y Energy Answers cumpliria con las reglamentaciones para ruido de
la JCA, se trataria de una molestia a corto plazo y de intensidad moderada.

3.7.2.2 Operacion

Se espera que la operacion del Proyecto genere un aumento de los niveles de ruido en los
receptores adyacentes a la propiedad debido a las operaciones de las instalaciones y a un
incremento en el transito de camiones que acceden al predio. La Tabla 3-34 describe los equipos
bésicos que se usarian en el Proyecto y que podrian generar impactos por ruido en las areas
adyacentes al predio.

La mayor parte de los equipos descritos en la Tabla 3-34 estarian ubicados dentro de los
edificios de la planta. Por lo tanto, se estima que el ruido causado por estos equipos se reduciria
de 10 a 15 dBA.

La Tabla 3-35 y la Tabla 3-36 describen los niveles de ruido generados por la operacién de los
equipos en los receptores ubicados cerca de la planta durante el horario diurno y nocturno,
respectivamente. La ubicacion de los equipos se calcul6 con el plano del predio del Proyecto.
Los célculos se realizaron con los niveles de ruido generados por la operacion de los
desaireadores (100 dBA), ya que serian los equipos mas ruidosos en la planta. Un desaireador es
un dispositivo que se utiliza, en gran medida, para extraer el aire y otros gases disueltos desde el
agua de alimentacion hasta las calderas generadoras de vapor. Los desaireadores estarian
ubicados dentro de un edificio. El interior del edificio podria proporcionar cierta atenuacion del
ruido a la fuente emisora y a los receptores que estan siendo evaluados; por lo tanto, se estima
una reduccion de 20 dBA.

Tabla 3-34. Niveles de Ruido de los Equipos en Operacién

Fuentes Potenciales de Ruido Niveles de Ruido en dBA
Area de maniobras de camiones 75
Actividad en la fosa de descarga 85
Agitadores 55
Calderas 78
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Fuentes Potenciales de Ruido

Niveles de Ruido en dBA

Torre de refrigeracion 85
Sopladores 95
Ventiladores ID (carcasas) 43
Rejillas de ventilacién del edificio 63
Sistemas colectores de polvo 70
Condensadores 92
Transformadores 60
Generadores de vapor 75
Desaireadores 100
Precipitadores 96
Chimenea 93

Fuente: CSA Group (2010d)

Nota:  Los niveles sonoros son para los tres modulos del sistema combinados sin atenuacion del

sonido mediante silenciadores, edificios ni blindaje.

Tabla 3-35. Impacto por Ruido Estimado en el Horario Diurno
Niveles de Ruido en Horario Diurno dBA
Reglamentacion
Distancia Ruido Nivel Lo Debido para la
hasta el Ambiental Maximo ala Lo Total Operacién en
Receptor | Receptor(Pies) Lig Esperado | Operacién | Combinado | Horario Diurno
1 5,380 68.1 38.8 41.8 68.1 70
2 6,214 68.8 37.6 40.6 68.8 55
3 3,363 78.3 42.8 45.8 78.3 80
4 1,795 74.9 47.0 50.0 74.9 70
5 1,916 64.0 45.1 48.1 64.2 68

Fuente: CSA Group (2010d)

Tabla 3-36. Impacto por Ruido Estimado en el Horario Nocturno
Niveles de Ruido en Horario Nocturno dBA
Reglamentacion
para la
Distancia Ruido Nivel L1 Debido Operacién en
hasta el Ambiental Maximo ala Lo Total Horario
Receptor | Receptor(Pies) Lig Esperado | Operacion | Combinado Nocturno
1 5380 66.0 38.8 41.8 66.0 70
2 6214 68.8 37.6 40.6 68.8 50
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Niveles de Ruido en Horario Nocturno dBA
Reglamentacion
para la
Distancia Ruido Nivel L0 Debido Operacion en
hasta el Ambiental Maximo ala L, Total Horario
Receptor | Receptor(Pies) Lo Esperado | Operacién | Combinado Nocturno
3 3363 73.9 42.8 45.8 73.9 78
4 1795 70.3 47.0 50.0 70.4 55
5 1916 63.5 45.1 48.1 63.7 55

Fuente: CSA Group (2010d)

La evaluacién de impacto por ruido demostré que no habria cambios esenciales en el nivel de
ruido debido a la operacion de la planta durante el horario diurno, debido a la distancia entre la
planta y los receptores y a los altos niveles de ruido ambiental ya existentes. Los niveles totales
combinados de los Receptores 2 y 4 excedieron los umbrales limites de la JCA para una zona
suburbana o residencial silenciosa; sin embargo, los niveles de ruido ambiental de los receptores
ya excedian los umbrales limites de la JCA para estas zonas.

Los célculos de los niveles de ruido para el periodo nocturno demostraron un incremento de
minimis en el Receptor 5 de 0.2 dBA. Un incremento de 0.2 dBA no es perceptible para el oido
humano. Los niveles totales combinados de ruido en los Receptores 2, 4 y 5 estaban por encima
de los umbrales limites de la JCA para el periodo nocturno; sin embargo, los niveles de ruido
ambiental para estos receptores ya excedian los limites de la JCA para este periodo.

La operacién del Proyecto ocasionaria un aumento del transito vehicular en la PR-2 de las
inmediaciones al Proyecto, especialmente de los camiones recolectores de desperdicios sélidos
que descargarian desperdicios en la planta (el trafico se trata con detalle en la Seccién 3.8).
Habria un total de 227 viajes de vehiculos por dia, de los cuales el 70% o 159 viajes serian de
camiones de gran porte. Esto es menos del 2% del volumen de transito existente en la PR-2. Aln
si se toman en cuenta los niveles de ruido mas altos generados por los camiones en comparacion
con los automoviles, se estima que los niveles de ruido aumentarian menos de 3 dBA en la PR-2,
un cambio que se considera casi imperceptible.

Todos los receptores se encuentran actualmente afectados por el ruido que genera el transito de
automoviles y camiones en la PR-2, ya que el area cuenta con actividad comercial e industrial.
Los niveles de ruido ambiental en los Receptores 6 y 7 (66.9 y 62.1 dBA, respectivamente) no
excedian las pautas de la Administracion Federal de Carreteras de 70 dBA para la disminucion
de ruido de Proyectos de Carreteras Tipo Il (2011); sin embargo, si habia un exceso en el nivel
ambiental del Receptor 8. Es importante destacar que los Receptores 6 y 8 se encuentran a una
distancia inferior a 25 pies (8 m) de la PR-2, que en esta area es una autopista de cuatro carriles,
y el Receptor 8 esta a menos de 1,100 pies (345 m) del Aeropuerto Antonio Nery Juarbe.
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No se espera un aumento en los niveles de ruido ya experimentados en el area o en las areas
adyacentes en el horario diurno o nocturno como consecuencia de la operacion del Proyecto. El
ruido causado por la operacion de la planta seria prolongado y de baja intensidad.

Energy Answers propone las siguientes medidas para mitigar el ruido generado por la
construccion:

e Restringir las actividades de construccion al horario diurno (7:00 a.m. a 7:00 p.m.)

e Garantizar que todos los equipos de construccién cuenten con amortiguadores de ruido y
que estén en buenas condiciones de funcionamiento

e Incorporar el uso de silenciadores en los equipos que se usarian durante la operacion del
Proyecto

e Colocar los equipos mas ruidosos lo mas lejos posible de las &reas méas sensibles

Los ruidos causados por la construccion se mitigarian ademas con algunas de las medidas para
mitigar el impacto de la construccion sobre la calidad del aire, como limitar la velocidad de los
vehiculos y la marcha minima.

3.8 TRANSPORTACION
3.8.1 Medioambiente Afectado

3.8.11 Carreteras y Trafico

El &rea noroeste cuenta con una excelente red de carreteras que se compone, en su mayor parte,
de carreteras primarias y secundarias. Esta red fue mejorada como se describe a continuacion.

La construccion de carreteras primarias y secundarias permite el acceso facil de norte a sur, este
a oeste o la circulacion alrededor de la isla, lo que acorta considerablemente los tiempos de viaje
y permite la conexion con el sistema de carreteras terciarias. Esta red de carreteras primarias y
secundarias es utilizada por vehiculos particulares y por camiones de carga para transportar
alimentos o mercancia general para los sectores comerciales e industriales de las diferentes areas
de laisla. A continuacion se definen las carreteras de acuerdo con el Manual de Dispositivos
Uniformes para el Control del Transito de la Administracion Federal de Carreteras
(Administracion Federal de Carreteras 2009) del Departamento de Transportacion y Obras
Puablicas, segun enmendado.

e Una autopista es un sistema arterial de calzadas dividido por una isleta central, con o sin
calle marginal, con control total del acceso y con intersecciones con otras carreteras
publicas.

e Una carretera principal es una carretera que, en general, tiene el volumen de transito mas
alto en su acceso a una interseccion.
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e Una carretera secundaria es una carretera que, en general, tiene el menor volumen de
transito en su acceso 0 accesos a una interseccion.

Las principales carreteras conectoras entre la region de Arecibo y los municipios del area norte
de la isla incluyen:

e LaPR-2, que es la carretera mas larga del sistema de red de Puerto Rico. Comienza en la
interseccion con la Avenida Ponce de Ledn en Santurce, Municipio de San Juan y se
extiende de este a oeste conectando todos los municipios de la Costa Norte hasta el
municipio de Aguadilla. Desde alli, se extiende de norte a sur a través del area oeste de la
isla hasta el municipio de Ponce. Al este del predio del Proyecto, la PR-2 consta de cuatro
carriles, dos en cada direccion divididos por una isleta central de cemento, donde también
hay carriles de giro a la izquierda en el centro de la carretera, protegidos por isletas
centrales.

e La autopista PR-22 es una carretera de cuatro carriles con peaje que comienza en el
Municipio de San Juan y se extiende de este a oeste conectando los municipios del lado
norte de la isla y termina en el Municipio de Hatillo. En las inmediaciones del Proyecto,
consta de cuatro carriles separados por una isleta central de césped. A lo largo de toda la
carretera, hay seis plazas de peaje unidireccionales.

e LaPR-10 comienza en el Municipio de Ponce y extiende de sur a norte, finalizando en el
Municipio de Arecibo. La interseccion que esta cerca del predio del Proyecto consta de
cuatro carriles sin isleta central.

De estas carreteras, la PR-2 proporciona un excelente acceso directo al predio del Proyecto por el
lado este. Se puede acceder a la PR-2 desde el este por la autopista PR-22 o desde el oeste por la
PR-10 en Arecibo (Figura 3-17) La Tabla 3-37 muestra los volumenes de transito de la PR-2
que pasa por Arecibo.
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Fuente: NRCS (2014), digitalizado por Louis Berger
Figura 3-17. Red de Transportacion
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Tabla 3-37. Volumenes de Transito de la PR-2 que pasa por Arecibo
NUumero | Marcador
de Ruta de km Clasificacion Municipio Ubicacion Afo AADT
2 75.45 | Yrbana Arecibo Entre la PR-10 y Av. 2005 | 21492
Primaria Constitucion
2 75.7 Urpanq Arecibo Entre.Av. Constitucion y Av. 2005 21801
Primaria Rotario
> 77 Urbanq Arecibo Entre Ca][e Angel M. Marin y 2005 21215
Primaria Calle Union
5 777 Urpana_l Arecibo Entre Calle Union y Calle de 2005 N/A
Primaria La Cruz
. . Entre acceso a la autopista
2 72.3 Secundaria Arecibo PR-22 y la PR-638 2006 29703
2 74.15 Secundaria Arecibo Oeste de la PR-6681 2006 17425
Urbana . Entre Calle Susoni y la PR-
2 76.4 Primaria Arecibo 129 2006 14794
2 76,75 | Yrbana Arecibo Entre la PR-129 'y Angel M. 2006 | 15308
Primaria Marin
> 77 65 Ur_bana_t Arecibo Entre Calle Union y Calle de 2006 29155
Primaria La Cruz
. . . Entre la PR-638 y Acceso a
2 70.35 Primaria Arecibo la Autopista PR-22 2007 30364
. . Entre la PR-638 y Acceso a
2 70.4 Secundaria Arecibo la Autopista PR-22 2008 30589
2 79.26 | Yrbana Arecibo Entre Calle De La Cruzy Av. | 5459 | 19966
Primaria San Daniel
2 76.7 | Primaria Arecibo Entre la PR-129y Calle Celis | 5515 | 15131
Aguilera
2 77.65 | Primaria Arecibo Entre Calle de la Cruz'y 2010 | 28102
Calle Union
. . Entre la PR-638 y la
2 70.4 Secundaria Florida Autopista PR-22 2012 23383
5 74.9 Arecibo Limite Urbano de Arecibo y 2012 19632
la PR-10
5 76.4 Urpana_1 Arecibo Entre Calle Susoniy la PR- 2012 12084
Primaria 129
2 77 Urbana Arecibo Entre Calle Marin y Calle 2012 | 11224
Primaria Unién

Fuente: data.Pr.gov (2012)
AADT: Promedio anual de tréfico diario

Nota:
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Para preservar la eficacia del transito en el predio, el Proyecto tendria entradas separadas para
camiones y automoviles. Cada acceso contaria con dos carriles: un carril de entrada y un carril de
salida. Se proponen carriles de desaceleracion y aceleracién en ambos accesos para garantizar la
seguridad de las personas que entren y salgan del proyecto, y para reducir los conflictos con el
transito en la PR-2. El acceso N° 1, la entrada norte, se usaria para vehiculos pesados solamente.
Energy Answers estima que el 75% de los vehiculos pesados vendrian del area este de laisla'y
que el 25% vendria desde el oeste. El acceso N° 2, la entrada sur, se usaria principalmente para
la entrada de empleados y visitantes. Energy Answers estima que el 50% de los automoviles
vendran del area este de la isla 'y que el otro 50% vendria del oeste.

Energy Answers llevo a cabo un estudio de evaluacion de la capacidad y operatividad de las
condiciones actuales de transito en marzo de 2010 para determinar los posibles impactos futuros
en las intersecciones principales que rodean al predio del Proyecto y para establecer medidas
atenuantes como resultado de la operacion del Proyecto. Para este fin, se realizaron varias
inspecciones en el campo en las siguientes intersecciones para determinar el patrén de transito en
el rea:

e Interseccion 1: PR-2 con PR-10 y Avenida Juan Rosado

e Interseccion 2: PR-2 con Avenida Victor Rojas

e Entrada norte del Proyecto: ubicada en la carretera PR-2, km 73.1
e Entrada sur del Proyecto: ubicada en la carretera PR-2, km 73.6

Se usaron los niveles de servicio (LOS, por sus siglas en inglés) como criterio principal para
describir las condiciones de transito de la red de carreteras. Los criterios de evaluacion
incluyeron diferentes tipos de carreteras y componentes asociados como rampas e intersecciones.
Las designaciones de categorias variaron de acuerdo con las condiciones de las carreteras, el tipo
de carreteras y los componentes asociados. Todas las referencias relacionadas con los LOS se
toman del Manual de Capacidad de Carreteras y de las Guias para la Preparacién de Estudios
Operacionales de Accesos y de Transito para Puerto Rico del Departamento de Transportacién y
Obras Publicas.

LOS A representan las condiciones de transito excelentes e ideales, mientras que LOS F
representan las peores condiciones de transito y la congestion vehicular pesada. Los LOS se
basan en demoras promedio experimentadas por vehiculos que atravesaron ambas intersecciones:
las sefializadas y las no sefializadas.

Las categorias para cada LOS se describen a continuacion:

e LOS A: excelente condicion de la carretera con bajo volumen de transito y velocidades
altas
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LOS B: muy buena condicion con ciertas restricciones de transito

e LOS C: buena condicion con velocidad controlada debido a voliimenes altos de transito

e LOS D: condicion aceptable con flujo inestable y velocidad tolerable

e LOSE: el volumen de transito se vuelve inestable y da lugar a paradas frecuentes,
demoras considerables e incrementos de la congestion vehicular

e LOS F: congestion vehicular con frecuente bloqueo de paso

Como parte del estudio de transito, Energy Answers proyect6 que habria aproximadamente 453
viajes (227 vehiculos) en un periodo de 24 horas durante la actividad del Proyecto. La Tabla 3-
38 presenta un resumen de los vehiculos entrantes y salientes del Proyecto. Aproximadamente el
30% de los vehiculos entrantes y salientes del Proyecto serian automaviles y el 70% serian
camiones. (Tabla 3-39)

Tabla 3-38. Cantidad Estimada de Vehiculos Entrantes y Salientes del Proyecto
Vehiculos en 24 Volumen de Volumen de Volumen de Volumen de
horas Entrada en Hora Salida en Hora Entrada en Hora Salida en Hora
Pico (a.m.) Pico (a.m.) Pico (p.m.) Pico (p.m.)
453 56 11 14 50
Tabla 3-39. Distribucion por Tipo de Vehiculo
Volumen de Volumen de Volumen de Volumen de
Tipo de Vehiculo | Entrada en Hora Salida en Hora Entrada en Hora Salida en Hora
Pico (a.m.) Pico (a.m.) Pico (p.m.) Pico (p.m.)
Automoviles 17 3 4 15
Vehiculos 39 8 10 35
Pesados
Total 56 11 14 50

De acuerdo con las conclusiones del estudio, Energy Answers propuso una cantidad de mejoras
que se pueden aplicar a las carreteras para mantener los niveles de transito en el area. Estas

mejoras incluyen:

e Interseccion 1: PR-2, PR-10 y Avenida Juan Rosado. Actualmente los conductores
utilizan la cuneta de la PR-10 como carril exclusivo para girar a la derecha. Energy
Answers recomienda eliminar la marca de la cuneta pavimentada y demarcar un carril
exclusivamente hacia la derecha con longitud de almacenaje de 60 pies (18.3 m).
Ademas, se colocaria una sefializacion que indique que es un carril derecho
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exclusivamente, segun las recomendaciones presentes en el apéndice del estudio de
transito.

e Interseccion 2: PR-2 y Avenida Victor Rojas. Actualmente los conductores utilizan la
cuneta en direccidn oeste como carril exclusivo para girar a la derecha. Energy Answers
recomienda eliminar la marca de la cuneta pavimentada y reemplazarla por un carril
exclusivamente hacia la derecha con longitud de almacenaje de 400 pies (122 metros).
Ademas, con el fin de guiar el transito, se propone colocar una sefializacion que indique
que es un nuevo carril derecho exclusivo y adaptar el tiempo del seméforo a las
recomendaciones del estudio de Energy Answers.

e Interseccion 3: PR-2 y entrada norte (Acceso N° 1) al Proyecto. Para el transito en
direccion sur, el disefio del Proyecto incluye un carril de desaceleracion de 400 pies (122
m) y un carril de aceleracién de 350 pies (107 m) de entrada y salida del Proyecto. Se
preve un carril de giro a la izquierda de 350 pies (107 m) para el transito en direccion
norte, como también dispositivos para alertar a los conductores de que mas adelante esta
pasando un camion. Los dispositivos de transito se instalarian de acuerdo con el Manual
de Dispositivos Uniformes para el Control del Transito en las Vias Publicas del
Departamento de Transportacion y Obras Pablicas (DTOP), Edicién 2009. Por ultimo, se
instalaria un seméaforo con los tiempos definidos en el estudio de transito de Energy
Answers.

e Interseccion 4: PR-2 y entrada sur (Acceso N° 2) al Proyecto. Para el transito en
direccion sur, Energy Answers propone un carril de desaceleracion de 400 pies (122 m) y
un carril de aceleracion de 350 pies (107 m) para la entrada y salida del predio del
Proyecto. Asimismo, Energy Answers propone un carril de giro a la izquierda de 350 pies
(107 m) para el trénsito en direccion norte, asi como también los dispositivos necesarios
para alertar a los conductores de que més adelante esta pasando un camion. Los
dispositivos de transito se instalarian de acuerdo con el Manual de Dispositivos
Uniformes para el Control del Transito en las Vias Publicas, DTOP, Edicion 2009.

Durante la construccién del Proyecto, se elaboraria e implementaria un plan de Mantenimiento
de Transito en forma consecuente con las pautas del Departamento de Transportacion y Obras
Pablicas. Una vez finalizado el Proyecto, las sefializaciones sobre el pavimento y las sefiales de
transito se ubicarian de acuerdo con el ya mencionado Manual de Dispositivos Uniformes.

3.8.1.2 Aeropuertos

La infraestructura regional de aviacion de la costa norte de Puerto Rico incluye cuatro
aeropuertos publicos que forman parte de la red local y nacional de aeropuertos. Estos son:
Aeropuerto Fernando Luis Ribas Dominicci en Isla Grande, Aeropuerto Internacional Luis
Mufioz Marin en Carolina, Aeropuerto Antonio Nery Juarbe en Arecibo y Aeropuerto
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Internacional Rafal Hernandez en Aguadilla. Los aeropuertos Luis Mufioz Marin y Rafael
Hernandez son internacionales.

El aeropuerto Antonio Nery Juarbe de Arecibo se encuentra a una distancia aproximada de 1.26
millas (2 km) al sur del Proyecto, en el Barrio Santana, (PR-2, km 69.5) en un predio de 159
acres (164 cuerdas). Estad a 5 millas (8 km) al sur de la ciudad de Arecibo y 50 millas (80.4 km)
al oeste de San Juan. El aeropuerto cuenta con instalaciones de terminal para pasajeros y
transporte por tierra y pistas de aterrizaje y rodaje con capacidad para vuelos comerciales. En un
principio, se usaba para fines militares, aunque en la actualidad se usa para la aviacion en general
con un promedio de ocho llegadas y salidas por dia. EI 31 de marzo de 1947, la Marina de los
Estados Unidos transfiri el aeropuerto a la Autoridad Portuaria de Puerto Rico junto con el
Aeropuerto Mercedita y el antiguo Aeropuerto Santa Isabel.

3.8.2 Analisis de los Efectos

3.8.2.1 Construccion

Se prevé un aumento en el volumen de transito durante la fase de construccion del Proyecto
debido a los camiones de transporte de los agregados para modificar la topografia del predio. Los
camiones de carga de agregados y la maquinaria pesada tendrian acceso al predio del Proyecto
por la PR-2, la PR-10, la Autopista PR-22, la PR-8861 y la PR-861.Se estima que un trayecto de
10 millas (16 km) (ida y vuelta) recorrido por 20 camiones de carga con capacidad para 20
toneladas métricas y 3 horas por viaje para transportar agregados (material) generaria 480 viajes
diarios durante un tiempo aproximado de 228 dias. Los horarios de viaje se establecerian desde
las 6:00 a.m. hasta las 10 p.m. Esta estimacion es un promedio diario y podria variar de acuerdo
a las condiciones climaticas u otros factores. Segun los datos enviados por el Departamento de
Carreteras de Puerto Rico a Energy Answers, el promedio diario de transito en el area del
Proyecto por la PR-2 (cerca de la interseccion con la PR-10) era de entre 19,632 (conteo 2012) y
21,492 (conteo 2005) vehiculos por dia. De esta manera, el nimero de viajes estimado que
tendria lugar durante la construccion del Proyecto representa un aumento del 2.2% al 2.4% en el
volumen de transito.

Sin embargo, los impactos sobre el transito durante la construccién del Proyecto serian a corto
plazo (aproximadamente 8 meses) y moderados, ya que la red de carreteras en el area fue
disefiada para adaptarse al aumento estimado. De la misma manera, para la construccion del
Proyecto propuesto, también se necesitaria utilizar grias para los edificios y chimeneas. El uso
de gruas en la construccion a gran escala es una practica frecuente y no causaria ningun efecto en
los viajes por aire de los aeropuertos cercanos.

Una vez que la planta esté operando, el volumen de transito de entrada y salida aumentaria en
227 vehiculos adicionales por dia. Esto incluye el personal y los empleados administrativos que
trabajen en la planta asi como el trnsito de camiones que ingresen con MSW vy partan con
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desperdicios, materiales reciclables, metales recuperables y ceniza destinada a los vertederos.
Estos vehiculos adicionales representan menos del 2% del nimero habitual de vehiculos en la
PR-2. Debido a que los niveles de transito no han cambiado sustancialmente desde que Energy
Answers llevo al cabo el estudio, estas conclusiones alin son véalidas.

Para la construccién y operacién del Proyecto seria necesaria una chimenea elevada de 313 pies
que podri interferir con el espacio aéreo y los viajes por aire de los aeropuertos cercanos. El 26
de noviembre de 2014, la Administracion Federal de Aviacion emitio una carta a Energy
Answers donde indicaba que el Proyecto no tendria efectos sustanciales adversos sobre la
seguridad y el uso eficiente del espacio de navegacion aérea ni sobre la operatividad de las
instalaciones de navegacion aérea (Administracion Federal de Aviacion 2014). De tal modo, los
aviones y los helicopteros que usan el aeropuerto cercano no se verian comprometidos por la
presencia de la chimenea prevista una vez que el Proyecto esté operando.

3.9 RECURSOS CULTURALES Y PROPIEDADES HISTORICAS
3.91 Definicion de Recursos Culturales y Propiedades Historicas

Esta seccion de la DIA identifica los recursos culturales reconocidos en el area del Proyecto a los
que éste podria afectar. Los recursos culturales se identificaran como indica la consulta del Art.
106 de la Ley Nacional de Preservacion Historica.

No existe una definicion legal o generalmente aceptada del término "recursos culturales™ en el
Gobierno de los Estados Unidos de Ameérica. Sin embargo, se usa para referirse a aspectos
histdricos, estéticos y culturales del medioambiente humano. Segin NEPA (Ley de Politica
Nacional del Medioambiente, por su sigla en inglés) el medioambiente humano incluye el
ambiente natural y fisico (p. €j., los edificios) y las relaciones de la gente con ese ambiente. Por
lo tanto, un analisis exhaustivo de NEPA deberia incluir los aspectos humanos (sociales y
culturales) y naturales del medioambiente y las relaciones que se establecen entre ellos. Para
cumplir sus tareas como agencias principales de NEPA, las RUS (Servicios Publicos Rurales,
por su sigla en inglés) deben considerar el impacto que tendrian sus acciones en todos los
aspectos del medioambiente humano, entre los que estan los "recursos culturales".

Los recursos culturales incluyen los sitios arqueolégicos, que se definen como lugares "que
contienen prueba fisica de conductas humanas del pasado y que tienen en cuenta su
identificacion™: edificios, estructuras, recursos tradicionales y areas en uso (NPS [Servicio de
Parques Nacionales, por su sigla en inglés] 1997). Estos recursos culturales que califican para ser
incluidos en el listado del Registro Nacional de Lugares Historicos (NRHP, por su sigla en
inglés), deben cumplir uno o mas de los siguientes criterios de evaluacion:

e La calidad de su importancia en la historia de los Estado Unidos, la arquitectura, la
argqueologia, la ingenieria y la cultura esta presente en distritos, sitios, edificios,
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estructuras y objetos que poseen una integridad de ubicacion, disefio, entorno, materiales,
artesania, sentimiento y asociacion, y que:

e Criterio A: estén asociados con sucesos que han contribuido en forma valiosa a la
trayectoria de nuestra historia; o

e Criterio B: estén asociados con las vidas de personas que tuvieron gran importancia
en nuestro pasado, o

e Criterio C: que personifiquen las caracteristicas distintivas de un tipo, periodo o
método de construccion, o que representen el trabajo de un artista, 0 que posean
valores artisticos elevados, o que representen a una entidad valiosa y distintiva cuyos
componentes pueden carecer de distincion individual; o

e Criterio D: que hayan brindado, o pudieran brindar, informacion importante sobre la
prehistoria o la historia.

Por lo general, estos recursos deben tener mas de 50 afios de antigiiedad. Las propiedades con
menos de 50 afios de antigliedad deben ser excepcionalmente importantes para ser incluidas en el
listado, segun lo indico el Boletin N°22 (Sherfy & Luce, 1998) de NRHP.

El listado NRHP conmemora esos recursos significativos del pasado de los Estados Unidos de
América. Los recursos culturales que se listan o que son elegibles para formar parte del listado
NRHP se denominan "propiedades historicas". Segun la Ley Nacional de Preservacién Historica,
enmendada en el afio 2006, el término "propiedad historica" se refiere a "cualquier distrito, sitio,
edificio, estructura u objeto prehistérico o historico incluido, o elegible para ser incluido, en el
Registro Nacional de Lugares Historicos". Esto incluye artefactos, registros y restos materiales
relacionados con dichos bienes o recursos (16 USC 470w). De conformidad con el Articulo 106
de la Ley Nacional de Preservacion Historica (16 USC 8470f), se requiere que RUS considere
los efectos que tendrian sus emprendimientos en las propiedades histéricas. La norma
"Proteccion de los Bienes Historicos" (36 CFR 8§800) que implementa el Art. 106 establece el
proceso mediante el cual RUS y otras agencias gubernamentales deben considerar los efectos
que tendrian sus decisiones en los bienes histéricos.

3.9.2 Areas de Efectos Potenciales

De conformidad con el Articulo 106, RUS debe considerar si el Proyecto podria afectar cualquier
propiedad histdrica que se halle dentro del area del efecto potencial (APE, por su sigla en inglés).
APE se define como el area o las areas geograficas dentro de las cuales las tareas pueden, ya sea
directa o indirectamente, provocar alteraciones en el caracter o el uso de los bienes historicos, si
tales bienes existieran. En este caso, APE puede dividirse en dos areas: la planta de generacion
de energia renovable y de recuperacion de recursos propuesta, y las rutas de conexién de una red
de distribucion de agua salobre y de una red de transmisién eléctrica.
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La planta APE de generacion de energia renovable y de recuperacion de recursos esta en una
propiedad que abarca 19.72 km? (78.9 acres) que colinda al este con PR-2, al norte y al sur con
lotes vacios, y al oeste con el Rio Grande de Rio Arecibo.

La nueva red de agua salobre recorre unos 1.9 millas (3,100 metros) en los derechos de paso de

PR-2, PR-681, y PR-6681. Una nueva red de transmision eléctrica se extenderia unos 2,789 pies
(850 metros) desde la subestacion actual hacia el norte hasta la planta APE propuesta, a lo largo
de una propiedad no urbanizada (Eduardo Questell y Asociados 2010a).

3.9.3 Panorama General Histérico y Cultural

3.9.3.1 El Contexto Prehistorico

El orden cultural prehistorico de Puerto Rico, segun la cronologia cultural general de la zona
caribefia, se divide, por lo general, en dos periodos: el Periodo Mesoindio o Arcaico, desde cerca
de 6000 afios calibrados antes de la época actual (cal. AP [antes del presente]) hasta cerca de
1900 AP y el Periodo Neoindio o Ceramico, que abarca desde alrededor del afio 2400 AP hasta
la llegada de los Europeos 1500 d.C. (SEAC, 2009).

Periodo Mesoindio (7000 a 2400 AP)

Ortioroide (7000-2400 AP). Los primeros pobladores de Puerto Rico llegaron a la isla entre los
afios 7000 y 6000 AP, luego de cruzar el Mar Caribe en canoas o balsas, probablemente desde el
sur de la Peninsula de Yucatan (la actual Belice) (Enciclopedia de Puerto Rico [EPR], 2004). A
la fecha, el asentamiento mas antiguo conocido en la isla estad en Angostura, con fecha 6900 cal.
AP (Rodriguez Ramos 2007, Ayes Suarez 1988). Otros sitios de asentamientos primitivos
incluyen Hato Viejo (5190 calibrado AP), Paso del Indio, Vega Baja (4860 cal. AP), Maruca,
Ponce (4850 cal. AP) y Puerto Ferro, Vieques (4140 cal. AP) (Rodriguez Ramos 2007, Ayes
Suérez and Davila Davila 1993, EPR 2004). Rodriguez presenta una secuencia de fechas
calibradas por radiocarbono obtenidas de los asentamientos pre Arawak en Puerto Rico que
demuestra una ocupacion continua desde el primer asentamiento hasta el afio 1810 cal. AP
(Rodriguez Ramos 2007). Estos sitios que se establecieron en épocas primitivas contradicen el
modelo de asentamiento para Puerto Rico que desarrollo Irving Rouse en la década de 1950. En
este modelo, Puerto Rico no estuvo habitada hasta unos 3000 afios cal. AP, cuando una
poblacién del periodo preceramico (denominada Ortioroide Corosana) migro a la isla
proveniente de Trinidad. Este grupo pequefio de pobladores se dispersdé ampliamente y, segun el
modelo de Rouse, fue desplazado con facilidad por la nueva ola de inmigrantes que comenzaron
a llegar en el afio 2400 cal. AP (Rouse 1992). Rouse postuld un patrén general de asentamiento
para las Antillas Menores que se dirigio de sur a norte, segun los datos de su analisis de datacion
por radiocarbono. Sin embargo, Rodriguez argumenta que la presencia de fechas por
radiocarbono en Puerto Rico que anteceden a cualquier muestra obtenida en el resto de las
Antillas Menores por méas de 1000 afios pone en duda los modelos de Rouse sobre el origen y la
direccion de los asentamientos para Puerto Rico (Rodriguez Ramos 2007).
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Los primeros habitantes de Puerto Rico fueron ante todo nGmada o semindmada, con patrones de
subsistencia que se concentraban en recolectar, pescar (pescado de la costa o de rio y moluscos)
y cazar animales pequefios antes que dedicarse a la agricultura. Primero se establecieron a lo
largo de la costa y en los manglares; migraron segun se necesitara para seguir las fuentes de
alimento disponibles y para buscar recursos naturales del interior montafioso (EPR 2004, Vega
1992). Rodriguez Ramos cuestiona este patron de asentamiento transitorio. Sefiala que los
estudios paleoambientales recientes (Burney et al. 1994, Siegel et al. 2005, Sara et al. 2003)
indican que las sociedades pre Arawak, comenzando cerca del afio 5300 cal. AP, alteraron el
paisaje, dando forma al ambiente para satisfacer sus necesidades. Indica que "la prueba primitiva
de las alteraciones antropogénicas del ambiente en Puerto Rico indica no sélo practicas de
cultivo, sino también otras que podrian relacionarse con la construccién de lo que Rhindos
(1984) denomino agrolocalidades. Estos son paisajes construidos que sirvieron tanto para
humanizar la distribucion de recursos importantes como para representar un sentido de
territorialidad en dichos grupos"” (Rodriguez Ramos, 2007). Otros posibles marcadores de un
grado elevado de sedentarismo y/o de territorialidad en las sociedades pre Arawak, en
comparacion con lo que antes se sospechaba, incluyen sitios con entierros multiples en un
espacio formal (Ortiz [Kosti-Karell 2003] y Maruca [Crespo Torres 2004, Rodriguez Lépez
2004]); la presencia de varios depdsitos de residuos domesticos con una configuracion similar a
la de aquellos correspondientes a sitios habitados por largo tiempo durante otros periodos
(Angostura [Rodriguez Lopez 1997, Siegel 1992]), y la presencia de una coleccion de
herramientas liticas en algunos sitios, antes que tan s6lo herramientas para una actividad
especifica (Maruca, Angostura) (Rodriguez Ramos 2007).

Rouse propuso dos sub series para las culturas Ortioroides: Coroso y Krum Bay. En Puerto Rico,
la sub serie Krum Bay esta restringida a la costa norte y la isla de Vieques. Las estrategias de
subsistencia mostraron que las fuentes de alimento primarias fueron los moluscos, las aves, las
tortugas y los peces. Los sitios habitacionales tendieron a estar ubicados al aire libre y cerca de la
costa. La coleccidn de artefactos incluyé piedra, hueso, colgantes y cuentas de conchas marinas,
picos de conchas marinas, herramientas de piedra basalto pulida, martillos de piedra y cinceles
de piedra parcialmente pulida (SEAC 2009).

Los sitios de la sub serie Coroso se hallan a lo largo de Puerto Rico, incluyendo todas las costas
y hasta el interior de la isla. Para esta sub serie se han identificado tanto sitios al aire libre cerca
de depdsitos de residuos domésticos de conchas marinas como sitios en cuevas. Segun la
coleccidn de restos de fauna hallada en los sitios Coroso, las poblaciones Coroso primitivas
tenian una dieta generalizada de cangrejos, tortugas, pescado y moluscos marinos, mientras que
los grupos Coroso posteriores eligieron los moluscos como la fuente principal de alimento. El
conjunto de artefactos se compone de herramientas talladas, molinillos de piedra, martillos de
piedra, cortadores de piedra, platos hechos con conchas marinas y raspadores de conchas marinas
(SEAC 2009).
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Los estudios recientes de analisis de granos de almiddn realizados en herramientas de piedra pre
Arawak en los sitios de Maruca y Puerto Ferro también han puesto en duda la fecha de la
introduccion de la agricultura. En los contextos puertorriquefios pre Arawak los analisis
mostraron la presencia de plantas domesticadas como el maiz, las arvejas, la yautia y las batatas,
como asi también el uso de recursos silvestres tales como el fiame y la zamia (Pagan Jiménez et
al., 2005). Otros estudios han arrojado resultados similares para granos no nativos (maiz) y
plantas locales cultivadas (zamia) (Fortuna 1980, 1981, Newsom and Pearsall 2003, Siegel et al.
2005, Veloz Maggiolo 1980). Segun Rodriguez Ramos, "estas pruebas indican en forma
concluyente que el origen de la agricultura en las Antillas antecede a la entrada de las
poblaciones L[a] H[uerta] y Cedrosan Saladoide a las islas" (Rodriguez Ramos, 2007).

La afirmacién mas comun es que los pueblos pre Arawak solian buscar refugio en cuevas o en
refugios rocosos, construyendo en ocasiones estructuras temporarias de armado répido, ya que la
naturaleza transitoria de su cultura no justificaba la construccion de estructuras permanentes
(Rouse, 1992). Se pensaba que los sitios con depdsitos de residuos domésticos de conchas
terrestres eran prueba de que hubo &reas temporales de actividad de subsistencia (p. ej., Davila
Davila 2003, Espenshade et al. 1986, Figueroa 1991, Tronolone et al. 1984, Veloz et al. 1975).
Sin embargo, Rodriguez Ramos argumenta que los patrones residenciales establecidos
comunmente derivan de la falta de un andlisis arqueoldgico completo, dado que las excavaciones
pasadas de sitios pre Arawak al aire libre se enfocaron en grandes depositos de residuos
domeésticos de conchas y pasaron por alto el espacio que los rodeaba, donde podrian existir
pruebas de caracteristicas residenciales. Sostiene que deberian realizarse mas estudios
arqueoldgicos enfocados en el espacio vacio alrededor de vestigios de basura para determinar la
presencia o ausencia de caracteristicas residenciales, en especial en vista del descubrimiento de
pruebas de la existencia de moldes en el sitio Maruca al sur de Puerto Rico (Rodriguez Lopez
2004, Rodriguez Ramos 2007).

La coleccion de artefactos de las sociedades pre Arawak estd dominada por las tecnologias
liticas, con ausencia de piezas de alfareria. Sin embargo, se han recuperado piezas de alfareria de
contextos pre Arawak en el norte y centro de Puerto Rico. El sitio mas notable es la Cueva La
Tembradera (Martinez, 1994). En otros sitios, se ha documentado la presencia de alfareria dentro
de los contextos pre Arawak pero se la considera intrusiva (p. ej., Cueva Gamelos [Davila Davila
1981:177]), mientras que los fragmentos de vasijas que pudieron ser fechadas por radiocarbono
se consideran andmalos (p. ej., Palmar de Animas [Siegel y Joseph 1993:45]). Rodriguez Ramos
afirma que desestimar tales hallazgos por ser "intrusivos" o "anémalos" explica la poca cantidad
de registros de alfareria en los contextos pre Arawak (Rodriguez Ramos 2005; Rodriguez Ramos
et al. 2008). En cuanto a tecnologias que no tienen que ver con la alfareria, se han realizado
varias tipologias preceramicas, incluidas las de Kozlowski (1974), Pina et al. (1976), Rouse
(1951), y Rouse and Allaire (1978). Si bien las tipologias pueden diferir en los detalles, la
tipologia general establecida divide los artefactos pre Arawak en tres grupos primarios: Patron 1,
Patron 2 y Patrén 3. El Patron 1 incluye los artefactos de piedra pulida como morteros, molinillos
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y bolas de piedra. El Patron 2 abarca los artefactos de piedra tallada como puntas lanceoladas,
cuchillos, herramientas de corte y raspado, con la presencia ocasional de herramientas de piedra
pulida. El Patron 3 se caracteriza por el uso de vasijas de conchas y picos, piezas halladas en una
coleccion de herramientas de conchas que también contiene gubias (Vega, 1992). Rodriguez
Ramos (2007) brinda un analisis exhaustivo de las tecnologias de herramientas de piedra tallada
y pulida de las sociedades pre Arawak en Puerto Rico.

Los sitios mas importantes del periodo Ortoiroide en Puerto Rico incluyen los sitios Corosanos
de Cueva de Maria la Cruz (Cueva Loiza), Cayo Cofresi, el sitio Coroso y Playa Blanca, y el
sitio Krum Bay de Cana Hondo en la isla de Vieques (SEAC, 2009).

Neo indio (2400 cal. AP hasta 500 AP]

Saladoide y Huecoide (2400 AP hasta 1400 AP).-- Segun la visién tradicional de los
asentamientos prehistoricos en Puerto Rico, las sociedades pre Arawak de Puerto Rico fueron
desplazadas por la llegada de los pueblos del grupo linguistico Arawak que empezaron a migrar
a la isla desde la Cuenca media e inferior del Orinoco (la region que hoy ocupa Venezuela) cerca
de 2400 cal. AP (Rouse 1992, EPR 2004). Este nuevo grupo de pobladores trajo con ellos un
cambio importante en las practicas de subsistencia, los patrones de asentamiento, la organizacion
social y las tecnologias. Entre los cambios méas importantes visibles en el registro arqueoldgico
estan: el cambio de las estrategias de subsistencia de cazadores y recolectores a la horticultura; la
introduccidn generalizada de la alfareria y el asentamiento de aldeas permanentes (Vega 1992).
El modelo de asentamiento de Rouse enfatiza que los grupos Arawak conquistaron y luego
desplazaron a los primeros pobladores de Puerto Rico. Rouse y Alegria (1990) afirman que
"[d]ado que los Corosanos [pre Arawak] eran una poblacion relativamente pequefia, pueden
haber sido absorbidos por el grupo Hacienda Grande que los reemplazé en Puerto Rico. También
pueden haber sido empujados hacia La Hispaniola y asimilados en la poblacion de El Caimito.
En cualquiera de estos casos, poco podrian haber contribuido a las poblaciones y culturas
subsiguientes de las Grandes Antillas". Estos comentarios resumen el enfoque tradicional.

Sin embargo, los modelos alternativos que se han propuesto en fecha reciente destacan la
transculturacion y coexistencia mas alla del conflicto. Es decir, los dos grupos consiguieron
cohabitar la isla. Rodriguez Ramos es uno de los proponentes del modelo de coexistencia.
Sostiene que la existencia de sitios pre Arawak en el registro arqueoldgico, que datarian de 1910
cal. AP (Paseo del Indio; Clark et al. 2003, Walker 2005) y 1800 cal. AP (Yanuel 9 site,
Tronolone et al. 1984) muestra que la poblacion pre Arawak todavia habitaba la isla al menos
600 arios después de la llegada de los Arawak. En el caso de Paseo del Indio, la poblacion estuvo
ubicada en la proximidad cercana a un asentamiento Arawak (Maisabel). Ademas, la prueba
argqueoldgica sugiere que hubo redes simples de comercio entre ambos grupos, sobre la base de la
presencia de una herramienta semejante a un hacha hecha de piedra caliza radiolario en el sitio
Paseo del Indio, una materia prima disponible sélo en St. Martin, mientras que la coleccién
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argueoldgica de Maisabel incluye calcita, una materia prima obtenida de las colinas de carso que
rodean Paseo del Indio (Rodriguez Ramos 2007, Siegel 1992).

Este grupo de pueblos Arawak se divide, por lo general, en dos subgrupos dentro de Puerto Rico:
los Saladoides y los Huecoides, segun las manifestaciones culturales distintivas presentes en la
alfareria y en otros artefactos. El grupo Saladoide, que habito el oeste de Puerto Rico, se asento
primero en las planicies costeras y a lo largo de los estuarios. Alrededor de 1600 cal. AP, los
Saladoides comenzaron a mudar sus asentamientos a los valles interiores antes de ocupar
finalmente el pie de monte de la Cordillera Central. Los depositos arqueologicos hallados en las
cuevas en Trujillo Alto, como también las viviendas comunales en las cuevas excavadas en 1995
en el sitio de Paseo del Indio en Vega Baja, sugieren que los pueblos Saladoides pueden haber
cambiado los asentamientos al aire libre por viviendas cavernarias durante esta fase (EPR 2004).
El grupo Huecoide ocupd el este de Puerto Rico y la isla de Vieques, con asentamientos méas
importantes en La Hueca, en Vieques y Punta Candelaro, cerca de la ciudad moderna de
Humadao (Chanlatte and Narganes 1980, EPR 2004).

La organizacién comunitaria en este periodo se agrupé alrededor de una plaza central. Los
habitantes ocuparon estructuras comunales oblongas Ilamadas malocas. Por lo general, frente a la
plaza central habia un grupo semicircular de depositos de moluscos marinos. Los lugares de
entierro excavados en los sitios de este mismo periodo suelen ubicarse debajo de la plaza central
o0 debajo de los depoésitos de moluscos; muestran una distribucién equitativa de articulos
funerarios e indican una estructura social bastante igualitaria (EPR 2004, SEAC 2009).

Las estrategias de subsistencia cambiaron durante este periodo. Los grupos Saladoide y
Huecoide practicaron la horticultura, y su fuente primaria de alimentos fue el cultivo de
mandioca, suplementada con maiz, coco, filame, pifias y otras frutas y vegetales. También se
utilizaron la caza y la recoleccion como practicas de subsistencia, aunque fueron secundarias a la
agricultura; proveyeron la proteina necesaria en la forma de pequefios mamiferos, pescado y
moluscos marinos. De acuerdo con la mayor cantidad de pinzas encontradas en los restos
animales recuperados de los sitios excavados, el cangrejo terrestre fue un elemento
particularmente importante en la dieta (EPR, 2004).

La coleccion de artefactos Saladoide se define tipicamente por la presencia de la alfareria
distintiva, que incluye disefios pintados en negativo, en blanco sobre rojo, con pintura negra y
con barniz anaranjado. La forma de las vasijas de ceramica muestran efigies zoomorficas,
bandejas y fuentes (algunas con dibujos de animales nativos s6lo de Sudamérica), recipientes y
tazones con asas de tiras en forma de D, incensarios y vasijas con forma de campana (SEAC
2009). Los motivos se relacionan, con frecuencia, con las fuentes terrestres de alimento tales
como cangrejos, y en algunos casos se los grabd o modelé en las vasijas (Vega 1992). Otros
artefactos de diagnostico incluyen joyeria hecha de madreperla, cuencas diminutas y piedras
semipreciosas, como asi también pipas de cohoba, zemis y pendientes liticos tallados o
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trabajados en materiales exdticos (p. ej., jaspe-calcedonia, amatista, cristal de cuarzo, madera
fosilizada, piedras de jade, carnelia, lapis lazuli, turquesa, granates, epidota y obsidiana). Estos
pendientes se asemejan en su forma a las aves de rapifia sudamericanas, y su extensa distribucion
a lo largo del Caribe sugiere la prueba de una importante red de comercio tanto de materias
primas como de articulos de lujo (Vega 1992, SEAC 2009). En contraste, la coleccion de
artefactos Huecoides consiste principalmente en vasijas ceramicas sin adornos, si bien aparecen
también los pendientes con forma de ave antes mencionados (EPR, 2004).

El asentamiento Arawak mas antiguo conocido esta en el sitio de Hacienda Grande, Loiza,
ubicado al noreste de Puerto Rico. En la region central y sur alrededor de Ponce, los sitios que
datan del periodo Saladoide o que tienen componentes Saladoides abarcan Tibes, La Vega, Las
Flores, Buenos Aires, Teclas, Cafias, Carmen y Hernandez Colon (Vega, 1992). Por lo general,
los sitios Huecoides se hallan en la zona este de Puerto Rico.

Ostionoide o pre Taino (1400 AP hasta 800 AP) — Alrededor de 1400 cal. AP, aparece un
cambio marcado en los estilos de alfareria a través de las Antillas, incluido Puerto Rico, lo que
sugiere que surgio un nuevo grupo cultural dentro del Caribe. La explicacion tradicional sobre
esta nueva cultura fue la migracion de un nuevo grupo de pueblos provenientes del norte de las
costas sudamericanas, que se extendio por todas las Antillas, tal como ocurri6 con la oleada
previa de pobladores Saladoides (Haag 1963, SEAC 2009). Sin embargo, las teorias mas
recientes sugieren la operacion de fuerzas internas antes que externas y son partidarios de la
evolucion de la cultura Saladoide en la cultura Ostionoide (SEAC 2009). Segun se indica en la
pagina web del Servicio Nacional de Parques, "parece haber una ruptura en la continuidad
cultural entre las islas del Caribe y el continente sudamericano debido a la falta de comercio de
articulos tales como los exéticos pendientes de piedra Saladoides y el consiguiente surgimiento
de los estilos ceramicos regionales tanto en Puerto Rico como en las Islas Virgenes" (SEAC
2009). Si bien las razones para la aparente desintegracion de la red de comercio siguen sin
conocerse, la falta de contacto con los grupos culturales del exterior explicaria el desarrollo de
estilos ceramicos regionales, y el énfasis en el desarrollo interno.

Como los grupos Saladoides antes que ellos, las culturas Ostionoides continuaron practicando la
agricultura, la alfareria y vivieron en aldeas sedentarias. Aun cuando los patrones de
asentamiento no cambiaron en forma dramatica, emergieron nuevos tipos de sitios, aumento el
tamario y la complejidad general de los asentamientos en las aldeas y en el registro arqueoldgico
empezaron a aparecer canchas de pelota y plazas ceremoniales recubiertas de piedra. También
aumento la frecuencia de los iconos religiosos conocidos como zemis dentro de las colecciones
de artefactos (SEAC 2009, EPR 2004). Los nuevos tipos de sitios incluyen asentamientos
lineales y dispersos. En los asentamientos dispersos, las viviendas individuales (posiblemente
granjas) aparecen distanciadas en el paisaje antes que organizadas alrededor de una plaza central.
En el arreglo lineal, la orilla de un rio o la costa reemplazaron la plaza como punto focal
principal. La configuracion espacial de las aldeas ya establecidas también cambi6 en el periodo
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Ostionoide. Alrededor de 1100 cal. AP, se empezd a reemplazar las viviendas comunales por
estructuras oblongas mas pequefias situadas cerca de una piedra o de una plaza con monticulos
de tierra y por lo general decorada con figuras de piedra o petroglifos; en tanto, los espacios
publicos y rituales se dividieron formalmente (Vega 1992). En general, la tendencia hacia una
mayor complejidad, combinada con el uso de mano de obra y el gasto de recursos para espacios
y actividades ceremoniales sugiere que la estructura social durante el periodo Ostionoide estaba
cambiando de un sistema tribal igualitario a una jerarquia con rangos de jefaturas, y que cada
jefe presidia una region especifica.

Las estrategias de subsistencia siguieron centrandose en fuentes de alimento basadas en la
agricultura, como la mandioca, el maiz, el coco, fiame y otras frutas y vegetales suplementados
con moluscos marinos, pescado y pequefios mamiferos. Sin embargo, las pruebas arqueolégicas
sugieren que la fuente principal de proteina en este periodo cambi6 de los cangrejos terrestres a
los moluscos, segun las proporciones relativas de los restos de fauna para cada animal (SEAC,
2009).

La cultura Ostionoide, como la cultura Saladoide que la precedio, se dividi6 en dos sub series
segun los datos aportados por las variadas colecciones de artefactos: el Ostionan y el Elenan
Ostionoide. El subgrupo Ostionan habitd la mitad oeste de Puerto Rico, mientras que los pueblos
Elenan Ostionoides habitaron el lado este de la isla. Ambos grupos siguieron patrones de
asentamiento similares y construyeron canchas de pelota, plazas revestidas y centros
ceremoniales (SEAC, 2009).

La coleccion de artefactos ostionanos incluye alfareria, zemis de moluscos, arcilla y piedra, y
herramientas semejantes a hachas realizadas en piedra. Por lo general, las cerdmicas se decoraron
con modelados zoomorficos y disefios aplicados, se pulieron con frecuencia y se usé pintura roja
(o un barniz rojo) para cubrir la superficie entera de la vasija. Los motivos decorativos
posteriores se expandieron para incluir bandas horizontales de grabados geométricos con lineas y
puntos. La introduccidon de los petroglifos se asocia también con este subgrupo (SEAC 2009,
Vega 1992). Las colecciones ceramicas del Elenan Ostionoide primitivo estan, por lo general,
decoradas con disefios geomeétricos pintados de rojo o negro y tienen asas con forma de tiras. En
colecciones posteriores, las ceramicas suelen carecer de asas con forma de tiras; los tazones son
la forma de vasija dominante y se abandonaron los métodos decorativos con pulimiento,
reemplazados por el modelaje y el grabado (SEAC 2009).

Los sitios Ostionan mas importantes del oeste de Puerto Rico incluyen: Boquerdn, Calvache, Las
Cucharas, Las Mesas, Llanos Tuna, Abra, Buenos Aires, Cafias, Carmen, Diego Hernandez y
Pitahaya. En el este de Puerto Rico, Tibes, El Bronce, Santa Elena, Monserrate, Vacia Talega y
Collores son ejemplo de sitios Elanan Ostionoides importantes. En la region central y sur cerca
de Ponce, los sitios Ostionoides mas importantes incluyen: Tibes, El Bronce, El Bronce 11, El
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Bronce IlI, Tiburones, Tizol, Mayagiiez, Cafas y Los Caobos (SEAC 2009, Vega 1992). Mas
adelante se trataran en detalle los sitios de Tibes y EI Bronce.

Chicoide/Chicano-Ostionoide o Taino (800 cal. AP hasta 500 AP) — Segun el modelo de

Rouse, la cultura Ostionoide evoluciono en la Cultura Chicoide o Taino alrededor de 800 cal.
AP, posiblemente como consecuencia de la influencia cultural de los habitantes de Repudblica
Dominicana que pueden haber establecido una colonia en la costa sur de Puerto Rico en este

periodo. Este grupo practicaba una nueva tradicion en alfareria conocida como el estilo Boca
Chica, y la prueba de esta influencia comienza a aparecer en los estilos cerdmicos nativos de

Puerto Rico al comienzo del periodo Chicoide (Rouse 1992, EPR 2004, SEAC 2009).

Durante los 300 afios anteriores a la colonizacion espafiola, los pueblos Taino tuvieron un
crecimiento poblacional elevado, y aument6 el tamafio y el nimero de los asentamientos. Los
patrones de asentamiento se concentraron y grandes asentamientos se agruparon alrededor de un
centro ceremonial. Las teorias actuales sobre la estructura sociopolitica de los pueblos Taino
sugieren que hubo confederaciones de grandes unidades territoriales, cada una regida por un jefe
poderoso. Esta sociedad de jefaturas podria haber continuado aumentando en complejidad hasta
formar un estado si la llegada de los espafioles no hubiera interrumpido el proceso (EPR 2004,
SEAC 2009).

La organizacién comunitaria durante el periodo Chicoide se desarrollé alrededor de plazas
publicas multiples revestidas de piedras monoliticas, incluidas una plaza central y varias plazas
en la periferia. El cacique o jefe de cada aldea vivia en una casa grande rectangular en la
cabecera de la plaza principal, mientras que los demés habitantes lo hacian en viviendas de forma
redondeada de 6 a 8 metros (19.7 a 26.2 pies) de diametro que se distribuian alrededor de la
plaza central de acuerdo con la jerarquia social, de clan o de linaje. Ademas de las canchas de
pelota y las plazas, en las aldeas se habrian construido estructuras comunales tales como templos
(EPR 2004).

La fuente principal de subsistencia para el pueblo Taino siguio siendo la agricultura. Ademas de
los jardines y las huertas que rodeaban cada vivienda, los Taino cultivaron mandioca, granos y
otras plantas en los campos de cultivo que estaban alrededor de la aldea. Por lo general, usaban
un sistema complejo de monticulos y surcos para irrigar los campos de cultivo (EPR 2004).

Las colecciones de artefactos de la cultura Taino incluyen alfareria, herramientas de piedra
pulida tales como cortadores y hachas, morteros, manos de mortero y objetos singulares como
idolos de piedra tallada y grandes cuellos o anillos de piedra pulida. Como se observo
precedentemente, los estilos ceramicos nativos de Capa (oeste) y de Esperanza (este) estuvieron
muy influenciados por la tradicion cerdmica Boca Chica. Las caracteristicas mas importantes de
este estilo son las superficies pulidas, vasijas de formas complicadas, la falta de pintura o
barnices y disefios elaborados y moldeados con grabados y marcas de puntos. Los nativos Tainos
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pudieran haber aprendido el estilo Boca Chica a traves del comercio de vasijas, ejemplos de lo
cual se han recuperado en los sitios de Capa y Esperanza. Luego incorporaron los nuevos disefios
y técnicas en sus propias vasijas (SEAC 2009).

Ejemplos de centros ceremoniales importantes que datan del periodo Chicoide abarcan Caguana
en el oeste de Puerto Rico y Cuevas-2 en el este de Puerto Rico (SEAC 2009). En la region de
Ponce, los sitios Chicoides incluyen Punto Oro, Caracoles, El Bronce y Tibes Il (Vega 1992).
Lundberg especula que el nimero decreciente de sitios Chicoides en la region central y sur,
comparado con los sitios Ostionoides, puede ser la consecuencia de que la poblacion se
consolidd en asentamientos mas grandes (Sickler et al 1983).

3.9.3.2 Contexto Historico

Los exploradores europeos llegaron por primera vez a la isla de Puerto Rico en 1493, durante el
segundo viaje de Cristobal Coldn a las Américas, pero no se exploro la isla hasta que Vicente
Yafiez Pinzon realizé un reconocimiento en 1504. Esto trajo la introduccion de ganado grande
domesticado (caballos, cabras y cerdos) y una Cédula Real de Nombramiento que otorgaba a
Pinzoén el titulo de “Capitan General y Gobernador”. En vez de radicarse en Puerto Rico, Pinzén
eligio establecer asentamientos en Brasil (Vega 1992).

Fernandez Oviedo (1526, 1535) y Fray Bartolomé de las Casas (1542, 1561, 1566) escribieron
relatos sobre la poblacién indigena durante el periodo de contacto, y proveen un vistazo de la
cultura y la sociedad de los pueblos Taino. Estos relatos describen una sociedad estratificada
dividida en una clase alta (nitaino), el sacerdocio (bohique) y los trabajadores comunes (nabora),
todos ellos regidos por el cacique o jefe. Los asentamientos indigenas pueden haber albergado
hasta 2000 viviendas, con plazas donde se celebraban los banquetes y las ceremonias politicas y
religiosas; en tanto, en las canchas se realizaban los juegos ceremoniales de pelota llamados
batey. Oviedo brinda un relato detallado de los areytos o banquetes de los pueblos Taino, los
cuales incluian cantos y danzas rituales (Oviedo, 1526). Ademas, las plazas servian como punto
focal de actividades comunales como el juego y también como mercados donde se comerciaban
objetos a nivel regional. La estructura social de los Taino era tanto hereditaria como matrilineal
(EPR 2004).

Juan Ponce de Ledn establecié brevemente el primer asentamiento en Puerto Rico -un pequefio
puesto de avanzada- en Caparra, en 1508. Fue reubicado en el puerto natural de Puerto Rico (hoy
San Juan) al afio siguiente. De Leo6n logré un acuerdo formal (capitulacion) con la corona
espafola para colonizar Puerto Rico y fue nombrado Gobernador en 1509 (Vega 1992,
Schimmer 2010). A medida que los colonos esparioles se establecieron en la isla, la poblacién
indigena empez0 a sufrir las consecuencias. El pueblo Taino paso a estar bajo el sistema de
encomienda y se le sometio a trabajo forzado a cambio de la promesa de proteccion militar
(Rouse, 1992). Los Taino intentaron una revuelta guiados por Agueybana I, pero los espafioles
los vencieron rdpidamente en la batalla de Yaguecas en 1511 (NPS sin fecha [a]). Tras la
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rebelion, se fundé San Germain, un segundo asentamiento en la region sudoeste de la isla
(Schimmer 2010). A pesar de un intento de reformar el sistema de trabajo forzado en 1512, y de
un Decreto Real que emancip0 a la poblacion nativa en 1520, el indice de mortalidad del pueblo
Taino continud subiendo. En el curso de unas pocas décadas, la poblacion nativa de Puerto Rico
habia sido erradicada en gran parte en la isla a causa de las enfermedades, la violencia y los
suicidios (Rouse, 1992). Un censo gubernamental de 1530 documenta que quedaban s6lo 1148
Tainos viviendo en la isla (Schimmer 2010). El cronista espafiol De las Casas describe el
impacto de la colonizacién espariola en las Antillas.

"La isla de Cuba, que es casi tan grande como la distancia entre Valladolid y Roma, hoy
esta casi completamente despoblada. San Juan [Puerto Rico] y Jamaica son dos de las
islas méas grandes, productivas y atractivas; ambas estan ahora devastadas y desiertas. En
la costa norte de Cuba y La Hispaniola, las vecinas Lucayos abarcan mas de sesenta
islas, entre ellas las llamadas Gigantes, ademas de muchas otras islas, algunas pequefias
y otras grandes. Las menos agradables de ellas eran mas fértiles y hermosas que los
jardines del Rey de Sevilla. Tienen las tierras mas saludables del mundo, donde vivian
mas de quinientas mil almas; ahora estan desiertas, ni una sola criatura viviente las
habita. A todos los pobladores los mataron o murieron después de que los tomaron
cautivos y los trajeron a la isla La Hispaniola para venderlos como esclavos... Mas de
otras treinta islas en la vecindad de San Juan estan en su mayor parte despobladas por la
misma razén; el terreno yace desperdiciado. Estimo que, en estas islas, hay 2100 leguas
de tierra que han sido arruinadas y despobladas, vaciadas de gente" [de Las Casas,
1542].

En los siglos dieciséis a dieciocho, la ruta general de Europa hacia las Américas estaba dictada
por las corrientes oceanicas y los vientos cambiantes, y guiaba los navios directamente mas alla
de Puerto Rico. Dado que la isla era la primera gran masa de tierra que brindaba refugio, agua
fresca y otras provisiones, era ldgico que Espafia estableciera alli una base militar en un intento
de controlar la ruta y proteger sus posesiones en Sudamérica y Norteamérica. En 1533 se
comenzd a construir fortificaciones en San Juan. En 1539 empez0 la construccién del Castillo
San Felipe del Morro, pero no se completd sino hasta 1790. La construccion de los muros de la
ciudad de San Juan y de un fuerte que seria segundo en tamario, el Castillo San Cristébal,
comenzé en 1634 y finalizé en 1783. Durante los siglos dieciséis y diecisiete, San Juan y sus
fortificaciones se convirtieron en el blanco de varios ataques ingleses (1595, 1598) y holandeses
(1625), pero Espaiia retuvo el control de la isla (NPS sin fecha [b]). El lado sur de la isla estaba
mucho menos fortificado, aunque las naves espafiolas en la ruta a Méjico y a Santo Domingo
siguieron la costa sur y se reabastecieron en la bahia de Afiasco (Vega 1992).

Debido a que Puerto Rico era una posesion espafiola, la Iglesia Catolica doming el desarrollo
religioso de la isla en el siglo dieciséis. El Papa Julio Il establecié una de las tres didcesis para
las Americas en Puerto Rico en 1511. Alonso Manso, el primer obispo nombrado de la isla, llegd
en 1513 (Jones 1911). La Iglesia Catolica, si bien defendi6 la reforma del sistema de
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encomienda, al mismo tiempo presiono a los pobladores nativos para que se convirtieran al
Catolicismo.

Llamada asi por Arasibo, el cacique de una aldea Taino cercana, la ciudad de Arecibo es una de
las més antiguas en Puerto Rico y aparece por primera vez en un censo realizado en 1530. Se
registro también que alli se cultivaba café, tabaco y granos. En 1616, se reconoci¢ oficialmente
como pueblo a un grupo de cerca de 80 familias que vivian en la boca del Rio Grande de
Arecibo, con una parroquia bajo la gobernacion del Capitan Felipe de Beaumont y Navarra
(Eduardo Questell y Asociados 2010b, EPR 2015).

Arecibo sufrio varias incursiones militares menores durante el siglo dieciocho, entre ellas una
fallida invasién inglesa en 1702. El coronel espafiol Antonio de los Reyes Correa comando las
acciones y logré repeler los dos navios ingleses que atacaron la isla. Mas tarde, la corona
espariola otorgd al coronel la medalla de la Efigie Real y lo ascendi6 a capitan. Aln se conoce a
Arecibo como la "Aldea del Capitan Correa" en honor a este combate (EPR 2015).

En el siglo diecinueve, Arecibo se convirtié en uno de los principales centros de progreso
econdmico de la region. Las actividades agricolas siguieron dominando la economia regional.
Sin embargo, la agricultura de subsistencia de los siglos anteriores dio paso a un sistema de
plantaciones donde los terratenientes extranjeros, con frecuencia franceses, explotaron a
esclavos, por lo general provenientes de Africa, para producir cosechas de exportacion como
cafia de azucar, café y azucar (EPR 2010). Aunque en el siglo diecinueve la poblacion de
esclavos de Puerto Rico constituia s6lo el 10 por ciento de la poblacion total, la proporcion
relativa de esclavos era mucho mayor, con condiciones de trabajo mas brutales en sectores
agricolas como Arecibo. En 1873 el gobierno espafiol emancip6 a todos los esclavos de la isla.
(Kinsbruner 2004).

En un desarrollo econdémico secundario, Madrid abrio6 los puertos de varias ciudades de Puerto
Rico al comercio exterior en 1805. El gobierno espafiol esperaba asi incrementar el comercio con
otros puertos hispanoamericanos y reducir el contrabando y el comercio ilicito con ciudadanos
extranjeros (Vega, 1992). Ademas de los cultivos principales de azucar y café, otros productos
exportados desde Puerto Rico eran tabaco, algodon, pieles de animales y carne (Kinsbruner
2004).

La batalla mas importante del siglo diecinueve, desde la perspectiva de los habitantes de Puerto
Rico, fue la guerra hispano estadounidense de 1898. Las fuerzas estadounidenses desembarcaron
en Guanica y marcharon hacia el pueblo de Ponce y en el camino ocuparon a Yauco. Luego de
s6lo unas escaramuzas menores, las tropas estadounidenses, con el apoyo de tres navios que
arribaron a la bahia de Ponce, capturaron Ponce y las fuerzas militares espafiolas se replegaron
hacia las montafias (Library of Congress 2011, Rivero 1973). No hubo luchas importantes en la
isla'y la guerra termino luego de unas pocas semanas. En 1898, el Tratado de Paris dicto el cese
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de las hostilidades. Espafia cedié Puerto Rico a los Estados Unidos y se establecié un gobierno
militar en la isla (Kinsbruner 2004).

La agricultura sigui6 siendo una fuerza dominante en la economia durante la primera mitad del
siglo veinte, y el azlcar se convirtio en la principal exportacion después de 1900. Sin embargo,
con la transicion al gobierno estadounidense, Puerto Rico se encontro aislado de sus tradicionales
socios comerciales espafioles y de otros paises europeos. Los inversores estadounidenses
aprovecharon este vacio y, atraidos por la condicion libre de impuestos que gozaba el azucar en
laisla, la importaron a los Estados Unidos, donde se refind y vendid. El tipico agricultor
puertorriquefio obtuvo pocos beneficios de este arreglo, ya que la mayoria de las ganancias
fueron para las refinerias de azucar de los Estados Unidos. Ademas, las practicas agricolas
cambiaron de pequefias granjas familiares a operaciones a gran escala a cargo de grandes
compaiiias. Para 1930, grandes compafiias, muchas de ellas con base en los Estados Unidos,
controlaban 45% de la produccidn local de cafia de azucar (Kinsbruner 2004).

En la segunda mitad de la década de 1920 y durante la de 1930 la isla sufrié un estancamiento
econdmico. En 1928 y 1932, dos huracanes causaron gran destruccion a las casas y los
comercios de la isla, en tanto Puerto Rico se sumia en la misma depresion econémica que se
desato en los Estados Unidos y en gran parte del mundo. La depresion econdémica causo
privaciones a gran parte de la poblacion de la isla. Los programas de asistencia que fueron parte
de la politica econdmica que aplicé entre 1934 y 1940 la administracion de Franklin D.
Roosevelt mitigaron minimamente la crisis (Kinsbruner 2004). El Movimiento Nacionalista
comenzo durante este periodo, liderado por Pedro Albizu Campos y alimentado por el
descontento local con la economia de Puerto Rico y su situacién como territorio. Si bien este
movimiento empez6 como un partido politico, algunos de sus miembros recurrieron, con el paso
del tiempo, a la violencia. El episodio mas violento ocurri6 en Ponce en 1937, cuando la policia
y miembros del partido Nacionalista chocaron durante un desfile: el resultado fue 20 muertos y
100 heridos (Kinsbruner 2004).

Aunque el estallido de la Segunda Guerra Mundial no impacté demasiado a Puerto Rico, el
resurgimiento de la economia de posguerra en los Estados Unidos también estimulé la economia
de laisla. En Arecibo, la produccion de azucar y café siguio siendo importante, pero se hicieron
esfuerzos para expandir otras facetas econémicas como el comercio y la destileria (Kinsbruner
2004). Hoy dia, con una poblacion de unas 100,000 personas, Arecibo tiene industrias textiles,
de produccion quimica y de equipos electrénicos. La industria de servicios, los negocios, la
agricultura y la pesca también son importantes para la economia local (EPR 2015).

3.94 Recursos Arqueologicos

En un esfuerzo por identificar las propiedades histdricas y otros recursos culturales que el
Proyecto podria afectar, Eduardo Questell y Asociados (2010a, 2010b) realizaron una
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investigacion tanto de los archivos como de la superficie y la sub superficie. La investigacion de
los archivos incluyé informacion de las siguientes fuentes:

e Consejo para la Proteccion del Patrimonio Arqueologico Terrestre de Puerto Rico
e Oficina de Preservacion Historica del Estado de Puerto Rico

e Laobra Archaeological Sites in Puerto Rico, escrita por S.K. Lothrop (Questell y
Asociados poseen este manuscrito)

e Notas de campo de los sitios arqueoldgicos de Puerto Rico, realizadas por el Dr. Irving B.
Rouse (archivos en la Oficina de Preservacion Historica del Estado de Puerto Rico)

e Inventario de la Ingenieria e Industria Histéricas de Puerto Rico (archivos en la Oficina
de Preservacion Historica del Estado de Puerto Rico)

e Inventario de la Ingenieria Estadounidense Histdrica de Puerto Rico (archivos en la
Oficina de Preservacién Histdrica del Estado de Puerto Rico)

e Literatura arqueoldgica, geografica, geoldgica, etc., de la Sociedad Histdrica de Puerto
Rico

e Informantes locales
e Otros arqueologos puertorriquefios

La investigacion de archivos revel6 que existen tres propiedades historicas conocidas
previamente en la vecindad del APE del Proyecto. Como ya fuera explicado, APE se define
como el area o las areas geograficas dentro de las cuales las tareas pudieran, ya sea directa o
indirectamente, provocar alteraciones en el caracter o el uso de las propiedades historicas, si
acaso existieran. En este caso, APE puede dividirse en dos areas: la planta de generacién de
energia renovable y de recuperacion de recursos propuesta, y las rutas de conexién de una red de
distribucion de agua salobre y de una red de transmision eléctrica.

La planta APE de generacion de energia renovable y de recuperacidn de recursos propuesta esta
en una propiedad que abarca 19.72 km? (78.9 acres) y colinda al este con PR-2 (Carretera Estatal
de Puerto Rico-2), al norte y al sur con lotes vacios, y al oeste con el Rio Grande de Arecibo.

La nueva conexion de una red de distribucion de agua salobre seguiria unas 1.9 millas (3,100
metros) en los derechos de paso PR-2, PR-681y PR-6681. Asimismo, una nueva red de
transmision eléctrica se extenderia 0.53 millas (850 metros) al norte desde una subestacion
existente hasta la planta APE propuesta, atravesando terrenos no urbanizados (Eduardo Questell
y Asociados 2010a).

La primera propiedad historica conocida previamente es AR005 (“El Caney”), un sitio
prehistorico ubicado a 4,921 pies (1,500 metros) al nornordeste de la planta de recuperacion de
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recursos propuesta y a 492 pies (150 metros) al oeste de la ruta de la red de distribucion de agua
salobre. La segunda propiedad es AR004 (“Pozo del Obispo”), un sitio prehistorico ubicado a
7,874 pies (2,400 metros) al nornordeste de la planta de recuperacion de recursos y a 1,640 pies
(500 metros) al norte de la ruta de la red de distribucién de agua salobre. La tercera propiedad
abarca las ruinas de la histérica Hacienda Santa Barbara, ubicada a 2,297 pies (700 metros) al
nornordeste de la planta de recuperacion de recursos.

No se descubrieron sitios arqueoldgicos o hallazgos aislados durante las investigaciones de
superficie y de subsuperficie que realizaron Eduardo Questell y Asociados (2010a, 2010b) para
el Proyecto APE.

3.9.5 Estructuras Histoéricas

En la ubicacion de la planta de recuperacion propuesta se encuentra actualmente un molino de
papel abandonado. EI molino y los edificios relacionados se construyeron entre 1957 y 1959 y se
cerraron antes de 1998. Eduardo Questell y Asociados observaron (2010b) que los edificios se
deterioraban rapidamente y que alli habia una gran cantidad de basura moderna que habia sido
depositada en la propiedad. Debido a esta falta de integridad, los restos del molino fueron
clasificados como no elegibles para formar parte del Registro Nacional de Propiedades
Historicas.

3.9.6 Analisis de Efectos

Dado que no hay propiedades histdricas identificadas ni reconocidas dentro del area actual del
Proyecto APE, éste no afectaria ningun edificio histérico.

Si se encontraran restos humanos, se detendrian los trabajos en la vecindad del hallazgo y se
notificaria de inmediato al médico forense y a la Oficina de Preservacion Histérica del Estado de
Puerto Rico, de conformidad con la Ley Nacional de Preservacién Historica, 36 CFR §800.13:
Hallazgos Posteriores a la Revision.

3.10 SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD
3.10.1 El Medioambiente Afectado

Como se tratd en la Seccion 1.3, el proposito y la necesidad del Proyecto es tratar los
desperdicios solidos en el lado norte de la isla y generar energia renovable en el proceso. Existen
impactos potenciales para la salud y la seguridad humana relacionados con la construccion y la
operacion del Proyecto. Los impactos de la construccion se circunscriben a la propiedad donde
funcionara el Proyecto; los impactos operativos afectarian a la vecindad general que rodea el
sitio del Proyecto en el Rio Grande del Valle de Arecibo.
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Como se describe en la Seccion 1.2.5, Panorama General de los Vertederos Operativos de
Residuos Existentes, Puerto Rico tendria unos 24 vertederos de residuos en operacion para fines
de 2010. Siete de estos vertederos cumplen con las normas de EPA (Agencia de Proteccion
Ambiental de los Estados Unidos, por su sigla en inglés), en su Subtitulo D. Las Autoridades a
cargo de los Desperdicios Solidos en Puerto Rico son responsables del tratamiento de los
desperdicios solidos y peligrosos en la isla. La combustién propuesta de los desperdicios sélidos
municipales (MSW, por su sigla en inglés) tiene el potencial de exponer al publico a las
emisiones de las unidades de combustion o las cenizas residuales de la combustion cuando se
desechan. Tanto la exposicion directa como la indirecta son causa de riesgos para la salud
humana. EPA y JCA (Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico) regulan la cantidad permisible
de emisiones. Energy Answers ha solicitado y obtenido el permiso PSD (Prevencion de
Deterioracion Significativa, por su sigla en inglés) que se requiere previo a la construccion del
Proyecto. El Proyecto esta sujeto a los reglamentos de control de la calidad del aire del gobierno
de los Estados Unidos de América y de Puerto Rico.

3.10.2 Analisis de Efectos

3.10.2.1 Construccion

Durante la fase de construccion, el contratista general implementaria las normas y programas de
seguridad laboral aplicables a las obras, segun se estipula en 29 CFR (Cédigo de Reglamentos
Federales) Parte 1926. Esto incluye la seguridad en los andamios, la prevencion de caidas, el
equipo de proteccion personal, la seguridad en las excavaciones, la seguridad en el uso de
escaleras, la seguridad eléctrica, la seguridad en el uso de herramientas manuales, la seguridad en
el uso de la grda, las elevaciones criticas, el manejo del material, el orden y la limpieza, la
seguridad con los vehiculos y la seguridad del contratista. Se debe usar agua para controlar el
polvo volatil que se genere, causado por las obras realizadas en el terreno y por los materiales
utilizados en el trabajo de construccion y también debido al transito de maquinaria pesada. Estas
medidas deben ser confirmadas al finalizar cada dia de trabajo (para controlar el polvo) y al final
de cada semana de trabajo (para los protocolos de seguridad). De este modo se aseguraria que los
trabajadores tengan un entorno seguro de trabajo mientras se construya el Proyecto.

3.10.2.2 Las Operaciones

EPA administra el programa PSD en Puerto Rico. Por lo tanto, es responsable de emitir los
permisos PSD para las nuevas fuentes significativas de maquinaria detenida o para las
modificaciones importantes a las fuentes estacionarias existentes. Cuando se construye una
nueva fuente estacionaria o se realiza una modificacion importante, la fuente debe solicitar y
obtener un permiso PSD que cumpla con los requisitos reglamentarios, incluidos:

e BACT (Mejor Tecnologia Disponible de Control, por su sigla en inglés), que es una
limitacion de las emisiones que se basa en el grado maximo de reduccion alcanzable para
cada contaminante, segun factores especificos.
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e Un andlisis de la calidad del aire ambiental que demuestre que todos los aumentos en las
emisiones no causarian ni contribuirian a que se viole ningln aumento vigente que
establezcan PSD 0 NAAQS (Estandares Nacionales de Calidad del Aire Ambiental, por
su sigla en inglés).

e Un andlisis de impacto adicional para determinar los efectos directos e indirectos de la
fuente propuesta en el crecimiento industrial de la zona, el suelo, la vegetacion y la
visibilidad.

e Considerar los comentarios del publico y brindar a los ciudadanos la oportunidad de
solicitar una audiencia publica.

EPA emitié un permiso PSD para Energy Answers y autorizé el Proyecto el 11 de junio de 2013.
En la Seccion 3.3, Calidad del Aire, se brinda informacion sobre el permiso PSD y las emisiones
estimadas.

Evaluaciones de Riesgos para la Salud Humana ante los Contaminantes Ambientales
Peligrosos o No-Criterio

También se evaluaron los contaminantes no-criterio. No se han establecido normas NNAQS para
éstos durante el proceso de emisidn de permisos para el Proyecto. Se completé una HHRA
(Evaluacion de Riesgos para la Salud Humana, por su sigla en inglés) en 2010, que fue revisada
en octubre de 2011y analizada mas adelante en la Evaluacion Justicia para el Medioambiente
2011 de Energy Answers [Arcadis 2011, 2010b]). La evaluacion HHRA concordé con la
orientacion EPA sobre el Protocolo de Evaluacién de Riesgos para la Salud Humana en
Instalaciones de Combustion de Residuos Peligrosos (EPA 2005). Se evaluaron las emisiones
segun el siguiente enfoque:

En la evaluacion HHRA se analizaron las emisiones del Proyecto (p. €j., quimicos o clases de
quimicos) incluidos los hidrocarbonos aromaticos policiclicos, las dioxinas, los furanos y los
metales (antimonio, arsénico, berilio, cadmio, cromo VI, cobalto, cobre, plomo, manganeso,
mercurio, molibdeno, niquel, selenio, estafio, vanadio y zinc), bifenilos policlorados, acido
hidroclorhidrico y los gases de acido hidroflourhidrico. En el contexto de una evaluaciéon HHRA,
a estos quimicos se los denomina COPC (Contaminantes de Potencial Preocupacion, por su sigla
en inglés).

El analisis HHRA incluye un calculo de las concentraciones de COPC en el aire, los indices de
sedimentacion de los COPC en la superficie terrestre, y las concentraciones de COPC en una
variedad de medios ambientales (p. €j.,: el suelo, la superficie del agua, los sedimentos) y ciertas
comidas (p. €j., la leche, la carne de vaca, de cerdo, de ave; la produccion hogarefia, huevos y
pescado) a través de los cuales los humanos pudieran verse expuestos (p. €j., por ingestion)
indirectamente.
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El analisis HHRA también abarca calculos relativos a las exposiciones potenciales a los COPC
para varios tipos diferentes de individuos o “receptores” que viven dentro de un radio de 6.2-
millas (10 kilémetros) del Proyecto y que podrian verse expuestos a los COPC que emita el
Proyecto. Los receptores probados en este analisis HHRA abarcaron residentes suburbanos
(nifios y adultos), residentes urbanos (nifios y adultos), granjeros (nifios y adultos), pescadores
(nifios y adultos) y lactantes. Se supuso que nifios y adultos estuvieron expuestos en forma
simultanea a los COPC a través de una o mas de las siguientes vias de exposicion: via inhalacién
(los COPC en el aire); ingestion por tierra; agua potable desde fuentes de agua superficiales, e
ingestion de alimentos (produccion local, p. €j.,: lechuga, otras verduras de hoja, granos, arvejas,
frutas); leche de granjas locales; carne de vaca y de ave criados en la zona; pescado proveniente
de cuerpos de agua superficiales de la localidad y huevos. Se asumid que cada receptor adulto
era la madre de un lactante y, por lo tanto, el lactante estaba también expuesto a las dioxinas y
los furanos a través de la leche materna.

Especificamente, se calculd la exposicion a los COPC utilizando un escenario de "méxima
exposicion razonable", para sobreestimar el potencial de exposicion y de los peligros para la
salud asociados a fin de realizar una evaluacién conservadora (que protegiera la salud).

En la HHRA se utiliza un pardmetro de duracion de exposicion de 70 afios para evaluar los
riesgos de cancer. Para evaluar los efectos en la salud que no incluyen el cancer, la duracion de la
exposicion es de 40 afos para los receptores en las granjas; de 30 afios para otros receptores
adultos y de 6 afos para los receptores nifios.

Para evaluar la exposicién humana a través de la ingestion de alimentos, se asumi6 que 100% de
cierto tipo particular de alimento consumido se cultivé o se desarrollé dentro de un radio de 6.2
millas (10 kilémetros) del Proyecto propuesto.

La evaluaciéon HHRA también abarcd otros ejemplos de exposicion maxima razonable y asumié
que un granjero bebe 6 vasos (1.4 litros) de agua no procesada de una fuente de agua superficial
local (el Sistema de Acueductos de la Costa Norte, conocido como el Stperacueducto o reserva),
come carne de vaca, de ave, de cerdo, vegetales, huevos, y leche producidos y criados en la zona,
y que los COPC emitidos por el Proyecto propuesto afectaron 100% del alimento por 350 dias al
afio, durante cuarenta afos de vida.

Por via de ingestion a través del agua potable se considerd que la exposicion a los COPC esta
asociada de modo potencial con las emisiones de combustion del Proyecto que se depositan en la
superficie de un cuerpo de agua utilizado como fuente de agua potable (p. €j., una reserva). El
sistema principal de agua en la region es el Stperacueducto y se tomé como modelo de receptor
de un cuerpo de agua. Se asumid conservativamente que el agua potable proveniente de alli no
estaba procesada.

3-130



Proyecto Conversién de Desperdicios a Energia Alterna de Arecibo
DIA Preliminar julio 2015

Se evaluo la exposicion a través de la leche de vaca de las granjas, estimando las concentraciones
de COPC en la dieta de la vaca y mediante la ingestion accidental de tierra. Se asumio que la
dieta de la vaca consistia en forraje (pasto y heno), granos y ensilaje (grano almacenado y
fermentado). De modo conservativo se asumid que 100% de la dieta del animal se produce a
nivel local en un suelo que recibe los sedimentos de COPC y que los COPC en el suelo son
100% biodisponibles, asi como que el metabolismo no disminuye la concentracion de COPC en
la grasa y el tejido muscular. Para la via de ingestion por leche de vaca se us6 una granja
receptora de la zona, y a cada receptor evaluado se le afiadieron los riesgos de cancer y de
peligros de enfermedades no cancerosas.

Para la via de ingestion a través de pescado se considero la exposicion a los COPC que se
depositan en cuerpos de agua donde se practica la pesca. Se seleccionaron tres cuerpos de agua
para evaluar la via de ingestion por pescado: el estuario donde el Rio Grande de Arecibo se
encuentra con Puerto Arecibo, la Ciénaga Tiburones y Puerto Arecibo.

La evaluaciéon HHRA incluye un célculo de los riesgos crénicos (a largo plazo) del cancer y de
enfermedades no cancerosas para cada receptor. Se combinaron todos los estimados de
exposicion para todos los COPC y todas las vias de exposicion (incluida el agua potable no
procesada, la leche, la carne de vaca y otros derivados de animales que se producen en la zona).

Por ejemplo, para calcular los indices de riesgo de cancer y los peligros de enfermedades no
cancerosas para una granja receptora, se sumaron todas las siguientes vias de exposicion para el
granjero, incluidas la inhalacion de aire, la ingestion de tierra, la ingestion de productos locales,
la ingestion de agua potable de fuentes superficiales (reservas), la ingestion de carne y de leche
de vacas de la zona y la ingestion de huevos, de carne de ave y cerdo.

La evaluaciéon HHRA también incluy6 un célculo de los riesgos agudos (a corto plazo) de
enfermedades no cancerosas causadas por exposicion a los COPC via inhalacion. En forma
adicional, se calculo el potencial de efectos para la salud de enfermedades no cancerosas via
ingestion (oral) por exposicién a la dioxina y al furano expresados como equivalentes toxicos 2,
3, 7, 8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (abreviada TCDD) para lactantes y adultos.

Segun los resultados de la evaluacion HHRA, los Riesgos Excesivos de Cancer de por Vida, y
los indices de Riesgos de Enfermedades No Cancerosas para todos los COPC combinados y
cruzando todas las vias de exposicion, caen dentro de o son inferiores a los rangos y pardmetros
aceptables de EPA. Por lo general, EPA considera que los riegos excesivos de cancer de por vida
estan entre uno en diez mil (1E-04) y uno en un millén (1E-06) (o menos), y los indices para
enfermedades no cancerosas inferiores a 1 se consideran niveles de riesgo aceptable. Ademas, la
HHRA indic6 que el potencial para la exposicion aguda (p. €j., a corto plazo) es inferior a los
parametros de la EPA; y que las ingestas estimadas de dioxinas y de furanos, expresados como el
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equivalente toxico 2, 3, 7, 8-TCDD, son inferiores al nivel de exposicion nacional de
antecedentes promedio para lactantes y adultos.

En conclusién, el analisis que se complet6 en la HHRA mostro que los riesgos potenciales
asociados con las emisiones combinadas que se estimaron que podrian causar las dos cdmaras de
combustion propuestas estan por debajo del rango y de los parametros de riesgos de cancer de
EPA para la salud humana. Como consecuencia, no se prevé que el Proyecto tenga un impacto
adverso en la salud humana.

Manejo de las Cenizas

Las cenizas generadas por la combustién de MSW en la planta se almacenarian en el sitio por un
corto periodo hasta que finalmente se depositen en un vertedero. Se deben mezclar agua y un
agente acondicionador junto con las cenizas volatiles. Asi se bloguearian los componentes
esenciales de los metales pesados y otros elementos dafiinos, formando un compuesto tipo
argamasa que podria transportarse a un vertedero, donde se podra usar como tapa. Energy
Answers acondicionaria las cenizas que queden en el fondo de las cAmaras, y el producto Boiler
Aggregate™ se podria comercializar como material de construccion (p. ej., como base para las
carreteras o caminos). Si bien ninguna reglamentacion gubernamental ni estatal restringe de
manera categorica el uso de las cenizas de las cAmaras de combustion de MSW (siempre que se
determine que las cenizas no son peligrosas, segun los criterios de prueba reglamentarios) la
presencia de rastros de metales como el plomo y el cadmio en las cenizas de las camaras de
combustion de MSW vy la preocupacion de que se puedan filtrar, asi como la presencia de
dioxinas y furanos en fracciones de cenizas seleccionadas (cenizas volatiles), ha llevado a
muchas agencias reguladoras a adoptar un enfoque cauteloso al aprobar el uso de las cenizas de
las cdmaras de combustion de MSW como material de conglomerado sustituto (Administracion
Federal de Autopistas, 2012).

El uso de componentes de las cenizas de caldera seria considerado materia prima secundaria y
podria desplazar a los materiales primarios como arena y grava. En Europa, las cenizas que
quedan en el fondo de las camaras se usan en la construccion de caminos como material de base,
en barreras contra ruidos, como capa de cierre en los vertederos y, en algunos paises, como
agregado para el asfalto y el concreto (Confederacion de Plantas Europeas de Energia a partir de
desperdicios [WTE], sin fecha). El uso de cenizas en la base granular y aplicaciones de relleno
en los Estados Unidos ha sido limitado principalmente a demostraciones (Administracion
Federal de Autopistas 2012). Hasta que se haya probado el producto Boiler Aggregate™
producido en el Proyecto para demostrar su conformidad con las normas ambientales y
comerciales, y hasta que se haya recibido la aprobacion regulatoria para que se reutilice, los
productos derivados de las operaciones de planta se transportarian a un vertedero que cumpla con
los requisitos EPA, Subtitulo D.
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Controles de Seguridad

La planta debe mantener un programa de seguridad destinado a prevenir accidentes laborales en
todos sus procesos. El programa incluiria capacitacion en seguridad laboral, prevencion e
investigacion de accidentes, cursos de primeros auxilios, prevencion y proteccion contra
incendios, desastres naturales, peligros de la comunicacion, equipo de proteccion personal,
espacios limitados que requieren permisos, control de la energia peligrosa, recursos humanos,
corte y soldadura, seguridad de laboratorio, manejo de materiales, seguridad eléctrica, grupos de
respuesta a las emergencias, proteccion respiratoria y auditiva e higiene industrial.

Como se describe en la Seccion 2.2, Seleccion de Alternativas Propuestas, el Proyecto
incorporaria aparatos para proteccion contra incendios, tales como tuberias principales de
distribucion de agua especialmente preparadas para conectar los hidrantes y también sistemas de
alarma. El sistema de proteccion contra incendios deberia desarrollarse de conformidad con los
requisitos del Departamento de Incendios de Puerto Rico y del Cddigo de Proteccion contra
Incendios y de Seguridad Humana. El sistema debe seguir las directrices de la Asociacion
Nacional de Proteccidn contra Incendios, que desarrolla, publica y divulga mas de 300 cddigos y
estandares de consenso para minimizar la posibilidad de incendios, sus efectos y otros riesgos
(Asociacion Nacional de Proteccion contra Incendios 2014). Los 300,000 galones de agua
almacenados en el sitio del Proyecto en forma permanente, reservados para el sistema de
proteccién contra incendios, superan los estandares de la Asociacién Nacional de Proteccion
contra Incendios.

Se instalarian sistemas de vigilancia por video integrados que ayudarian a monitorear las
operaciones de los equipos y la seguridad de los trabajadores. Los sistemas de advertencia
sonoros notificarian a los empleados y a los ciudadanos de los alrededores que hay una
emergencia en la planta. La estacion de bomberos mas cercana esta a 1.4 millas (2,290 metros) al
noroeste del sitio de la planta. Los MSW, el combustible procesado a partir de los desperdicios,
el procesamiento y almacenaje de las cenizas y las areas donde funcionan los equipos deben
tener sistemas de ventilacion disefiados para controlar el polvo y el olor.

3.1 FACTORES SOCIOECONOMICOS Y JUSTICIA AMBIENTAL
3.111 Ambiente Afectado

3.11.1.1 Region de Influencia

La region de influencia (ROI, por su sigla en inglés) para los factores socioecondmicos se define
como el area geografica dentro de la que probablemente pudieran ocurrir los principales efectos
socioeconOomicos, directos y secundarios, causados por las acciones relacionadas con el Proyecto,
y donde se esperarian la mayoria de las consecuencias para las jurisdicciones locales. El proyecto
propuesto se ubicaria dentro del Barrio Cambalache, localizado en el municipio de Arecibo,
Puerto Rico. Situado en la costa norte de la isla principal de Puerto Rico, el municipio de
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Arecibo se extiende por 126 millas cuadradas, por lo que es uno de los municipios mas grandes
de la isla (Gobierno de Puerto Rico 2015a). La region de influencia esta definida por Arecibo, asi
como también por los municipios contiguos, Hatillo, Utuado, Ciales, Florida y Barceloneta.
Asimismo, se incluyen en la ROI las areas metropolitanas de San Juan y Ponce, debido a que
estas ciudades estan lo suficientemente cerca de Arecibo como para que probablemente los
trabajadores de la construccion y el personal se desplacen desde estas ciudades.

Se prevé que estos municipios y areas metropolitanas albergarian a la mayor parte de la
poblacién que proveeria de mano de obra para la construccion y operatividad del Proyecto.
Todos los valores en dolares de esta seccion se presentan considerando el valor de la moneda en
el 2013, excepto donde se indique otra cosa.

3.11.1.2 Poblacién y Demografia

De los seis municipios que conforman la ROI, Arecibo (el sitio del proyecto) es el mas grande en
términos de poblacidon, mientras que el drea metropolitana de San Juan posee la mayor poblacion
total. Al igual que la tendencia general de Puerto Rico, la poblacion disminuyd en Arecibo
durante el periodo de 2000 a 2013. Las proyecciones sobre la poblacion de Puerto Rico
mantienen el decrecimiento hasta el afio 2030. Los seis municipios que se presentan en la Tabla
3-40 registraron aumentos de poblacion entre 1990 y el 2000, aunque San Juan y Ponce
experimentaron bajas en su poblacion para el mismo periodo de tiempo (Departamento de
Comercio de los Estados Unidos, 1990, 2013a, Pew Research Center 2015).

Tabla 3-40. Poblaciéon Estimada por Municipio y Proyecciones Poblacionales de Puerto

Rico

Zona Geografica 1990 2000 2009-2013 2020 2030
Puerto Rico 3,622,037 3,808,610 3,682,966 3,500,000 3,400,000

Arecibo 93,985 100,131 95,185

Hatillo 32,703 38,925 41,932

Utuado 34,980 35,336 32,593

Ciales 18,084 19,811 18,509

Florida 8,689 12,367 12,645

Barceloneta 20,947 22,322 24,884
San Juan 437,745 421,958 374,129
Ponce 187,749 155,038 132,106

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos (2013a), Pew Research Center (2015)
Nota:  Datos de proyeccion poblacional no disponibles a nivel municipal.
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3.11.1.3 Ingresos

Los ingresos promedio por hogar de los seis municipios que conforman la ROI se examinan en la
Tabla 3-41. Los seis tenian ingresos promedio inferiores a la media general de Puerto Rico para
el periodo de 2009 a 2013. De los seis, Hatillo gozaba del ingreso promedio por hogar mas alto
con $19,199, mientras que Ciales tenia el mas bajo con $13,802, o un 70 por ciento del ingreso
promedio por hogar de Puerto Rico. De todos, la zona urbana San Juan mostrd el ingreso
promedio por hogar mas alto con $22,687 (Departamento de Comercio de los Estados Unidos
2013b).

Tabla 3-41. Ingreso Promedio por Hogar Estimado, 2009-2013

Zona Geografica Ingreso Promedio por Hogar Porc:gﬁ!;;:fé;"g;ﬁ;'T_:ic::edio
Puerto Rico $19,624 100%
Arecibo $16,977 87%
Hatillo $19,199 98%
Utuado $14,852 76%
Ciales $13,802 70%
Florida $16,750 85%
Barceloneta $14,848 76%
San Juan $22,687 116%
Ponce $17,545 89%

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos (2013b)

3.11.1.4 Fuerza Laboral y Desempleo

De los seis municipios de la ROI, Arecibo, Hatillo y Utuado experimentaron descensos en el
desempleo de 2011 a 2013. Arecibo tuvo el mayor incremento en la participacion de su fuerza
laboral en el mismo periodo de tiempo. Puerto Rico experimentd un descenso del desempleo de
2011 a 2013, aunque incremento la participacion de su fuerza laboral (Departamento de Trabajo
de los Estados Unidos 2013). Tanto San Juan como Ponce notaron descensos en el desempleo asi
como en la participacion de su fuerza laboral para el periodo de tiempo que se muestra. Las
tendencias en la fuerza laboral y en el desempleo se presentan en la Tabla 3-42.

Tabla 3-42. Tendencias en la Fuerza Laboral y el Desempleo, 2011-2013

2011 2013 Cambio
Zona Porcentual en la
Geogréfica T Desempleo Alles; Desempleo | Fuerza Laboral
laboral laboral 2011-2013
Puerto Rico 1,222,543 16.0% 1,170,784 14.3% -4.4%
Arecibo 26,226 16.3% 28,177 14.6% 6.9%
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2011 2013 Cambio
Zona Porcentual en la
Geografica IFuerza Desempleo Fuerza Desempleo Fuerza Laboral
aboral laboral 2011-2013

Hatillo 12,168 18.3% 11,822 16.3% -2.9%
Utuado 8,059 20.0% 7,768 18.6% -3.7%
Ciales 4,556 22.7% 4,619 25.2% 1.4%
Florida 3,335 20.6% 3,352 21.4% 0.5%
Barceloneta 7,386 18.2% 7,454 19.0% 0.9%
San Juan 782,812 15.0% 752,335 12.8% -4.1%
Ponce 117,786 16.8% 113,778 15.5% -3.5%

Fuente: Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (2013)

3.11.1.5 Empleos por Sector Industrial

La Tabla 3-43 presenta el empleo por sector industrial de 2009 a 2013 para Puerto Rico y los
seis municipios dentro de la ROI, asi como San Juan y Ponce. Dentro de Arecibo, el sector mas
importante de la industria en términos de empleo es el de los servicios educativos, la salud y la
asistencia social, con un 26 por ciento del empleo total, seguido del sector manufacturero con el
13.9 por ciento. La distribucion del empleo entre los sectores de la industria que se presentan en
la ROI es similar a la de todo Puerto Rico, donde los sectores mas importantes representados son
los de los servicios educativos, salud y asistencia social, del comercio minorista, de la
manufactura y de la administracion publica.

En Puerto Rico la construccion acumula el 6 por ciento del empleo total, unas 65,828 personas
empleadas. Dentro de la ROI, Ciales y Florida tienen los porcentajes mas altos de empleo en la
construccion, con el 7.8 por ciento para ambos municipios (Departamento de Comercio de los
Estados Unidos 2013c¢). No existen proyecciones de empleo disponibles a nivel municipal; sin
embargo, las proyecciones de empleo del gobierno de Puerto Rico para toda la isla en el sector
de la construccion disminuirdn de 2012 a 2022 de forma general, aproximadamente en un 9.8 por
ciento (Gobierno de Puerto Rico, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 2015).
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Tabla 3-43.

Empleo Promedio por Sector Industrial, 2009-2013

Tipo de Empleo

Puerto Rico

Arecibo

Hatillo

Utuado

Ciales

Florida

Barceloneta

San Juan

Ponce

Total de
la
Industria

Porcentaje
del Total

Total de

la

Industria

Porcentaje
del Total

Total de la
Industria

Porcentaje
del Total

Total de
la
Industria

Total de
la
Industria

Porcentaje
del Total

Porcentaje
del Total

Total de
la
Industria

Porcentaje
del Total

Total de
la
Industria

Porcentaje
del Total

Total de
la
Industria

Porcentaje
del Total

Total de
la
Industria

Porcentaje
del Total

Empleo Total

1,099,138

100%

24,526

100%

12,412

100%

6,604

100% 3,659

100%

3,286

100%

5,474

100%

136,017

100%

37,211

100%

Agricultura,
explotacion
forestal, caza y
pesca, y mineria

14,535

1.3%

359

1.5%

313

2.5%

346

5.2% 74

2.0%

61

1.9%

37

0.7%

286

0.2%

281

0.8%

Construccion

65,828

6.0%

1,085

4.4%

804

6.5%

428

6.5% 286

7.8%

256

7.8%

237

4.3%

7,945

5.8%

1,774

4.8%

Manufactura

102,420

9.3%

3,401

13.9%

1,259

10.1%

280

4.2% 583

15.9%

403

12.3%

817

14.9%

5,416

4.0%

3,853

10.4%

Comercio
mayorista

32,146

2.9%

439

1.8%

222

1.8%

65

1.0% 38

1.0%

12

0.4%

261

4.8%

4,687

3.4%

759

2.0%

Comercio
Minorista

146,147

13.3%

3,289

13.4%

1,753

14.1%

858

13.0% 507

13.9%

281

8.6%

920

16.8%

14,593

10.7%

5,675

15.3%

Transporte y
almacenamiento,
y servicios

40,822

3.7%

755

3.1%

320

2.6%

403

6.1% 73

2.0%

115

3.5%

81

1.5%

4,867

3.6%

1,183

3.2%

Informacion

19,222

1.7%

466

1.9%

151

1.2%

16

0.2% 15

0.4%

71

2.2%

109

2.0%

3,617

2.7%

562

1.5%

Finanzas y
seguros, alquiler
y arrendamiento
financiero de
bienes raices

58,834

5.4%

787

3.2%

440

3.5%

189

2.9% 72

2.0%

54

1.6%

202

3.7%

10,591

7.8%

1,377

3.7%

Servicios
profesionales,
cientificos, de
gestion
administrativa y
gestion de
residuos

102,274

9.3%

1,798

7.3%

923

7.4%

460

7.0% 198

5.4%

234

7.1%

539

9.8%

18,648

13.7%

3,055

8.2%

Servicios
educativos,
salud y
asistencia social

256,271

23.3%

6,387

26.0%

3,431

27.6%

1,919

29.1% 1,058

28.9%

946

28.8%

1,258

23.0%

30,196

22.2%

9,823

26.4%

Servicios de
arte,
entretenimiento,
recreacion,
alojamiento y
alimentacion

94,481

8.6%

1,469

6.0%

966

7.8%

516

7.8% 220

6.0%

229

7.0%

324

5.9%

14,217

10.5%

3,864

10.4%

Otros servicios
excepto
administracion
publica

60,421

5.5%

1,235

5.0%

817

6.6%

264

4.0% 82

2.2%

167

5.1%

171

3.1%

9,910

7.3%

1,913

51%

Administracion
publica

105,737

9.6%

3,056

12.5%

1,013

8.2%

860

13.0% 453

12.4%

3,286

100%

518

9.5%

11,044

8.1%

3,092

8.3%
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3.11.1.6 Vivienda

La Tabla 3-44 provee informacion sobre las caracteristicas de la vivienda en Puerto Rico y los
seis municipios de la ROI. De los municipios en la ROI, Utuado mostro la tasa de alquileres
vacantes mas baja para el periodo de tiempo (3 por ciento). San Juan tuvo la tasa mas alta con el
9.5 por ciento. Los valores promedios de las viviendas fueron mas bajos en cada uno de los seis
municipios en comparacion con los de Puerto Rico, a excepcion de Hatillo, que presentd un valor
promedio de la vivienda de $134,500. Entre las zonas geograficas mostradas, los mas altos
valores de las viviendas se dieron en San Juan ($ 166,400) y los mas bajos en Utuado ($ 99,900).
La ocupacion por el propietario supero el 70 por ciento en todos los municipios de la ROI,
excepto en Utuado, mientras que San Juan y Ponce exhibieron porcentajes de ocupacion por el
propietario de 54.1 y 65.1 por ciento, respectivamente (Departamento de Comercio de los

Estados Unidos 2013d).
Tabla 3-44. Evaluacion de las Caracteristicas de la Vivienda y los Hogares en el Area,
2009-2013
Porcentaje .
Zona T(.)tal 2 Porcentaje |Porcentaje| Total Ocupado ORI Tas_a 2 Valo_r
e Unidades Ocupado |Alquileres Promedio de
Geografica _ Ocupado | Vacante | Ocupado por - _h
de Vivienda Propietario por Inquilino| Vacantes | la Vivienda

Puerto 1,524,877 80.7% 19.3% 1,230,868 70.1% 29.9% 7.6% $121,200
Rico
Arecibo 40,692 80.1% 19.9% 32,590 72.4% 27.6% 7.1% $101,700
Hatillo 16,156 84.8% 15.2% 13,708 71.5% 28.5% 3.2% $134,500
Utuado 12,977 79.0% 21.0% 10,247 65.5% 34.5% 3.0% $99,900
Ciales 7,143 78.7% 21.3% 5,624 70.6% 29.4% 3.2% $104,300
Florida 4,810 85.2% 14.8% 4,099 74.6% 25.4% 3.8% $108,700
Barceloneta 9,588 85.4% 14.6% 8,184 78.6% 21.4% 4.6% $104,500
San Juan 182,203 79.2% 20.8% 144,380 54.1% 45.9% 9.5% $166,400

Ponce 55,549 83.9% 16.1% 46,626 65.1% 34.9% 7.0% $108,000
Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos (2013d)

3.11.1.7 Gobierno y Servicios de Emergencia

El Cuartel General de la Policia de Puerto Rico, una agencia del gobierno con jurisdiccion en
toda la isla, se encarga del orden publico civil en Puerto Rico. La isla esta dividida en 14
regiones policiales, cada una dirigida por una "comandancia" que a su vez se subdivide en
distritos. El Proyecto esté localizado en la region policial de Arecibo (Gobierno de Puerto Rico
2015b). El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, una agencia del gobierno con jurisdiccion en
toda la isla, se encarga de la proteccion contra incendios. La agencia dirige seis distritos a lo
largo de la isla; el Proyecto se encuentra en el distrito de Arecibo; la estacion principal del
distrito se encuentra en Arecibo (Gobierno de Puerto Rico 2015c).